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1. Allgemeines 


Heinrich Hecht. Schaltschemata und Differentialgleichungen 
-elektrischer und mechanischer Schwingungsgebilde. Mit 
“51 Abb. im Text. VI u. 125S. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1939. Brosch. 
9,60 RM; geb. 11,40RM. Das Buch ist das Ergebnis einer langen Entwicklungs- 
tatigkeit auf elektroakustischem Gebiet. Zu Beginn lagen nur die theoretischen 
_ Grundlagen von Rayleigh und einige wenige experimentelle Ergebnisse vor. Fiir 
die bis dahin nicht existierende Vorausberechnung von schwingungsfahigen Ge- 
bilden bestimmter Eigenschaften hat Verf. analog den elektrischen Schaltschemen 
mechanische Schemata entwickelt und zeigt an einfachen und komplizierten Ge- 
bilden die Analogie zu entsprechenden elektrischen Schaltungen und gibt die all- 
-gemeinen Differentialgleichungen an, deren Lésung und Anwendung auf spezielle 
' Falle dem Leser iiberlassen wird. Kiihne. 
M.y.Laue.GoethesVorahnungen kommender naturwissenschaft- 
licher Ideen. ZS. f. Unterr. 53, 10, 1940, Nr.1. (Berlin.) Verf. zitiert folgende 
Stelle aus Goethes Gesprichen: ,,...Sollte die Farbe nicht eine nur fiir den Sinn 
des Auges erfolgende Erscheinungsweise eines und desselben Entis sein, das sich 
bald als Magnetismus, bald als Elektrizitét, bald als Chemismus zeigt? Sollte nicht 
beim Erscheinen der prismatischen Rander gleichsam eine Oxydation und Des- 
oxydation des Lichtes durch das Medium des brechenden Mittels und auf Anlaf 
‘dessen vorgehen? Daf also das Prisma nur fiir den Sinn des Auges tate, was bei 
dem Galvanismus die beiden Drahte im Wasser tun, eine Zersetzung des Lichts 
hervorbringen. Elektrizitét wird ja sehr leicht fiir die faktische Empfindung als 
Galvanismus erregt, warum nicht ebenso leicht fiir die Empfindung des Auges 
‘durch das prismatische Medium als Farbe?* Brandt. 
Paul Bretschneider jf. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 129, 1940, Nr. 8. 

Henry A. Barton. Floyd K. Richtmyer ¥. Rev. Scient. Instr. 10, 357—360, 
1939, Nr. 12. 

EE. C. Crittenden. Floyd K. Richtmyer 1881—1939 +. Journ. Opt. Soc. Amer. 
29, 503—505, 1989, Nr.12. (Nat. Bur. Stand.) 

Kurt H. Meyer. Fritz Ullmann 1875—1939 +. Helv. Chim. Acta 23, 93—100, 
1940, Nr.1. (Genf.) 

“Professor Frederick John Cheshire +. Proc. Phys. Soc. 51, 1040 
—1041, 1939, Nr. 6 (Nr. 288). 

Mr. J. Edgar Crackston 7. Proc. Phys. Soc. 51, 1041—1042, 1939, Nr.6 
_ (Nr. 288). 

"A. Fowler. Sir Frank Dyson fF. Proc. Phys. Soc. 51, 1042—1044, 1939, Nr.6 
(Nr. 288). 

Mr. R. Kanthack +. Proc. Phys. Soc. 51, 1044, 1939, Nr. 6 (Nr. 288). 
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Louis Lownds ¥. Proc. Phys. Soc. 51, 1044—1045, 1939, Nr. 6 (Nr. 288). 
Alfred William Porter +. Proc. Phys. Soc. 51, 1045—1047, 1939, Nr.6) 
(Nr. 288). (Univ. Coll. London.) 

Frank Charles Watts +. Proc. Phys. Soc. 51, 1047, 1939, Nr.6 (Nr. 288). 

Dr. A. E. H. Tutton ¥. Proc. Phys. Soc. 51, 1048, 1939, Nr.6 (Nr. 288). 

Walter StahIberg. Zu Ernst Abbes hundertstem Geburtstage. Natur- - 
wissensch, 28, 49—54, 1940, Nr 4. (Frankfurt a. d. 0.) 

Justrow. Prof. Dr. K. Becker, General der Artillerie, 60 Jahre... 
ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffw. 35, 1—2, 1940, Nr. 1. 

L. L Mandelstam. Sixtieth anniversary of birthday. Journ. ol! 
Phys. USSR. 1, 369—872, 1939, Nr. 5/6. Dede. . 


Chin-Tao Tsai. Short-cut methods for expanding the deter-- 
minants involved in network problems, Chinese Journ, Phys. 3,, 
148—181, 1939, Nr.2. (Nat. Res. Inst. Phys. Acad. Sinica.) [S. 913.] Zabransky. . 


C. S. Meijer. Uber Besselsche, Lommelsche und Whittakersche: 
Funktionen. (Zweite Mitteilung.) Proce. Amsterdam 42, 938—947, 1939, Nr. 10. . 

Dede. . 
G. A. Grinberg. Uber einige Theoreme der Stérungstheorie und| 
insbesondere itiber deren Anwendung in der Theorie der’ 
nichtstationdren Erscheinungen in Elektronenr6éhren. C. R.. 
Moskau (N.S.) 25, 22—25, 1939, Nr.1. (Ind. Inst. Leningrad.) Es wird gezeigt, , 
da man Stérungsprobleme der Form — = f (8+ ¢- w(&,§&#) mit der Anfangs- - 
bedingung §(0) = &, -(0) = &), « = Stodrungsparameter, nach Lésung der unge- - 
stérten Gleichung durch Quadraturen bewerkstelligen kann. Verallgemeinerung auf ’ 
den Fall, daf} / auch noch explizit von der Zeit abhangt und eine einparametrige : 
Transformationsgruppe der ungestérten Gleichung bekannt ist, und auf Systeme : 
mit einer beliebigen Zahl von Freiheitsgraden, Meixner. 


Luigi Fantappie. Sulle soluzioni-del problema di Cauchi per tutti'| 
i sistemi di equazioni a derivate parziali lineari e a coef-: 
ficienticostanti @ordine qualunque, Comm. Pont. Acad. Vaticana 3, , 
403—468, 1939, Nr. 12. 

Lamberto Cesari. Sulle funzioni di pit variabili generalmente: 
a variazione limitata e sulla convergenza delle relative: 
serie multiple di Fourier. Comm. Pont. Acad. Vaticana 3, 171—197, 1939, , 
Nr.7. (Ist. Cons, Naz. Ric. Roma.) Dede. . 


Kurt Friedrichs and Gabriel Horvay. The finite Stieltjes momentum 
problem. Proce, Nat. Acad. Amer. 25, 528—534, 1939, Nr.10. (New York Univ.; — 
Columbia Univ.) Beweis des folgenden Satzes: Sei L ein selbstadjungierter ‘ 
Operator, der auf eine gewisse Klasse von zulassigen Funktionen wirkt, sei ferner ° 
y eine solche Funktion, die nur auf den Eigenwerten 4;<d2<... <d, von L 


nicht orthogonal ist, Die Momente von L ee y seien (y, LZ” y) = L,. Dann ‘ 


sind die quadratischen Formen in den y; (¥, ( i L')? (b—1) sa v) 


positiv definit (0S 7,0 m,m4+ 2r<n), Daraus erhalt man auf bekannte Weise : 
Bedingungen in Determinantenform, die nur die Eigenwerte 1, und die Momente i 
enthalten. Die Diskussion von speziellen Fallen zeigt, da®8 man ehieraus nicht nur ' 
Naherungen fiir den niedrigsten Eigenwert 2,, sondern auch Abschatzungen fiir die » 
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hoéheren Eigenwerte erhalten kann. So erhalt man z. B. fiir m = 2 in der Aj-, do- 
Ebene Gebiete, die mit wachsendem r immer kleiner werden, in denen das Eigen- 
wertpaar 11, 42 liegen mu; ist insbesondere der tiefste Eigenwert 4, etwa experi- 
mentell bekannt, so ergibt sich fiir 22 eine noch engere Eingrenzung. Enthalt die 
Wellenfunktion y noch einen Parameter o, so kann man diese Gebiete fiir alle 
Werte von o bestimmen; die Einhiillende der Grenzen liefert dann noch eine 
weitere Gebietsbeschrankung. Meixner. 


J.Fuchs. Uber eine allgemeine Beziehung zwischen Elementar- 
ladung und Wirkungsquantum. Ann. d. Phys. (5) 36, 621—624, 1939, 
Nr. 7. (Berlin-Wilmersdorf.) Die Beziehung zwischen dem Planckschen Witr- 
kungsquantum h, der Elementarladung e und der Elektronengeschwindigkeit » auf 
der niedrigsten Bahn des Bohrschen Wasserstoffatommodells h = 227 e?/v wird 
durch Einfiihrung der Dielektrizitatskonstanten «) des leeren Raums (d. h. Ein- 
fihrung einer neuen Hinheit und Dimension fiir die elektrische Ladung) umge- 


schrieben. Schreibt man z = (so/eo)'/? (uo ist Permeabilitit des leeren Raums), 
so ergibt sich, dai mit 2/a~ 2-137 ,,wohl nichts anderes als ein Wellenwider- 


stand des vom Wasserstoffatom realisierten Weltgebietes gemeint sein kann“. 


Meixner. 


W. H. Watson. On potential momentum and momentum fields in 
dynamics. Canad. Journ. Res. (A) 18, 1—21, 1940, Nr.1. [S. 863.] Meixner. 


Sir Arthur Eddington. A new derivation of the quadratic equation 


for the masses of the proton and electron, Proc. Roy. Soc. London 


(A) 174, 16—41, 1940, Nr. 956. Verf. leitet mit Hilfe der von ihm ersonnenen Ver- 
kniipfung zwischen’ Quantentheorie und Relativitatstheorie die schon friiher ange- 
gebene Gleichung fiir die Masse des Elektrons und Protons ab. Die Ergebnisse 
sind gegeniiber den vom Verf. in seinem Buch Relativity theory of protons and 


electrons gegebenen unverandert. Méglich. 


Sir Arthur Eddington. The masses of the neutron and mesotron. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 41—49, 1940, Nr. 956, Anwendung der Ergebnisse 
der vorangegangenen Arbeit auf die Massen des Neutrons und Mesotrons. Die 
Masse eines Neutrons ist nach dem Verf. um 1,5 Elektronenmassen groéfer als die 


des Wasserstoffatoms. Auch das magnetische Moment eines Elektrons wird be- 


rechnet. Entsprechend findet der Verf. fiir die Masse eines Mesotrons ungefahr 


174 Elektronenmassen. Mégqlich. 


J. S. Wang. The evaluation of exchange integrals by solving 


Poisson's equation, Chinese Journ. Phys. 3, 67—75, 1939, Nr.2. (Dep. 


_ Phys. Univ. Kunming, Yunnan.) Bei der wellenmechanischen Berechnung der 
_ Wechselwirkungsenergie zweier Atome treten sog. Austauschintegrale auf, deren 


Berechnung mit erheblichen Schwierigkeiten verkniipft ist. Verf. gibt fiir einen 
verallgemeinerten Typ solcher Integrale 


1 *. 
G= |) AP nanan Lo, Yo, 2) dT dT; dt, S= dzu,dy,dz, 


den folgenden Lésungsweg: Die Integration nach den sechs Variablen wird in zwei 
Schritte zerlegt 


1 
(1) G (®15 Yr» 21) = pee (X41, Ys» 213 Va, Yor 29) d To, 


| 


(2) @= [gleyy4) dn. 
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Nach der Potentialtheorie geniigt dabei die Funktion g(a, 41, 21) fiir differenzier- 
bare F der Poissonschen Differentialgleichung (3) 4g = —42F und g 1laft sich 
deshalb als Lésung von (3) bestimmen; die zur Eindeutigkeit nétige Grenzbedin- 
gung wird durch direkte Berechnung von g fiir feste a1, y1, 21 aus (1) gewonnen. 
Damit ist die Integration (1) auf die Lésung der Poissonschen Gleichung 
zuriickgefiihrt und es verbleibt die direkt ausfiihrbare Integration (2). > Mit dem 
angedeuteten Verfahren werden zwei spezielle Integrale berechnet, die in einer 
Arbeit von Heitler und London iiber die Wechselwirkung zweier neutraler 
Wasserstoffatome im Grundzustand auftraten (s. diese Ber. 9, 1056, 1928); die 
Rechnung gestaltet sich wesentlich einfacher als nach der von Sugiura ange- 
wandten Methode (s. diese Ber. 9, 758, 1928). ; W. Seidl, 


H. Fréhlich, W. Heitler and B. Kahn. The photodisintegration of the 
deuteroninthe mesontheory. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 85—102, 
1940, Nr. 956. (Wills Phys. Lab. Univ. Bristol; Roy. Soc. Mond Lab. Cambridge.) 
Verff. fiihren eine Berechnung der Photozertriimmerung des Deuterons auf Grund 
der Mesotronentheorie der Kernkrifte durch, wobei sie das Kernfeld als elektrisch 
geladen ansehen, so daf§ das y-Quant ebensowohl an dem Kernfeld als an dem 
Proton angreifen kann. Bei der Durchfiihrung der Rechnungen wird fiir den 
Grundzustand des Deuterons ein 3S-Zustand angenommen. Es ergibt sich, dafi bei 
hohen Frequenzen der Wirkungsquerschnitt viel gréfer ist als nach der 4lteren 
Theorie, und da®B ferner der Wirkungsquerschnitt nach einem 1/\»-Gesetz abnimmt 


statt nach 1/r7/2 wie bei Bethe und Peierls. Auch die Winkelverteilung erwies 
sich als abweichend, indem sich der sin? 9-Verteilung ein von 90 unabhingiger Term 
tiberlagert, der mit zunehmender Energie stark anwichst. Ftir die Li-y-Strahlung 
von 17 MV z.B. ergibt sich so der Wirkungsquerschnitt als 7mal gréfer als nach 
der alten Theorie und das Verhiltnis der Protonen, die in Richtung der »-Strahlung 
emittiert werden, zu den senkrecht zur y-Richtung emittierten betragt in diesem 
Fall 0,7. Bomke. 


H. Frohlich, W. Heitler and B. Kahn. Deviation from the Coulomb law 
fora proton. Phys. Rev. (2) 56, 961—962, 1939, Nr.9. (H. H. Wills Lab. Univ. 
Bristol.) [S. 893.] Meixner. 


Alfred Landé. The structure of electric particles and the num- 
ber 137. Phys. Rev. (2) 56, 486, 1939, Nr.5. (State Univ. Columbus, Ohio.) In 
Fortsetzung der in diesen Ber. S.375 referierten Arbeit wird die Quantentheorie 
eines Teilchens aufgestellt, in der die Sommerfeldsche Feinstrukturkonstante 
a = 1/137 als Eigenwert einer linearen Integralgleichung erscheint, deren Eigen- 
funktion unter einer gewissen zusitzlichen Bedingung die Amplitudendichte y (r) 
des elektrischen Teilchens (unabhingig von seiner Masse) ist. Die Lésung der 
Integralgleichung durch eine rohe Niherungsbetrachtung, die demniichst veréffent- | 
licht werden soll, gibt einen Eigenwert von der GréSenordnung 1/137, falls man 
die sogenannte Eigen-Feinstrukturkonstante — 1 einfiihrt. Meixner. 


H. Margenau. Van der Waals potential in helium. Phys. Rev. (2) 56, 
1000—-1008, 1939, Nr. 10. (Yale Univ..New Haven, Conn.) [S.897.] Justi.» 


C. A. Coulson. The lengths of the links of unsaturated hydro- 
carbon molecules. Journ, Chem. Phys. 7, 1069—1071, 1939, Nr.12. (Univ. 
Coll. Dundee.) [S. 899.] Bechert. 
F. Hund. Die chemische Kraft als Wirkung eines Materie- 
feldes. Ann. d. Phys. (5) 36, 319—327, 1939, Nr.3/4 (Laue-Heft). ‘(Theor.-Phys. 
Inst. Univ. Leipzig.) Die Theorie der chemischen Krafte ging bisher davon aus, 


4 
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die Materie durch Begritfe der Korpuskulartheorie wie Kerne und Elektronen zu 
_ beschreiben; die Begrenzung der anschaulichen Bedeutung dieser Begriffe durch 
die Quantentheorie (speziell in der Form der Wellenmechanik) schafft dann Raum 
fiir das Auftreten der chemischen Krafte. Wie der Verf. zeigt, lassen sich die 
chemischen Krafte jedoch auch bei der Auffassung der Materie als eines Feldes 
deuten, und zwar treten die chemischen Krafte dann schon auf der klassisch- 
anschaulichen Stufe der Betrachtung als Krafte zwischen den Tragern der Poten- 
_tialmulden auf, durch welche die Atomreste nach Abtrennung der a4uferen Elek- 
_ tronen idealisiert werden kénnen und an denen das Materiefeld gewissermafen 
_,hangt*. Hiernach erscheint die chemische Kraft ganz ebenso mit ihren Tragern 
(den Atomen) verkntipft wie etwa die elektromagnetischen Krafte mit den Tra- 
gern von elektromagnetischen Ladungen und Stromen. Ein bezeichnender Unter- 
schied hinsichtlich des Vorzeichens der Krafte des Materiefeldes gegentiber dem 
elektromagnetischen Feld kommt jedoch darin zum Ausdruck, da sich ,,gleich- 
schwingende“ (d. h. in gleichen Phasen schwingende) Atome gegenseitig anziehen. 
Insbesondere ergibt sich auch eine anschauliche Deutung der Austauschkraft 
zwischen Atomen auf Grund der Tatsache, dai} das Materiefeld Ladung trans- 
portiert und eine fremde Quelle (Potentialmulde) aus einer vorhandenen Ladung 
herauszieht. Es wird ferner eine geometrische Beschreibung des Materiefeldes 


- durch einen kompletten Vierervektor (%, f) gegeben, welchem jedoch nicht die- 


selbe anschauliche Rolle wie dem elektromagnetischen Felde zukommt, Das Ver- 
fahren ist der Yukawaschen Theorie der Kernkrafte als Wirkung eines statischen 
Materiefeldes weitgehend nachgebildet. Honl. 


Wilhelm Bahrdt. Die Messung des Warmeleitvermégens im Unter- 
-richt. ZS. f. Unterr. 53, 1—10, 1940, Nr.1. (Berlin-Lichterfelde.) Verf. gibt eine 
_ Versuchsanordnung an, die einfach ist, aber doch gute Werte liefert. Er unter- 

sucht ausftihrlich die Mefibedingungen und Fehlerquellen. ,,Der Zweck dieser 
Arbeit ist, die zahlenmaf®ige Bestimmung des W4rmeleitvermégens von Metall- 
_ staben in den Kanon der quantitativen Schulversuche einzureihen, Bisher namlich 
wurde diese Aufgabe weder im kleinen Praktikum der Hochschulen noch im 
Unterricht oder in den Ubungen an héheren Schulen behandelt.“ Brandt. 


_ K. A. Wingardh och L. Parke. Katodstraloscillografen. Fysisk Tidsskr. 


37, 137—145, 1939, Nr.5. (Falun.) Es wird eine Beschreibung eines technischen 
Kathodenstrahloszillographen gegeben und die damit fiir den Schulunterricht 
wichtigen Versuche im Schaltungsschema und als Oszillogramme aufgeftihrt. Kiihne. 


Fr. Nielsen og K. G. Hansen. Skoleomformere. Fysisk Tidsskr. 37, 145 
—149, 1939, Nr.5. Ein Ausftihrungsbeispiel einer Umformeranlage mit Schalt- 
schema fiir den Physikunterricht an Schulen wird angegeben. Kiihne. 


Niels Wieth-Knudsen, Elektriske Svingninger. I, Den theoretiske 


begrundelse for formlen: = 2nVLC. Fysisk Tidsskr. 37, 155—158, 
1939, Nr.5. Eine fiir den Physikunterricht an hdheren Schulen geeignete Ab- 
leitung der Thomsonschen Schwingungsformel wird angegeben. Kiihne. 


Jean J. Trilla Démonstration optique de la diffraction des 
électrons. Journ. de phys, et le Radium (7) 10, 465—469, 1939, Nr.11. (Inst. 
Phys. Besancon.) [S. 897.] Picht. 


Gerhard Léschner und Peter Brauer. Erzeugung des optischen Dopp- 


ler-Effektes mit bewegten Spiegeln und sein Nachweis mit 


einem Interferometer nach Pérot-Fabry. ZS. f. Unterr. 53, 10—15, 
1940, Nr.1. (Phys. Inst. T. H. Miinchen.) [S. 929.] Brandt. L 
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Albert Auer. Die Verwendung des Rollfilms und die Messung 
der Belichtungszeit in der Mikrophotographie. ZS. f. wiss. 
Mikrosk. 56, 259—263, 1939, Nr. 3. (Miinchen.) [S. 932.] Staude. 


A. Krogh-Christoffersen. Das Mikrophotographieren ohne photo- 
graphische Gerate. ZS. f. wiss. Mikrosk. 56, 301—308, 1939, Nr.3. (Kopen- 
hagen.) [S. 932.] Staude. 


Wilh. Rohleder. Sondermikrometer fiir dreischneidige Werk- 
zeuge. Werkstattstechn. 33, 563, 1939, Nr. 24. Zur Bestimmung des Durchmessers 
dreischneidiger Werkzeuge wird (wie seit langem bekannt) auf den Ambof des 
Schraubenmikrometers ein Hilfsstiick mit V-Nut von 60° befestigt. Um unmittelbar 
den Durchmesser ablesen zu kénnen, wird eine Spindel mit 0,75 mm Steigung 
(anstatt der sonst iiblichen mit 0,5mm Steigung) verwendet, die Trommel in 
50 Teile geteilt und die Langsteilung mit dem Intervall 0,75 mm mit 0,5;1...mm 
beziffert. Berndt. 


K. H. Stehberger. Eine reibungsfreie Differenzwaage hoher 
Empfindlichkeit. ZS. f. techn. Phys. 20, 217—220, 1939, Nr.7. (Philipp 
Lenard Inst. Univ. Heidelberg.) Die beschriebene Differenzwaage ist eine Balken-. 
waage mit 2 Schalen, die statt Schneidenlagerung einen Torsionsfaden von 200 mm 
Lange und 0,2mm Durchmesser hat. Das riicktreibende Moment ist die Differenz 
aus der Torsionskraft, die dem Verdrehungswinkel proportional ist, und dem Kipp- 
moment, welches durch ein verstellbares Laufgewicht bzw. durch Schwerpunktsanderung 
erzeugt -wird und dem Sinus des Verdrehungswinkels proportional ist. In einem 
kleinen Winkelbereich erhalt man dann hinreichend genaue gewichtsproportionale 
Ausschlage. Die Ablesung erfolgt mit einem Mikroskop (Vergr. 30fach) an einem 
Wollastonfaden an einem Ende des Waagebalkens. Die Empfindlichkeit ist ab- 
hangig von der Vorbelastung und betragt 0,5 Skt./10-*g und 0,5 Skt./10-¢ bei 0 
bzw. 10 ¢ Vorbelastung. Kiihne. 


Erich Pelzel. Dichtemessungen bei hohen Temperaturen, XL 
ZS. f. Metallkde. 32, 7—9, 1940, Nr. 1. (Lab. Metallogr. u. Metallkde. T. H. Breslau.) 
Das nach dem direkten Auftriebverfahren bestimmte spezifische Volumen V, von 
reinem Al und Mg im flissigen Zustande sowie ihre Ausdehnungskoeffizienten 
von 20° bis zum Schmelzpunkt stimmen gut mit den aus dem Schrifttum bekannten 
Werten iiberein. Im festen Zustande ergab sich V, bei Raumtemperatur fir Al 
zu (),372, fiir Mg zu 0,573, beim Schmelzpunkt fiir Al zu 0,3933, fiir Mg zu 0,606. 
Thre Schwindungen beim Erstarren sind 5,8°/o bzw. 3,97. Die V, der Al-Mg- 
Legierungen weichen im festen und im fliissigen Zustande erheblich von der 
Mischungsregel nach kleineren Werten hin ab, besonders bei den intermetallischen 
Verbindungen AlsMg2 und AlzMgs, woraus auf das Bestehen intermetallischer Ver- 
bindungen in nicht dissoziierter Form auch im fliissigen Zustande zu schliefen 
ist. Die Schwindung ist bei den technisch wichtigsten Legierungen recht gros, 
ohne sich jedoch gieStechnisch ungiinstig auszuwirken. Berndt. — 


J. Irtenkauf. Die Normungszahlen und ihre Anwendung bei der’ 
Gestaltung von Dreh- und Revolverdrehbinken. Werkstattstechn. 
34, 1—4, 1940, Nr.1. (G6ppingen.) [S.874.] 

Kurt Donath, Verfahren zum Herstellen genauer Abstinde von 


Bohrungen und deren Durchmesser in Gehiadusen. Werkstatts- 
techn. 34, 7—9, 1940, Nr.1. (Berlin.) [S.874.] Berndt. 
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2. Mechanik 


W. H. Watson. On potential momentum and momentum fields in 


dynamics, Canad. Journ. Res. (A) 18, 1—21, 1940, Nr.1. Die Arbeit befaft 
Sich zundachst mit eindimensionalen mechanischen Systemen, die einem Gleichungs- 


system vom Typ m, 27, = Age shy r&k, 4, = — 4, genligen (fiir sie ist das dritte 


Newtonsche Axiom ae erfillt) und erlautert an ihnen den Begriff des po- 
tentiellen Impulses. Verallgemeinerung auf dreidimensionale Systeme von Massen- 
punkten. Der potentielle Impuls hingt in diesen Problemen nur von den Koordi- 
naten, nicht von den Geschwindigkeiten ab, und man kann daher das System 


_ durch ein potentielles Impulsfeld definieren,. als Gegenstiick zum Potentialfeld 


bei konservativen Kraften. Der Grundgedanke der Arbeit ist, einen Zusammen- 
hang herzustellen zwischen einem solchén potentiellen Impulsfeld und einem 
Neutrinofeld. Es wird dann die Bewegung eines Teilchens nach der speziellen 
Relativitatstheorie untersucht und ein einfaches Transformationsschema abgeleitet, 
aus dem sich Energie und Impuls eines Elektrons ergeben aus den entsprechenden 
Gréfen eines Mesotrons, das in dieses Elektron und in ein Neutrino zerfallt. Es 
hat formale Ahnlichkeit mit der Lorentz-Transformation vom Koordinatensystem 


des Elektrons auf das des Mesotrons. Nun wird die Vorstellung eingefiihrt, daB 


der Zerfall des Mesotrons kontinuierlich vor sich gehen soll, und die Bewegungs- 
gleichung des Teilchens in einem Feld erhalten, das durch einen Tensor gekenn- 
zeichnet ist, der dieselbe Rolle wie der elektromagnetische Tensor spielt, der aber 
nicht antisymmetrisch zu sein braucht. Die Bewegungsgleichungen eines Teilchens 
in einem solchen Feld kénnen nicht in Hamiltonsche Form, aber, wenn der 
Tensor symmetrisch ist; in eine sogenannte Anti-Hamiltonsche Form gebracht 
werden. AnschlieSend Behandlung solcher Gleichungssysteme von Anti-Hamilton- 
scher Form und Untersuchung der Auswirkung verschiedener Gestalten des Feld- 
tensors. Meixner. 


Heinrich Hecht. Schaltschemata und Differentialgleichungen 
elektrischer und mechanischer Schwingungsgebilde. Mit 
51 Abb. im Text. VI u. 1258S. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1939. [S. 857.] 

, Kiihne. 
F. Télke. Uber Rotationsschalen gleicher Festigkeit fiir kon- 
stanten Innen- oder AuffSiendruck, ZS, f. angew. Math. u. Mech. 19, 
338—343, 1939, Nr.6. (Berlin-Charlottenburg.) In der Theorie der Rotations- 


-schalen gleicher Festigkeit liefen alle bisher bekannten Lésungswege auf eine 


stufenweise graphische oder numerische Integration der entsprechenden Differen- 
tialgleichungen hinaus. Damit war aber nur ein beschrankter Einblick: in die ver- 
schiedenen Moéglichkeiten gegeben. Ferner waren die praktisch wichtigen Falle 
der ganz oder teilweise offenen Formen (Druckgefae mit Einsteigehals, ,Kuppel 
mit Laterne) iiberhaupt noch nicht behandelt. Verf. zeigt nun, daf} im Fall der 
zu konstantem Auf®en- oder Innendruck geh6renden Schalenformen die Integration 
der Differentialgleichungen in geschlossener Form durch elliptische Normalinte- 
grale moglich ist. An Hand dieser Lésung wird ein umfassender Uberblick iiber 
die méglichen Schalenformen gegeben, Willers. 


Robert Kappus. Zur Elastizitaétstheorie endlicher Verschie- 
bungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 19, 344—361, 1939, Nr.6. (Berlin-Adlers- 
hof.) Die im ersten Teil der Arbeit entwickelte Theorie wird hier auf die ein- 
fachen Falle der Torsion und Biegung des Stabes angewandt. Dabei werden grofe 
Verschiebungen bei kleinen Verzerrungen zugelassen. Vielfach wird hier Bekanntes 
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von einem anderen Gesichtspunkte betrachtet. In der Hauptsache wird die ent- - 
wickelte Elastizitiitstheorie auf die Theorie des indifferenten elastischen Gleich- - 
gewichts angewendet, d. h. also auf die Behandlung von Stabilitatsproblemen. Fir ° 
"den kritischen Grundzustand und den Nachbargleichgewichtszustand gelten die : 
abgeleiteten Hauptgleichungen. Durch Subtraktion dieser an sich nicht linearen 
Gleichungen ergibt sich ein lineares, homogenes Differentialgleichungssystem fiir » 
die kritischen Verriickungen. Fiir stab-, platten- und schalenformige K6rper wer- 
den die Ausgangsgleichungen gegeben und weiterbehandelt. Dabei wird von der ° 
meist zulissigen Vernachlassigung des Einflusses der Vorverformung Gebrauch 
gemacht. Die Bedeutung der einzelnen Knickglieder wird untersucht und bei der ° 
Torsionsknickung auch zahlenmafig belegt. Den Schlufi bildet die allgemeine 
Herleitung des energetischen Indifferenzkriteriums und die Behandlung des | 
Euler-Stabes als Beispiel. Willers, 


S. Lekhnitsky. Déformation plane généralisée dans un corps: 
infini anisotrope élastique limité par la surface dun cylin- 
dre parabolique. C. R. Moskau (N.S.) 25, 182—185, 1939, Nr. 3. (Inst. Phys. 
Math. Univ. Tschernychevsky 4 Saratov.) Kiihne. 


H, Gértler. Zum Ubergang von Unterschall- zu Uberschall-. 
geschwindigkeiten in Diisen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 19, 325 
—337, 1939, Nr.6. (Kaiser Wilhelm-Inst. Strémungsforsch. Gottingen.) Verf. gibt 
fiir den Ubergang von Unterschall- zu Uberschallgeschwindigkeit in der nachsten 
Umgebung des engsten Diisenquerschnittes analytische Ubergangslésungen zwischen 
den unsymmetrischen von Th. Meyer und den symmetrischen von Taylor. 
Die Entwicklungen werden von der ebenen Strémung auf den Fall des raum- 
lichen Windkanals mit kreisférmigem Querschnitt iibertragen und geben hier 
die Mefergebnisse von Stanton befriedigend wieder. Die schlechte Konvergenz 
der benutzten Reihen in dem Ubergangsgebiet der Geschwindigkeiten lat ver- 
muten, daf§ der Ubergang unter Bildung eines VerdichtungsstoBes hinter dem 
engsten Querschnitt erfolgt. Erhartet wird diese Vermutung durch Heranziehen 
des folgenden Theorems: Gegeben sei eine zur Achse y = 0 symmetrische, kom- | 
pressible, reibungslose Strémung, die in a = a, y = 0 und in einer gewissen Um- 
gebung K dieses Punktes analytisch ist. Die Geschwindigkeit u(a,0) lings der 
x-Achse erreiche in « = ao die 6rtliche Schallgeschwindigkeit mit verschwinden- 
dem Gefalle, dann gilt fiir alle y in K: u(ao, y) = 1,d u(ao, y)/Da = 0, v(ao, y) = 0. 
Dieser Satz lat sich auch auf achsensymmetrische Strémungen iibertragen. Der 
Satz gilt auch noch, wenn man die Forderung der Symmetrie zur a#-Achse durch 
eine etwas schwachere Forderung ersetzt. Auf Grund dieses Theorems ergibt sich 
die Méglichkeit, Strémungen zu konstruieren, in denen die értliche Schallgeschwin- 
digkeit mit verschwindendem Geschwindigkeitsgefalle erreicht oder durchschritten 
wird. Willers. 
Hans Ertel. Uber ein allgemeines Variationsprinzip der Hydro- 
dynamik. Abh. Preufi. Akad. Wiss. 1939, Nr. 7,98. (Berlin.) Es wird der Nachweis 
erbracht, daf} nicht nur im Falle der Piezotropie, bei welchem die Dichte einer — 
kompressiblen Fliissigkeit allein durch den Druck bestimmt ist, die hydrodynami- - 
schen Bewegungsgieichungen aus einem Variationsprinzip mit festen Grenzen des 
zu extremierenden Integrals erhalten werden kénnen, sondern da deren Ablei- 
tung aus dem Hamiltonschen Prinzip bei Verwendung der Lagrangeschen 
Numerierungskoordinaten an Stelle der Eulerschen Ortskoordinaten fiir be- 
liebige thermodynamische Zustandsinderungen méglich ist. Man erhalt die hydro- 
dynamischen Bewegungsgleichungen in der Lagrangeschen Form. Die Rech- 
nung ist auch fiir rotierende Koordinatensysteme durchgefiihrt. Hiibner. 
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. Tokio Sakurai. On the two-dimensional boundary layer equa- 
tion for motion of viscous fluid near moving obstacle. Proc. 
Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 707—712, 1939, Nr.11. Die Differentialgleichung 
fiir die Grenzschicht einer zihen Fliissigkeit, bei ebener Umstrémung eines belie- 
bigen gleichfalls bewegten Kérpers, wird aufgestellt; das Bezugssystem wird dabei 
jedoch nicht raumfest, sondern mit dem bewegien Hindernis verbunden ange- 
nommen. Die Herleitung lehnt sich der Darstellung Wilhelm Miillers (Einf. 
i. d. Theorie d. zaéhen Fliissigkeiten, Leipzig 1932 — daselbst § 46) eng an; die 
_ Transformation der Navier-Stokesschen Differentialgleichungen auf das be- 
- wegte System wird einer anderen Arbeit Miillers (s. diese Ber. 14, 981, 1933) 
entnommen. Die erhaltene Differentialgleichung fiir die Fliissigkeitsbewegung in 
der Grenzschicht stellt eine Erweiterung der Prandtlschen Gleichung dar; Verf. 
nimmt an, daf§ ihre Anwendung auf ungleichférmig in zihen Fliissigkeiten be- 
wegte K6rper es erméglicht, die Stromfunktion in bisher ungelésten Fallen zu 
gewinnen. W. Seidl. 


August Thum, Karl-Hugo Saul und Cord Petersen. ROntgenographische 
Spannungsmessung ohne Eichstoff. ZS. f. Metallkde. 31, 352—358, 
1939, Nr.12. (Darmstadt.) [S.910.] Widemann. 


_ R. Alden Webster. Piezoelectric versus mechanical spring pres- 
sure gauge. Journ. appl. Phys. 10, 890—891, 1939, Nr.12. (Washington.) Es 
wurden Druck-Zeit-Kurven sowohl von mechanischen Federdruckmessern als auch 
von piezoelektrischen Druckmessern aufgenommen und dabei eine Abweichung 
in den Héchstwerten festgestellt. Es ist nicht entschieden, ob man der mechanischen 
oder der piezoelektrischen Type von Druckmessern den Vorzug geben soll. F’. Seidl. 


H. A. Laitinen and I. M. Kolthoff. Study of diffusion processes by 
electrolysis with microelectrodes. Nature 144, 549—550, 1939, 
Nr. 3647. 

_H. A. Laitinen and I. M. Kolthoff. Dasselbe. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3344 
—3349, 1939, Nr.12; auch Diss. H. A. Laitinen Univ. Minnesota. (Minneapolis, 
Minn.) Das der Arbeit zugrunde liegende Prinzip der Messung der Diffusion elek- 
trolytisch oxydierbarer oder reduzierbarer Substanzen durch Aufnahme von Strom- 
_ zeitkurven, wobei die Voraussetzung gemacht wird, da die Substanz an der Elek- 
_ trode sofort oxydiert bzw. reduziert wird, so daf§ an ihr die Konzentration O 
herrscht, wurde auf die Bestimmung der Diffusion von Ferrocyanidionen und Ferri- 
- cyanidionen angewendet. Fiir lineare Diffusion gilt die von Cottrell und 
MacGillavry abgeleitete Beziehung i = — A \Dixtn F C, wo A die GréfBe der 
Elektrodenoberfliche, D den Diffusionskoeffizienten, C die Konzentration der 
diffundierenden Substanz in der iibrigen Lésung, w die Anzahl der bei der Elek- 
trodenreaktion beteiligten Elektronen und F die Faradaykonstante bedeuten, Fir 
die sphiarische Diffusion gilt der gleiche, um ein konstantes Glied vermehrie Aus- 
druck. Die der Elektrolyse unterworfenen Losungen waren 1,00-10-? norm. an 
Kaliumferrocyanit bzw. 5,01-10%norm. an Kaliumferricyanid und 0,1 norm. an 
KCl. Auer der linearen wurde auch die sphiarische Diffusion an kugelformigen 
Elektroden untersucht. Die theoretisch vorgeschriebenen Bedingungen fiir spharisch 
symmetrische Diffusion lieSen sich nur in gelatinierten Losungen verwirklichen. 


Es wurde gefunden, dai das Produkt iVt bei einer linearen Diffusion, die einen 
abwarts gerichteten Dichtegradienten erzeugt, auf + 0,5 % wahrend 20 Minuten 
konstant ist. Der Temperaturkoeffizient des Ausdrucks i Vet befand sich in Uber- 
einstimmung mit dem berechneten Wert. v. Steinwehr. 
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0. Féppl. Die grundsatzliche Verschiedenheit zwischen Zer- 
rei®festigkeit und Wechselfestigkeit eines Werkstoffes 
mit Beziehung auf das Oberflachendriicken zur Steigerung 
der Dauerhaltbarkeit. Werkstattstechn. 34, 4—7, 1940, Nr. 1. (Wohler- 
Inst. Braunschweig.) Die Zerreiffestigkeit hangt nur in geringem Grade von der 
Oberflichenbeschaffenheit der Proben ab, da sich die Beanspruchung angenahert 
gleichmafig auf die einzelnen Fasern verteilt und bei kleinen Unregelmafigkeiten 
die Umgebung zur Kraftaufnahme mit herangezogen wird. Dagegen hangt die 
Wechselfestigkeit sowohl vom Werkstoff wie von der Oberflachengiite ab. Davon 
ging die Entwicklung des Oberflachendriickens aus. Mafigebend ist weniger die 
Tiefe der Beschadigung als die Beschaffenheit der durch diese neugebildeten Ober- 
fliche. Es zeigte sich, da& die: Wechselfestigkeit durch Verdichten dieser neuen 
Oberfliche um 20 bis 100%, gesteigert werden kann, und zwar im allgemeinen bei 
harten Stihlen in héherem Grade’ als bei weichen. Wesentlich ist dabei, dafi§ die 
gesamte oberflichliche Schicht an den héchst belasteten Stellen widerstandsfahiger 
gegen das Ansetzen von Dauerbriichen gemacht wird. Deshalb ist Oberflachen- 
driicken zwecklos bei Werkstiicken, die durch einen einzigen Stofi gefahrdet sind, 
hat aber Erfolg bei solchen, die Wechselbeanspruchungen unterliegen, d. h. wenn 
die da ohne zu erwartenden Briiche als verformungslose Bruchansatze an der 
Oberflache beginnen. Das Driicken erfolgt durch Rollen unter Schmierung mit 
60 bis 120kg Anprefikraft (wobei die gréferen Kriafte bei hirteren Stahlen not- 
wendig sind). Fiir zu driickende Gewinde muf der Kerbgrund sorgfaltig her- 
gestellt werden, am besten durch Schleifen. Bewahrt haben sich auch leichte 
Schlige mit einem kleinen Kugelhammer, trotzdem die Oberflache dabei narbig 
wird oder das Aufschleudern von Stahlkugeln durch ein Geblise. Die Tiefen- 
wirkung ist um so geringer, je kleiner die einzelnen Kérner des Blasgutes sind. 
Bei lebenswichtigen Teilen beschiefit man erst mit groben, dann mit feineren 
Kugeln, am besten aus Schwermetallegierungen. Berndt. 


W. Weibull. The phenomen of rupture in solids. Ing. Vetensk. Akad. 
Stockholm Handlingar Nr. 153, 55S., 1939. Versuche zur Uberpriifung der vom 
Verf. aufgestellten statistischen Festigkeitstheorie (s. diese Ber. 20, 1668, 1939) 
fiihrten zu einigen unerwarteten Ergebnissen, die eine Ausdehnung und Erganzung 
der Theorie notwendig machten. Aus dem Zusammenhang zwischen den Bruch- 
wahrscheinlichkeiten und Bruchfestigkeiten wurden Schliisse auf die Natur der 
untersuchten Stoffe und Kérper gezogen. Insbesondere zeigte sich, da der Bruch 
in festen Kérpern in zwei grundsitzlich verschiedenen Arten erfolgen kann, was 
in den Funktionen fiir die Bruchwahrscheinlichkeiten zum Ausdruck kommt und 
wonach man ,,regulare* und ,,irregulire* Stoffe zu unterscheiden hat. Diese beiden 
Falle werden fiir isotrope und anisotrope Stoffe im Sinne der Wahrscheinlichkeits- 
theorie behandelt. Zur Erleichterung der zahlenmi®igen Berechnung der Ver- 
teilungskonstanten werden Formeln und Zahlenwerte angegeben. Zur Erlauterung 
des Verhaltens irregulirer Stoffe dienen Ergebnisse iiber Biegeversuche mit qua- 
dratischen Proben aus Zucker. In Ubereinstimmung mit der statistischen Theorie 
ergaben die iiber Eck gepriiften Staébe héhere Biegefestigkeiten, Als Beispiel | 
»irregulairen“ Stoffverhaltens sind Biegeversuche mit runden Porzellanstiben an-— 
gefiihrt, die zur Uberpriifung der Formeln beziiglich des Einflusses des Raum- 
inhaltes der Proben auf die Festigkeit dienten. Leon. 


W. Maisel. A tensometer for determining the tensor of stresses. 
C. R. Moskau (N.S.) 25, 186—189, 1939, Nr.3. (Univ. Kharkov.) Es wird eine 
3-Komponentenmefiapparatur zur Bestimmung der Krafttensoren, die bei der Defor- 
mation von Priiflingen und Fertigteilen auftreten, beschrieben. Der MeBapparat 
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-hat eine Priifbasislange von etwa 5mm, Durch ein reibungsfreies Hebelsystem 


wird: die Bewegung in der Mefiebene mechanisch stark iibersetzt und dann durch 
ein Mefimikroskop noch so weit vergréfert, daB nach Angabe des Verf. noch 4/29 u 
Verschiebung sichtbar wird, Die Ablesung erfolgt an einer 3-Komponententeilung 
im Gesichtsfeld des Mikroskopokulares. Kiihne. 


W. Maisel. Determination of stresses in a strip with a round 
hole, subjected to tension by means of a tensometer, recor- 
ding the principal stresses and their directions. C. R. Moskau 
(N. S.) 25, 190—191, 1939, Nr.3. (Univ. Kharkov.) Untersuchung eines Priiflings 
mit dem vorstehend referierten 3-Komponententensometer. Ubereinstimmung mit 
den nach der Theorie zu erwartenden Werten. Kiihne. 


Hermann Unckel. Versuche beziiglich des Erweichens von Zinn- 
legierungen durch Kaltbearbeitung. ZS. f. Metallkde, 32, 1-6, 1940, 
Nr. 1. (Finspong, Schweden.) Bei gewissen bei Zimmertemperatur rekristallsieran- 
den Legierungen nimmt die Harte mit zunehmendem Kaltverformungsgrade ab. 
Durch Tempern nahe dem Schmelzpunkt wird die Ausgangshirte nahezu wieder- 
hergestellt. Zur niheren Untersuchung dieser Erscheinungen hat Verf. die Kugel- 


druckharte einiger Zinnlegierungen nach verschiedener Behandlung und bei ver- 
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schiedenen Temperaturen bestimmt. Fiir die Versuche in der Kialte (— 69°) diente 
ein Gemisch von fester Kohlenséure und Alkohol. — Ergebnisse: Nicht nur bei 
Raumtemperatur, auch bei — 69° erfolgt die Erweichung durch bleibende Ver- 
formung. Durch Lagern nimmj die Harte der kaltverformten Proben etwas zu, die 


_ der gegossenen sowie die der nach der Kaltverformung nahe der Schmelztemperatur 


getemperten Proben etwas ab. Bei den eutektischen Legierungen war die Ver- 
formungserweichung am groften. Die verhaltnismafig hohe Harte der nicht kalt- 


_ verformten Legierungen diirfte durch den Zwischenzustand einer Ausscheidung 


der Fremdatome verursacht sein; es ist anzunehmen, daf} durch die Kaltverformung 
dieser Zwischenzustand gestért und dabei die feste Lésung voriibergehend wieder- 
hergestellt wird. Die Verformungserweichung scheint eine weit verbreitete Eigen- 
schaft iibersattigter Mischkristalle zu sein, die bei einer tiber der Rekristallisations- 
grenze liegenden Temperatur verformt werden. Leon. 


Joseph Winlock and Ralph W. E. Leiter. Some observations on the 
yield point of low-carbon steel. Trans, Amer. Soc. mech. Eng. 61, 
581—587, 1939, Oct. (Philadelphia, Pa.) Verf. bespricht Wesen und Bedeutung des 
Spannungsabfalles an der Streckgrenze von weichem Stahl und die damit ver- 
bundene Neigung zur Bildung von Fliefilinien, Wahrend bei anderen bildsamen 
metallischen Werkstoffen (Al, Cu) der ganze gleichmafig beanspruchte Werkstoff 
eine allmahlich zunehmende Verformung erfahrt, beginnt bei weichem Stahl die 
Verformung an einer oder mehreren Stellen und erfafit erst nach und nach, sozu- 
sagen quantenweise, den unter den gleichen aufseren Beanspruchungsbedingungen 
stehenden Werkstoff. Mit zunehmender Dehngeschwindigkeit erhéht sich die untere 
Streckgrenze, nehmen Streckgrenzendehnung sowie Fliefliniendicke zu, wahrend 
der Unterschied zwischen oberer und unterer Streckgrenze sich mehr und mehr 
verringert. Eine kleine Kaltverformung vor dem Ziehen bringt den Spannungs- 
abfall an der Streckgrenze und damit auch die Neigung zur FlieSlinienbildung zum 
Verschwinden, was in der Tiefziehtechnik Verwendung findet, um Werkstiicke mit 
Oberflichen héherer Giite zu erhalten. Ist bei weichem Eisen eine obere Streck- 
grenze vorhanden, so bildet sie gleichzeitig die Elastizitats- und Proportionalitats- 
grenze. Betrachtungen iiber die Bewertung des einer bestimmten Verformung ent- 
sprechenden Verfestigungsgrades. Meinungsaustausch. Leon. 
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G. Kling. Druckverlust von Kugelschittungen. ZS. d. Ver. d. Ing. . 
84, 85—86, 1940, Nr. 5. (Ludwigshafen-Oppau.) Es ist von allgemeinem Interesse » 
zu wissen, wie grof der Druckabfall in Gefafen ist, die mit irgendeinem Schiittgut | 
beschickt sind (Filter, Waschgefafe usw.). Zur Uberpriifung des Druckabfallgesetzes 3 
eignet sich besonders kugelférmiges Material konstanten Durchmessers. Der Druck- - 
abfall ist eine Funktion des Widerstandsbeiwertes E:A p =f (é) und é eine Funk- - 
tion der Reynoldschen Zahl (R,)§& = g (R,). Verf. nimmt die Mefiergebnisse + 
von 8 Arbeiten mit seiner eigenen zusammen und bringt diese auf eine einheit - 
liche Form, was Mafisystem und Definition betrifft. Die Mefresultate * aller - 
Arbeiten sind graphisch dargestellt in der Funktion = g (R,) fiir die turbulente 
und die laminare Strémung und das dazwischen liegende Gebiet wechselnder ° 
Str6mungsform. Kihne. . 


Th. von Karman. Analogy between fluid friction and heat trans-. 
fer. Engineering 148, 210—213, 1939, Nr. 3840. [S. 888.] x 


A. Watzinger und D. G. Johnson. Wirmeiibertragungim Ubergangs-. 
gebiet von laminarer zu turbulenter Strémung, ZS. d. Ver. d. 
Ing. 83, 1289—1290, 1939, Nr.50. (Trondheim.) [S. 887.] Hilpert. . 


J. F. Allen and A, D. Misener. The properties of flow of liquid Hell. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 467—491, 1939, Nr.951. Die hydrodynamischen 
Eigenschaften des fliissigen He II wurden durch Messung seiner Strémung durch 
Kapillaren und durch Pulver ermittelt, wobei die Weite der Kapillaren zwischen 
1 bis 10mm variierte. Die Strémung durch Kapillaren weist keine Beziehung - 
zur gewohnlichen laminaren oder turbulenten Strémung auf, aufer etwa bei langen 
Kapillaren nahe dem A-Punkt (2,199 abs.). Bei verschieden langen Kapillaren (1 bis 
400mm) ergibt sich klassische hydrodynamische Strémung nur in den kiirzesten 
Kapillaren, also in Blenden. Dagegen entspricht die Stré6mung durch Pulver (Pariser 
Rot) zwischen 2,19 und 1,15° diesen Gesetzen. Die Mefiergebnisse werden so zu- 
sammengefaft: Die Druckabhingigkeit der Strémungsgeschwindigkeit nimmt ab 
1. mit abnehmendem Radius, 2. mit zunehmender Linge der Kapillare und 3. mit - 
sinkender Temperatur. In den weitesten Kapillaren wird nahe dem /-Punkt einiger- 
mafien laminare Strémung erreicht. In allen Réhrehen nimmt bei niedrigen Drucken 
die Geschwindigkeit mit abnehmender Temperatur zu, umgekehrt bei hohen 
Drucken in weiten Roéhrchen. Fiir alle Temperaturen tritt ein Minimum in der 
Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Radius bei konstantem Druck auf. Fir 
Bohrungen unterhalb von 5-10-*em nimmt die Geschwindigkeit mit abnehmender 
Bohrung schnell zu. In den engsten Kapillaren erweist sich die Geschwindigkeit 
bei Drucken oberhalb von 50 dyn/cm? fiir alle Temperaturen als ganz druckunab- 
hangig. In Bohrungen unterhalb von 10-$em wird die Strémung nahe dem A-Punkt 
bei niedrigen Drucken laminar mit einer sehr kleinen Zahigkeit. In Pulvern ist 
eine 4hnliche Zihigkeit anzunehmen wie in den engsten glatten Kanidlen. Diese 
Ergebnisse werden durch die Uberlagerung zweier Strémungstypen erklirt. Hier-— 
von ist die Oberflichenstrémung druckunabhangig, und die andere, die in weiten 


Kapillaren vorherrscht, entspricht einer Zahigkeit von 10-4CGS. Diese Zahigkeit ‘: 


nimmt mit sinkender Temperatur zu und stimmt diese unterhalb des j-Punktes 
mit der von He I iiberein. Justi. 


Maurice Joly. Die Viskositat monomolekularer Oberflachen- 
filme. Kolloid-ZS. 89, 26—35, 1939, Nr.1. (Fae. Se. Paris.) Die Viskositat der 
Oberflachenfilme wird nach der Ausflu®- und nach der Oszillationsmethode be- 
stimmt. Das Ausflufiviskosimeter besteht aus einem Rahmen, einem Kanal, zwei 
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. Filmdruckmessern und zwei beweglichen Barrieren; das Ganze schwimmt auf der 
Wasseroberflache. Verf. bestimmt die Zahigkeit « aus der Gleichung 


il ul LAbe MB) 
= aia: [2-2 Pane byp ane 


[q = AusfluBwert, D = Weite des Kanals, 4 = Viskositit der tragenden Flissig- 
keit, A =7 (D)] durch graphische Néherung, indem er die Werte von 4-4 empirisch 
ermittelt. Die Viskositét von Protein- und Alkoholfilmen wird in einem Torsions- 
viskosimeter besonderer Bauart gemessen. Zur Berechnung von « dient die Formel 


Pes gel. eve ae 
| 


r Me Ug eB ped A 
2 roots Sg Fn ge VG A zl 
(7 = Torsionskonstante, IJ — Tragheitsmoment des schwingenden  Gerites, 


R, = Radius des schwingenden, R2 = Radius des festen Ringes, 4 = logarithmi-. 
sches Dekrement, 49 = logarithmisches Dekrement fiir die reine Oberfliche.) Die 
Genauigkeit betragt, wenn das Gerat als Absolutviskosimeter benutzt wird, 10 %, 
bei Relativmessungen 1 %,. Hennenhofer. 


M. P. Wolarowitsch and A. A. Leontjewa. On the velocity of fall of 
liquid dropsin melts. Acta Physicochim. URSS. 11, 251—256, 1939, Nr. 2. 
_ (Petrogr. Sect. Inst. Geolog. Sci. Acad. Sci. Moskow.) Verf. untersucht das Fallen 
fliissiger Bleitropfen in geschmolzenem B,03 bei 500 bis 700° und stellt fest, daf 
die Formel von Hadamard und Rybezynski 


2 ATE SG (¢i—e) 3 (m+ n) 

9 Ui 3m + 20 

_(v = Geschwindigkeit, r, 0; und 7 = Radius, Dichte und Zahigkeit der Fliissig- 
keitskugel, e und 7 — Dichte und Zahigkeit des Mediums) mit einer Genauigkeit 
von 5 bis 10% gilt. Die gleiche Formel ist fiir das Fallen von Kisentropfen 
_ durch geschmolzene Schlacke giiltig, wahrend fiir das Aufsteigen von Schlacken- 
_ tropfen in geschmolzenem Metall das Stokes sche Gesetz in seiner urspriinglichen 
Form anzuwenden ist. Hennenhdofer. 


_A. Leontjewa. Viscosity of the system B,0;—SiO, and calculation 
of the activation energy for some vitreous systems, Acta 
Physicochim. URSS. 11, 257—264, 1939, Nr.2. (Petrogr. Sect. Inst. Geolog. Sci. 
Acad. Sci. Moscow.) Die Zahigkeitsmessungen werden nach der Kugelfallmethode 
ausgefiihrt. Die Berechnung der Aktivierungsenergie B aus Versuchsergebnissen 
eigener und fremder Zahigkeitsmessungen an Gldsern ergibt, daf der Lésungs- 
_ prozefs von SiO. in B,O,; mit einer gegenseitigen Dissoziation der BsOs- und SiQs- 
Molekiile verbunden ist. Bei Temperaturen um 800° andert sich in Schmelzen mit 
geringem SiQ.-Gehalt die Art der Wechselwirkung. Hennenhofer. 
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H. Neumann und R. Seeliger. Uber die Abhangigkeit der Gréffie von 
Flissigkeitstropfen von der Bildungsgeschwindigkeit. ZS, 
f. Phys. 114, 571—578, 1939, Nr.9/10; auch Diss. H. Neumann, Univ. Greifswald. 
Der Zusammenhang zwischen dem Gewicht -von Fliissigkeitstropfen und deren 
 Bildungsdauer in Abhangigkeit von Viskositét und Oberflachenspannung wird 
experimentell untersucht. Beobachtet wurde die Tropfénbildung an plangeschlif- 
fenen Endflachen von Glaskapillaren bei Bildungsdauern von 0,3 bis 20sec; mit 
_ Glycerin-Wassergemischen und Isoamylalkohol-Wassergemischen bei 10 bis 70°C 
wurde die Viskositat von 0,01 bis 10 Poise und die Oberflachenspannung von 31 bis 
72dyn/em variiert. Die Tropfengewichte fiir grofe Bildungsdauern entsprechen 
den Berechnungen fiir quasistatische Bildung; mit abnehmender Bildungsdauer 
steigen die Tropfengewichte, fiir hinreichend kurze Bildungsdauern kénnen sie, 
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nach Erreichen eines Maximums, das Gewicht des quasistatischen Tropfens unter- - 
schreiten. Fiir den Einflu8 von Viskositat und Oberflachenspannung auf die Form | 
der ,,Tropfengewichtskurve* ergeben sich bestimmte Regeln. Kinematographische » 
Aufnahmen zeigten, da der zeitliche Verlauf des Abschniirvorgangs und das Ge- - 
wicht des Resttropfens unabhangig sind von der Bildungsdauer. Weitere Be- - 
obachtungen verfolgen die Gewichtsverhaltnisse zwischen hangendem, abfallendem | 
und Resttropfen und den Einstrémvorgang. Das steigende Gewicht der dynami- - 
schen Tropfen bei abnehmender Bildungsdauer erklart sich durch zusatzliches Ein- - 
strémen von Fliissigkeit wahrend der Abschniirung; die Vorginge bei sehr kurzer ° 
Bildungszeit scheinen dagegen wesentlich komplizierter. Die Untersuchung von | 
Abschmelztropfen erwarmter Stibchen aus Woodschem Metall und Paraffin | 
liefert eine ,,Tropfengewichtskurve* ohne Anstieg; da hierbei kein Nachstrémen | 


von Fliissigkeit in den Tropfenhals stattfinden kann. — Vergleiche dazu die : 
Arbeiten von Adler sowie Edgerton, Hauser und Tucker (s. diese: 
Ber. 16, 245, 1935; 19, 382, 1938). W. Seidl. 


Ralph G. D. Moore. Viscosity relationships of aqueous solutions} 
of sodium oleate and various phenols. Journ. Amer. Chem. Soe. 61, , 
2990—2995, 1939, Nr.11. (Cellulose Chem. McGill Univ.) Der Einfluf§ von Phenol- . 
abkémmlingen auf die Viskositaét wisseriger Natriumoleatlésungen wird untersucht. . 
Die Viskositat 7 eines solechen terniren Systems hangt ab von der Temperatur, der ' 
Gesamtkonzentration c;-+c. und dem Verhialtnis der Teilkonzentrationen ¢;/c: der ' 
beiden gelésten Substanzen. Aus den Arbeiten von Weichherz und Saech-: 
ting (Kolloid-ZS. 60, 192 und 298, 1932) ist nun bekannt, dafi fiir das System 
Wasser—Natriumoleat—Phenol bei gleichem c,-+ cy die -c;/¢s-Isothermen ein . 
Maximum besitzen. Verf. priifte dieses Ergebnis nach und dehnte die Untersuchung ° 
auf die folgenden Phenolabkémmlinge aus: Phenol, Guajakol, p-Kresol, Kreosol, , 
p-hydroxy-Benzaldehyd, Vanillin, p-hydroxy-Benzylalkohol, Vanillylalkohol, Brenz- - 
catechin, Resorcin, o-Bromphenol. Beobachtet wurde bei 20 bis 80°C und Gesamt- - 
konzentrationen bis zu 10% in einem Ostwaldschen Viskosimeter. Die Er- 
gebnisse von Weichherz und Saechting fiir Phenol wurden qualitativ be- - 
statigt, wiahrend sich teils erhebliche quantitative Abweichungen ergaben; Verf. . 
erklart dies durch den gréferen Reinheitsgrad des von ihm verwandten Natrium- » 
oleates. Darstellung, Reinigung und Behandlung des Priparates werden genauer ° 
beschrieben. Die entsprechenden »)-Kurven der Phenolabkémmlinge lieferten teils . 
deutliche, teils gar keine Maxima. Die Vermutung, da® alle Phenole die Viskositits- - 
kurve der Natriumoleatlésungen in ahnlicher Weise beeinflussen, hat sich damit | 
nicht bestiatigt; ebensowenig ergab sich eine Regel fiir den Einfluf der Methoxy- - 
gruppe. Es zeigen sich aber Andeutungen, daf die Auspragung der Viskositits- - 
maxima mit wachsendem Dissoziationsgrad der Phenolverbindungen abnimmt. 


W. Seidl. | 


I. Golubev. The viscosity of gases and gaseous mixtures at. 
high pressures. Journ. of Phys. USSR. 1, 207—212, 1939, Nr.3; auch Journ. 
techn, Phys. (russ.) 8, 1932—1937, 1988, Nr. 21. [Orig. russ.] (Nitrogen Inst. Moscow.) — 


Eine Apparatur zur Messung der Viskositat von Gasen bei hohem Druck nach der~ 


Kapillarmethode wird beschrieben. Das verdichtete und temperierte Gas wird in einem 
Thermostaten durch eine Kapillare geleitet, hierauf entspannt und volumetrisch ver- 


messen, Verwandt werden Glaskapillaren, die leicht auswechselbar in einem weiteren - 


druckfesten Mantelrohr gelagert sind; Kapillare und Mantelrohr sind dabei nur an 
einem Ende durch eine Dichtung verbunden, so daf die Kapillare unter allseitigem 
Versuchsdruck steht und nur mit dem geringen Druckgefalle belastet wird, das | 


sich bei der Durchstrémung ausbildet. Dieses Druckgefalle wird mit einem Dif- - 
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. ferentialmanometer gemessen, dessen Konstruktion und Eichung genauer beschrie- 
ben wird. Es besteht im Prinzip aus einem, in ein Hochdruckgefa® eingebauten 


Quecksilbermanometer, in dessen einem Schenkel ein Platindraht axial gespannt 


‘ist; die Steighéhe des Quecksilbers wird elektrisch gemessen aus der Widerstands- 


anderung eines Stromkreises durch Quecksilber und Platindraht. Verf. halt die 
gesamte Anordnung fiir Drucke bis zu 1000, evtl. auch 5000 kg/em? und Tempera- 
turen bis zu einigen hundert Grad fiir geeignet. — An Versuchsergebnissen wird 


_ eine Viskositétsbestimmung der Luft von 1 bis 300 kg/em? und 0 bis 100°C mit- 


geteilt. Gemessen wurde mit fiinf verschiedenen Kapillaren von 0,1654 bis 0,301 mm 
Durehmesser; die Druckgefalle zwischen den Kapillarenden betrugen bis zu 


100 Torr. Die Fehler der 7-Werte schatzt Verf. auf héchstens 1,5 %. Bei gleichem 


Druck bis zu 250 kg/cm? steigt die Viskositét mit der Temperatur; bei 300 kg/cm? 


- durchlauft die Viskositétskurve mit wachsender Temperatur ein Minimum. Ein 


Vergleich mit den Messungen von Nasini und Pastonesi (s. diese Ber. 15, 
927, 1934), die » bei 14° bis 200kg/em? bestimmten, zeigt gute Ubereinstimmung 
fiir die relativen Anderungen der Zahigkeit mit dem Druck, wahrend die Absolut- 
werte des Verf. rund 10 % hoher liegen. W. Seidl. 


Alfred 0. Nier. The coefficient of thermal diffusion of methane. 
Phys. Rev. (2) 56, 1009—1013, 1939, Nr.10. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minn.) 


_ Nach den Theorien von Ensk og und Chapman sollte in einem Gemisch zweier 
_ Gase, das in einem Gefaf eingeschlossen ist, ein Temperaturgradient einen Kon- 
- zentrationsgradienten zur Folge haben. Dieser Effekt wird fiir die Isotopen- 


gemische C!2H, und CH, nachgewiesen und der Koeffizient der thermischen 
Trennung des Methans wird zahlenmafig bestimmt. Dieser Zahlenwert ist etwas 
geringer als ihn Furry, Jones und Onsager in ihrer Theorie der Trennung 
der Kohlenstoffisotopen durch thermische Diffusion als wahrscheinlich ange- 
nommen hatten; infolgedessen ist auch der erreichbare Trennfaktor fiir eine 
gegebene Rohrlange niedriger als berechnet. Justi. 


Herbert Freundlich and Deodata Kriiger. Anomalous diffusion of quinone 


in salt solutions. Journ. Phys. Chem. 43, 981—988, 1939, Nr.8. (Inst. 


Technol. Minneapolis, Minn.; Berlin-Wilmersdorf.) Wenn man Kaliumchlorid, 
Kaliumsulfat, Natriumchlorid und Kaliumnitrat in wasserigen homogenen Lésungen 
von Chinon oder Bernsteinsdure diffundieren la®t, so tritt ,retrograde Diffusion“ 
ein, d. h. es andert der zweite geléste Bestandteil (Chinon, Bernsteinsaéure) seine 


-Verteilung in dem Gebiet des starksten Konzentrationsgradienten des Salzes. Das 


konnte durch direkte Analyse nachgewiesen werden. Die Erklarung dieser Er- 
scheinung auf Grund des Donnan-Effektes stammt von Hartley. Wird die Lés- 
lichkeit des zweitgelésten Stoffes durch das Salz herabgesetzt, so nimmt die Kon- 
zentration dieses Stoffes auf der Salzseite ab und auf der Wasserseite der Grenz- 
flache zu. Dies ist sehr ausgepragt der Fall bei Chinon und Kaliumsulfat, etwas 
weniger bei Chinon und Kaliumchlorid sowie bei Bernsteinséure und Natrium- 
chlorid und Kaliumchlorid. Die gréfere Wirkung des Kaliumsulfats (Natrium- 


_chlorid) gegeniiber dem Kaliumchlorid beruht auf der gréferen Léslichkeitsande- 


rung des Chinons (Bernsteinsaéure) durch das Salz. Wird anderseits die Léslich- 
keit des zweiten gelésten Stoffes durch das Salz erhoht (bei Chinon mit Kalium- 
nitrat), so liegt die Konzentrationsanderung im entgegengesetzten Sinne, allerdings 
wesentlich weniger ausgepragt: Zunahme der Chinonkonzentration auf der Salz- 
seite, Abnahme auf der Wasserseite der Grenzflache. Bei Kaliumrhodanid und 
Kaliumjodid konnten die Effekte nicht beobachtet werden, da beide mit Chinon 
reagieren. Staude. 


872 2. Mechanik 21. Jahrgang 


L G. Polotzkii Lumineszenz von Wasser unter der Einwirkung 
von Ultraschall, Chem. Journ. (A), Journ. allg. Chem. (russ.) 8 (70), 1691 
—1695, 1938. (Charkow, Ukrain, Inst. exper. Med.) [Orig. russ.] [S.941.] 

*y. Miiffling. 
Tadaaki Sakai. Practical calculation formulae of parallel chord 
Vierendeel trusses with constant stiffness for full loads 
derived from ,Differenzengleichung* method. Mem. Fac. Eng. Hok- 
kaido, Univ. 5, 331—854, 1939, Nr.4. Nach dem Verfahren der Differenzen- 
gleichungen werden fiir einen Vierendeel-Trager. mit parallelen Gurten und gleichen 
Feldweiten Formeln abgeleitet, mit deren Hilfe sehr rasch und unmittelbar die 
Gurtdurchbiegungen sowie die Endmomente, Langs- und Querkrifte fiir jeden Stab 
berechnet werden kénnen. Dabei wird vorausgesetzt, daf 1. die Belastung in allen 
Punkten des Ober- oder Untergurtes die gleiche ist; 2. alle Pfosten und alle Gurt- 
stiibe die gleiche Biegesteifigkeit haben und 3. die elastischen Verformungen durch 
die Langs- und durch die Querkrafte zu vernachlassigen sind. Beim Zutreffen der 
gemachten Voraussetzungen sind die mit den angegebenen Formeln ermittelten 
Zahlenwerte auf vier bis fiinf Stellen genau. Leon. 


K. 0. Friedrichs and J. J. Stoker. The non-linear boundary value 
problem of the buckled plate. Proc. Nat. Acad. Amer. 25, 535—540, 
1939, Nr.10. (Dep. Math. Univ. New York.) Das Problem starker Ausbeulung 
diinner Platten unter Druck senkrecht zu ihrer Ebene hat neuerdings wegen der 
Bestimmung der Luftkraft gréfere Bedeutung erhalten. Die mathematische Formu- 
lierung des Problems hat v. Karman (Enzyklopadie der math. Wiss. 4, 27, 1910) 
gegeben. Er stellt ein System nichtlinearer partieller Differentialgleichungen auf. 
Fiir die rechteckige Platte hat v. Karman den Begriff der ,,effektiven 
Breite* (Trans. Amér. Soc. Mech. Engr. A. P. M. 54, 5—53, 1932) eingefiihrt. Die 
Verff. beschaftigen sich hier mit Lésungen fiir die kreisférmige Platte; sie be- 
dienen sich einer asymptotischen Darstellung der Lésungen der Differential- 
gleichungen in Analogie zur Prandtlschen Grenzschichttheorie. Es wird ein 
Grenzzustand untersucht und gezeigt, da sich die asymptotischen Lésungen diesem 
Grenzzustand annihern. Ein ausfiihrlicher Literaturbericht iiber den Gegenstand 


ist beigegeben. R. Fuchs. 


Hermann Athen. Interpolationsverfahren zur Berechnung von 
Flugbahnscharen und ihrer Verinderung durch Variation 


der ballistischen Grundwerte. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 19, 361 


—871, 1939, Nr.6. (Berlin-Frohnau.) Verf. geht von dem Poincar éschen Satz 
aus, daf} sich die Lésungen jeder Differentialgleichung da2/dt—=f (2, t,4) als holo- 
morphe Funktionen des Parameters 1, der hier eine Funktion des Abgangswinkels 
ist, nach Potenzen von 4 entwickeln lassen. Er behandelt zunachst die von Po- 
poff gegebene Anwendung dieser Methode auf die Integration der ballistischen 


Hauptgleichungen. Fiir den Fall, daf zwei oder drei Flugbahnen, deren Erhéhung | 


kleiner als 45° ist, vorliegen, verwendet er den Popoffschen Ansatz um alle 


iibrigen Bahnen durch Interpolation zu gewinnen und in einem einzigen Rech- - 


nungsgang die Flugbahnstérungen fiir die Gesamtheit der Bahnscharen zu erhalten. 
Der Fehler dieser Interpolation wird abgeschiitzt. Weiter werden die die Variation 
der Flugbahnen hervorrufenden Stérungen und ihre Behandlung betrachtet und 
ein numerisches Beispiel zunachst fiir die Interpolation, dann weiter fiir die Varia- 
tion des ballistischen Beiwertes und die Anderung der Anfangsgeschwindigkeit 
durchgefiihrt. SchlieBlich wird gezeigt, wie sich die Formeln bei Beriicksichtigung 
der Temperaturianderung mit der Héhe modifizieren und durch welche Anderungen 
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= auch Flugbahnen, deren Erhéhung gréfer als 45° ist, in der gleichen Weise be- 


me 


handelt werden kénnen, Willers. 


A. Kuhlenkamp. Fertigung englischer Flugabwehrkanonen. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 84, 78—83, 1940, Nr.5. (Berlin.) Auf Grund von Angaben in der 
ZS. ,,Machinery“ (London) 53, 445—466, 493—498, 521—527, 553—557, 1989, wird 
die Herstellung von Seelenrohr, Mantelrohr, Bodenstiick und Verschlu8 des Haupt- 
geschiitzes der englischen schweren Flakartillerie (Kaliber 9,4 em, Geschoigewicht 
12,7 kg, Wirkungsbereich bei gréfiter Rohrerhéhung und langster Flugzeit bis 12 km 
_ Hohe) beschrieben. Leon. 


R. Seifert. Uber Schwingungen von Wehren. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 
105—110, 1940, Nr.7. (Berlin.) Wehre kénnen in Schwingungen geraten, wenn 
entweder der Verschlufkérper ein Stiick angehoben und von dem unter dem Druck 
des Oberwassers stehenden Strahl unterstrémt wird oder im geschlossenen Zustand 
wahrend der Uberstrémung der oben sitzenden Klappe oder des Hakenschiitzes 
durch den in freie Luft tiberfallenden Strahl. Fiir beide Falle wurde das Krafte- 
spiel durch Modellversuche geklart und Mafinahmen zur Beseitigung der Schwin- 
gungen gefunden. Bei Unterstr6mung werden die Schwingungen durch eine 
ungtinstige Form des an der Unterkante des Schiitzes sitzenden Dichtungsbalkens 
verursacht. Die Beseitigung dieser Schwingungen erfolgt durch eine geniigend 
grofBe Abrundung an der Hinlaufseite des Dichtungsbalkens oder durch einzelne 
Ansatzstiicke an der Auslaufseite, die den Strahl in Teilstrecken zerlegen. Bei 
Uberstrémung ist die Klappenschwingung eine selbsterregte, riickgekoppelte 
- Schwingung, an der drei Kopplungsglieder beteiligt sind: die Klappe mit der 
Wasserauflast, der freie Strahl und das Luftpolster unter der Klappe. Eine Stérung 
des Schwingungsvorganges ist praktisch nur auf dem Wege der Strahlbeeinflussung 
durch Aufbauten auf der Klappe moglich. 7 Leon. 


Carl von den Steinen. Ausbau der Stabilitatstheorie der Schiffe. 


ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 53—54, 1940, Nr.3. (Hamburg.) Durch die kreisférmige 
_ Translationsbewegung (Orbitalbewegung) der Wasserteilchen im Seegang entstehen 
_ drei Bewegungssysteme: der Horizont, die Wellenschrage und die Substanzflache, 
die im Laboratorium an Elementarschwimmkorpern sichtbar gemacht werden 
kénnen. Zur Untersuchung des Spieles dieser Bewegungssysteme miteinander hat 
die Forschungsstelle fiir Stabilitat und Schwingungen der Hamburgischen Schiff- 
_ bau-Versuchsanstalt neuartige Mefigerate entwickelt: einen Zweikomponenten- 
Kreiselhorizont, einen | Dreikomponenten-Winkelbeschleunigungsmesser, einen 
Scheinlotvektormesser zum Aufzeichnen der scheinbaren Erdbeschleunigung nach 
Gré®e und Raumrichtung, sowie einen Schlingerkiel-Momentenmesser zum, Auf- 
zeichnen der unter Wasser auf das Schiff einwirkenden Momente. Leon. 


Alfred Kist. Untersuchung eines Wasserturbinen-Leitrad- 
modelles im Windkanal. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 75—77, 1940, Nr.5. 
(Berlin.) Verf. berichtet tiber Versuche an einem Sektorausschnitt aus einem 
axialen Modell-Leitrad einer Unterwasserturbine der Bauart Arno Fischer im 


freien Luftstrahl. Die bei Turbinenleitradern auftretenden Schaufelkrafte und 


Regelungsmomente lassen sich ausreichend genau berechnen, wenn die Leitschaufel- 
- form sich aus bekannten Einzelprofilen zusammensetzt. Erfordern jedoch gewisse 
Betriebsbedingungen eine Formgebung mit unbekannten Profilen, so gibt am besten 
der Versuch Einblick. Es sollte festgestellt werden, wie sich die Krafte auf eine 
Mefleitschaufel bei verschiedenen Leitradéffnungen zwischen ganz offener und ge- 
schlossener Schaufelstellung verhalten, so da® sich Schliisse auf die Schaufelbean- 
spruchung ziehen lassen. Auch sollte die einem Mindestaufwand an Regelungs- 
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arbeit entsprechende Lage der Schaufelraddrehachse bestimmt werden. Die Modell- 
versuche im Wasser unterliegen infolge Dichtungsmafinahmen Reibungseinfliissen, 
die der Messung nur mit besonderen Einrichtungen: ferngehalten werden k6énnen. 
Derartige Schwierigkeiten sind bei Luftversuchen nicht vorhanden. Die Luft- 
geschwindigkeiten lassen sich in Grenzen halten, innerhalb deren der Einfluf der 
Zusammendriickbarkeit auf die Dichte des Strémungsmittels vernachlassigbar ist. 
Beschreibung der Versuchseinrichtung und Auswertung der Versuchsergebnisse. Leon. . 


Zyuniti Mizuta. On the safety factor of winding rope. Mem. Ryojun 1 
Coll. Eng. 12, 199—203, 1939, Nr.5. (Chines. mit engl. Zusammenf.) Die Arbeit 
betrifft hauptsaichlich Dauerversuche an Drahtseilen verschiedener Machart sowie 3 
Litzen und Drahten unter Wechselspannungen. Dabei wurden die Proben unter 
Zugbeanspruchung tiber eine Rolle hin und her bewegt, so daf sich uber die » 
anfangs vorhandene Zugspannung die Biegewirkung iiberlagerte. Die Kennzeich- - 
nung der Dauerwechselfestigkeit erfolgt durch den Seilrollendurchmesser fir eine » 
Lebensdauer von 2-10% Lastwechsel. Bei einigen Dauerversuchen wurde die Seil- - 
probe von Zeit zu Zeit um ihre Liangsachse gedreht, so dafs alle Teile der Mantel- - 
flache der Seilprobe mit der Laufbahn der Seilrolle in Beriihrung kamen, Auch | 
_ Versuche mit Biegungen nach entgegengesetzten Richtungen kamen zur Durch- - 

fiihrung. Ferner wurde die Anderung des Elastizitatsmoduls und des Stofidampfungs- - 
vermogens der Drahtseile mit steigender Lastwechselzahl untersucht. Erérterung | 
der verschiedenen Umstinde, die den Sicherheitsgrad eines Foérderseiles beein- - 
flussen. U. a. wurde festgestellt: In den Litzen und Drahtseilen sind die Drahte : 
unter sonst gleichen Umstinden stairker beansprucht als im unverseilten Zustand. . 
Die Biegebeanspruchung in einem Drahtseil ist etwa viermal so grofs als bisher ° 
angenommen. wurde. Das Belegen der Rollenlaufbahn mit Filz fiihrt zu einer ° 
wesentlichen Erhéhung der Dauerhaltbarkeit der Drahtseile. Wechselbiegungen . 
der Drahtseile nach entgégengesetzten Richtungen setzen deren Lebensdauer sehr ° 
herab. Die Verseilungsspannungen sind schadlich. Durch Ermiidung und Ver- - 
schleifi wird das StoSdampfungsvermégen der Drahtseile viel starker vermindert - 
als die statische Zugfestigkeit. Leon. 


L. E, Thiess)s Method of recording plastic properties of por- 
celain bodies. Journ. Amer. Cer. Soc. 22, 286—289, 1939, Nr.9. [S.912.] 


Th. Klingenstein und H. Kopp. Der Elektroofen in der Graugieferei. 
GieBerei 27, 41—47, 1940, Nr.3. (Eflingen.) [S. 889.] Leon. 


J. Irtenkauf. Die Normungszahlen und ihre Anwendung bei der 
Gestaltung von Dreh- und Revolverdrehbianken. Werkstattstechn. 
34, 1—4, 1940, Nr.1. (Géppingen.) Im Werkzeugmaschinenbau haben sich die 
Normungszahlen, besonders bei den Drehzahlen, véllig durchgesetzt, weniger wer- 
den sie — infolge der historischen Entwicklung — dagegen fiir die Hauptabmes- 
sungen der spanabhebenden Werkzeugmaschinen verwendet. An einem Beispiel 
wird gezeigi, wie die Bau- und Getriebeinheiten sowie die Bau- und Normteile von 
einem normalen Baumuster aus sich mit Hilfe der Normungszahlen ableiten lassen, » 
wie dies in den vereinigten Drehbankfabriken geschehen. Weiterhin wurden dort 
die Normungszahlen fiir die Entwicklung von sechs grofen Revolverdrehbiinken 
benutzt, z. B. fiir den Durchgang der hohlen Arbeitsspindel nach R10, fiir Spitzen- 
héhe, Breite der Betten, Durchmesser iiber Bett, Bettschlittenfiihrung und Bett- 
schlitten sowie gréfte Entfernung von Futter- und Revolverkopf nach R 20. Berndl. 


Kurt Donath, Verfahren zum Herstellen genauer Abstinde von 
Bohrungen und deren Durchmesser in Gehidusen. Werkstatts- 
techn. 34, 79, 1940, Nr.1. (Berlin.) Das Problem der Erzeugung austauschbarer 
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Gehauseteile wird an einigen Beispielen behandelt. Sehr vorteilhaft ist dabei, 
wenn die Lagerungen der verschiedenen Achsen in einer Gehiuseebene unter- 
-gebracht sind und es sich um Durchgangslicher handelt. Geeignet fiir die Her- 
stellung sind Senkrecht-Feinstbohrwerke oder Schwenkbohrmaschinen, von denen 
nur die erstgenannte Fertigungsart naher besprochen wird. Die Bohrungen werden 
durch Kopieren einer Meisterplatte hergestellt, deren Bohrungen genau unter 
Mitte der Arbeitsspindel gebracht werden, wozu verschiedene Hinweise gegeben 
werden. Berndt. 


Carl Haase. Punkt- und Nahtschweiffiung von Leichtmetallen. 
ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 89—96, 1940, Nr.6. (Berlin.) [S. 924.] Leon. 


M. Armbruster. Ubersicht tiber die bisherigen praktischen Er- 
fahrungen mit Leichtmetallagern. Metallwirtsch. 19, 127—133, 1940, 
Nr. 7. (Wiesbaden-Schierstein.) Wie bei den bisherigen Lagerwerkstoffen lassen 
sich auch bei den Al-Legierungen fiir Gleitlager zwei Gefiigearten unterscheiden: 
harte Tragkristalle in einer weicheren Grundmasse und verhaltnismafig weiche 
Kristalle in einer harteren Grundmasse. Bei einwandfreien Schmierbedingungen 
sind die Al-Gleitlagerwerkstoffe hinsichtlich Warmhiarte, Dauerschlagdruckfestigkeit 
und zulassiger Flachenpressung den Weifilagermetallen weit iiberlegen, gegentiber 
_ St6rungen der Schmierung aber empfindlicher. Al-Gleitlager erfordern eine rasche 
_ Ableitung der Reibungswarme durch das Schmierél. Man wird also bei Fett-, 
_ Tropf- und Ringschmierung vielfach zur Olumlaufschmierung iibergehen miissen, 
jedenfalls bei tiber 3m/s Gleitgeschwindigkeit. Das Lagerspiel ist dem gréferen 
Ausdehnungsbeiwert der Al-Legierungen anzupassen. Bei der Gestaltung der Gleit- 
lager miissen die besonderen Higenschaften der Al-Lagerwerkstoffe Beriicksichti- 
gung finden. Bei besonders hoher Beanspruchung sind Zweistoffgleitlager mit 
einem Stiitzkérper aus Stahl oder einer Al-Legierung mit entsprechend kleinem 
-Ausdehnungsbeiwert anzuordnen. Statistische Auswertung der bisher mit Al-Gleit- 
lagern durchgefiihrten Versuche auf Grundlage des Zusammenwirkens von Gleit- 
_ geschwindigkeit und Flachenpressung. Leon. 


L. Wei. Die zulassige Belastung von Walzwerkslagern in Ab- 
hangigkeit von Temperatur, Stichlange und Walzgeschwin- 
digkeit. Metallwirtsch. 19, 97—101, 1940, Nr.6. (Frankfurt a. M.). Verf. be- 
-handelt die Lagerausbildung im Walzbetrieb, die zulassige Belastung fiir Bronze- 
lager und Prefistofflager bei FettprefSschmierung mit und ohne Kiihlung, Lager- 
_gestaltung und -belastung, die Anpassung von Walzen- und Walzgutabmessung, den 
Einflu8 der Temperatur auf die Schmierfilmerhaltung und die Frage der Walz- 
lager. Die Tragfahigkeit des Schmiermittels bestimmt die obere Lagertemperatur. 
Diese liegt bei den meisten Schmiermitteln unter 100°. Da dies auch die obere 
Grenztemperatur fiir Prefistoff ist, kann ein Rahmenlager mit Prefistoffeinsatz, 
-sofern die Warmeableitung durch den Kiihldeckel allein gelingt, ebenso hoch be- 
lastet werden wie ein Metallager. Bei gegebener Walzgeschwindigkeit und Stich- 

lange erfordert die Erhaltung der zulassigen Lagertemperatur die Anpassung der 
_ Stichabnahme an die erreichbare Warmeableitung. Erweist sich die Walzgeschwin- 
. digkeit als unwirtschaftlich, so ist sie zu andern. Der Vorteil des Prefistofflagers 
im Metallrahmen gegeniiber dem Metallager besteht in der guten Anpassung an 
die Zapfendurchbiegung, in der guten Notlaufeigenschaft, geringem Verschleif} und 
leichtem Ersatz. Nachteilig ist das fehlende Warmeableitvermégen des Druck- 
lagers. Leon. 


Kurt Schréder. Uber die Prandtlsche Integro-Differentialglei- 
-ehung der Tragfligeltheorie. Abh. Preufi, Akad. Wiss. 1939, Nr. 16, 
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35S. Die vorliegende, im wesentlichen mathematische Arbeit liefert fiir die bei der: 
Berechnung der Auftriebsverteilung tiber die Spannweite eines Tragfliigels auf- 
tretende Integro-Differentialgleichung die strengen mathematischen Grundlagen, 
wobei die notwendigen Voraussetzungen fiir die Tiefen- und Anstellwinkelvertei- 
lung des Fliigels genau formuliert werden. Es wird die zuerst von Trefftz in 
einer nachgelassenen Arbeit auf potentialtheoretischem Wege gegebene Zuriick- 
fiihrung auf eine dquivalente Integralgleichung zweiter Art von neuem ausgefiihrt. 
Die Aquivalenz der beiden Auflésungsprobleme la8t sich dabei iibersehen. Fiir 
eine parabolische Tiefenverteilung wird die Auftriebsverteilung in geschlossener 
Form angegeben. Bei allgemeiner Tiefenverteilung gelingt die Lésung in einer 
fiir numerische Zwecke geeigneten Gestalt nach einer Methode von Enskog; 
(Math. ZS. 24, 670—683). Der Fehler, der begangen wird, wenn die dabei auf- 
tretende absolut und gleichmafig konvergente Reihe nach einer bestimmten Anzahl | 
von Gliedern abgebrochen wird, kann abgeschatzt werden. R. Fuchs. . 


P. Elijasberg. Sur la variation de la poussée dune aile davioni 
suivant la forme de son profil. C. R. Moskau (N.S.) 24, 662—664, 1939, , 
Nr.7. Durch einen konvexen Bogen C soll das Profil eines Tragfliigels dargestellt t 
sein. Der Fliigel befinde sich in dem Strome einer idealen inkompressiblen | 
Fliissigkeit. Die Linge der Sehne sei 1. Die Kriimmung langs der Kurve C liege » 
unter einer Zahl k, der Winkel der Sehne mit der Richtung des Stromes unter ° 
einem Werte zt. Dann wird gezeigt, daf} unter allen Bogen die gerade Strecke der > 
Lange | der vom Strome hervorgerufene Druck P (e) am gréften ist. Es existieren | 
dabei Konstanten m und 7%, so dai k << m/t,t <.t%. Man kann m = 1/4, ™% = 30°? 
annehmen, R. Fuchs. . 


H. U. Todt. Flugmotorenentwicklung vor 30 Jahren. ZS. d. Ver.. 
d. Ing. 84, 111—118, 1940, Nr.7. (Berlin.) Die ersten Motoren fiir Luftschiffe : 
waren umgednderte Kraftwagenmotoren. Der Bau von Flugzeugen erforderte ein | 
erheblich kleineres Gewicht je Leistungseinheit. Der erste eigentliche Flugzeug- - 
motor wurde 1903 von den Briidern Wright herausgebracht. 1905/06 entstand | 
in Europa ein ausgesprochener Flugmotorenbau. Verf. beschreibt die wichtigsten 
1903 bis 1910 entstandenen Motorenbauarten, und zwar: Reihenmotoren (Wright); 
stehende Reihenmotoren in V-Form (wasser- und luftgekiihlt); Gegenkolben- . 
motoren; Boxermotoren; Fiachermotoren (Anzani-Motor, doppelreihiger Facher- - 
motor); waagerechter Sternmotor; Doppelumlaufmotor; Umlaufmotor Bauart 
Gnéme; senkrechter feststehender Sternmotor; Flugmotor mit Aufladegeblise. Leon. — 


Siegmund Wintergerst. Einkreiselfluggeraite und ihr Verhalten 
im Flug. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 35—38, 1940, Nr.2. (Berlin.) Wenn ein Lagen- 
anzeigekreisel (z. B. Kurskreisel oder Horizont) vollig kriftefrei wire, dann wiirde 
er seine Lage im Raum unverindert beibehalten und so fiir einen Beobachter auf 
der Erde aus seiner Anfangsstellung infolge der Erddrehung und der Flugzeug- 
bewegung scheinbar auswandern. Um dies zu verhindern, wird der Kreisel »liber- | 
wacht“, fiir den Kurs durch den Magnetkompaf, fiir den Horizont durch Pendel. 
Der uniiberwachte Richtkreisel weist den Flugweg auf einem Gro®kreis, der iiber- 
wachte (Kurskreisel) auf einer Loxodrome. Die Uberlagerung von Erddrehung 
und Flugzeugbewegung wird berechnet. Zur Verhinderung der Abwanderung des 
Kreisels wird eine Prizession erteilt, die eine entsprechende Nachdrehung des 
Kreisels erzeugt.. Das Priizessionsmoment wird elektromagnetisch oder durch 
Reaktionskrafte von Luftstrahlen erzeugt. Winckel. 
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3. Warme 


M. Lazniewski. Mikrokalorimetrische Untersuchungen im Ge- 
biete anomaler Warmeeffekte. Roczniki Chem. (Ann. Soc. chim. Polon.) 
18, 691—697, 1938. (Warschau, T. H, Phys.-chem. Inst.) Mit dem Mikrokalorimeter 
nach Swietostawski wird die Warmeentwicklung einiger Substanzen aus der 
Analyse der Abkiihlungs- und Erhitzungskurven in isothermer Anordnung unter- 
sucht. Bei Joachimsthaler Pechblende wird die Strahlungswarme zu 7,8 - 10~ cal/g - Std. 
_ bestimmt. Bei SbeS3 betragt die spontane Warmeentwicklung im Mittel 0,0015°/Std., 
bei metallischem Sb 0,003°/Std., bei einem Gemisch von Sb wae AL (ALT= Sbi a4 7455) 
0,0069°/Std. *R. K. Miller. 


Wilhelm Bahrdt. Die Messung des Warmeleitvermégens im Unter- 
richt. ZS. f. Unterr. 53, 1—10, 1940, Nr. 1. (Berlin-Lichterfelde.) [S.861.] Brandt. 


Johannes Fiseher. Zur Bestimmung der Warmeleitfahigkeit und 
der Temperaturleitfihigkeit aus dem Ausgleichvorgang 
beim Schleiermacherschen MefS{rohrverfahren und beim 
Plattenverfahren. Ann. d. Phys. (5) 34, 669—688, 1939, Nr.8. (Karlsruhe.) 
Bei der Bestimmung der Warmeleitzahl nach der Methode vonSchleiermacher 
ist ein elektrisch geheizter Draht in einem Réhrchen axial ausgespannt, von dem 
_ die Warme durch den im, Réhrchen befindlichen Stoff an die auf gleichbleibender 
Temperatur befindliche Rohrwand durch Leitung iibertragen wird. Der Heizdraht 
wird dabei gleichzeitig als Widerstandsthermometer benutzt. Im allgemeinen wer- 
den die Messungen im Beharrungszustand vorgenommen. Messungen im _nicht- 
stationaéren Zustand haben den Vorteil, dafi der Einfluf der Konvektion und der 
Warmeableitung an den Enden ausgeschaltet werden kann. Der Verf. behandelt 
zunachst das Problem des Aufheizvorganges bei gleichbleibender Heizleistung. Im 
Gegensatz zu der bisherigen Rechnung, bei der die Temperatur im Mefirohr an 
jeder Stelle mit der Zeit monoton zunimmt, wird die Bedingung berticksichtigt, daf 
als Endzustand die stationire Temperaturverteilung erreicht werden mui. Fiir den 
Sonderfall, dafi der Heizdrahtdurchmesser sehr klein im Vergleich zum Durch- 
-messer des Ro6hrehens ist, werden N&herungsgleichungen gegeben. Bei der Be- 
stimmung der Warmeleitzahl aus dem Anheizvorgang ergibt sich rechnerisch die 
Schwierigkeit, daf zur Zeit 0 eine Unstetigkeit in der Heizleistung auftritt. Diese 
laBt sich vermeiden, wenn man den Abkiihlvorgang der Rechnung zugrunde legt. 
Dabei wird der Draht nur noch als Thermometer benutzt. Auch hierfiir werden 
die Berechnungsgrundlagen gegeben. An Hand eines Beispieles werden die Er- 
_gebnisse des Ausgleichsvorganges nach der bisherigen Berechnung mit der neuen 
Berechnung verglichen. Schlieflich wird der Ausgleichsvorgang beim Aufheizen 
und beim Abkiihlen fiir das Plattenverfahren behandelt. Hilpert. 


J. H. Awberry and Ezer Griffiths. The thermal capacity of pure iron. 
Proc. Roy. Soe. London (A) 174, 1—15, 1940, Nr. 956. (Nat. Phys. Lab. Teddington, 
Middl.) Verff. untersuchen die mit der magnetischen Anderung des Eisens am 
Curie-Punkt verbundene Energieainderung und stellen fest, daf} diesbeziigliche Ver- 
anderungen bereits in groferer Entfernung von dem Curie-Punkt auftreten. Es 
zeigte sich, daB in dem Intervall von 50°C bis zum Curie-Punkt des Eisens (755° C) 
die spezifische Warme schwach ansteigt. Oberhalb des Curie-Punktes fallt die 
spezifische Warme schnell ab, jedoch ist der thermische Effekt der magnetischen 
Umwandlung noch an der Stelle der beginnenden o-y-Umwandlung nachweisbar 
(an dieser Stelle geht das Kristallgitter des Eisens von der raumzentrierten in die 
flachenzentrierte Form iiber). Diese Umwandlung mufi nach den Verff. wenigstens 
zum Teil eine Umwandlungswarme erfordern, denn bei den Versuchen der Verff. 
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konnte an jenem Umwandlungpunkt ein merklicher Warmebetrag zugefiihrt wer- - 
den, ohne da® die Temperatur anstieg. Die so ermittelte latente Warme ergah sich | 
zu 3,9cal/g. Die nihere Untersuchung ergab ferner, daf es sich dabei um eine : 
doppelte Umwandlung handelt. Das Hauptmaximum der Umwandlung lag bei 
903° C. Bei Temperaturerhéhung fiel naémlich die spezifische Warme zundchst auf ' 
0,37 cal/g ab, erreichte dann aber bei 908°C noch ein zweites kleineres Maximum, , 
bevor sie endgiiltig auf den fiir die flachenzentrierte Modifikation (das y-Hisen) 
charakteristischen Wert abfiel. Dieser Endwert betragt nach den vorliegenden 
Messungen etwa 0,14 cal/g. Bomke. 


A. F. Devonshire. Critical and co-operative phenomena. V. Spe- 
cific heats of solids and liquids. Proce. Roy. Soe. London (A) 174, 102 
—109, 1940, Nr. 956. (Chem. Lab. Univ. Cambridge.) Verf. berechnet fiir einfache 
Stoffe in der festen und in der fliissigen Phase die spezifische Warme aus den 
Termen der zwischenmolekularen Krafte. Fiir Krypton und Argon werden die be- 
rechneten Werte mit‘den experimentell bekannten verglichen. Die Ubereinstim- 
mung ist sehr befriedigend. Die Rechnungen werden auch auf die thermische Aus- 
dehnung und auf die Kompressibilitat ausgedehnt. Bomke. 


F. R. Meldrum. The heat of formation of nitrogen iodide. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr. 956, Abstracts S.S4. Aus der Untersuchung 
der Reaktionswairme von Jodstickstoff bei Gegenwart von iiberschiissiger wasseriger 
Jodwasserstoffsdure findet der Verf. fiir die Bildungswarme des Jodstickstoffs aus 
den Elementen einen Betrag von — 34 keal/mal. Bomke. 


F. R. Meldrum. The thermal decomposition of nitrogen iodide. 
Proce, Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr. 956, Abstracts S.S3. Verf. untersuchte 
die thermische Dissoziation von Jodstickstoff bei niedrigem Druck und konnte 
zeigen, daf} dabei die Reaktion 2 NH3:NJ; — 2NH;s-+N:+ 3 Je statthat. Aus den 
gefundenen Temperaturkoeffizienten sowie aus der Polanyi-Wignerschen 
Beziehung ergab sich eine Aktivierungsenergie von etwa 18 bis 19 kcal. Die Reak- 
tion wird zurtickgedrangt durch Ammoniak und durch Wasser. Der der Reaktion | 
zugrunde liegende Mechanismus wird von dem Verf. diskutiert. Bomke. 


G. Birstein und M. Lobanow. Der Molekularzustand von Arsen- 
trioxyd in der Adsorptionsschicht auf Grund der Adsorp- 
tionsisotherme. Roczniki Chem. (Ann. Soe. chim. Polon.) 18, 355—365, 1938. _ 
(Warschau.) [S. 905.] *R, K. Miiller. 


A. Leontjewa. Viscosity of the system B,0,;,—Si0O., and calculation 
of the activation energy for some vitreous systems. Acta 
Physicochim. URSS. 11, 257—264, 1939, Nr. 2. (Petrogr. Sect. Inst. Geolog. Sei. 
Acad. Sci. Moscow.) [S. 869.] Hennenhofer. 


William 8. Young und Norman W. Krase. Charakteristische Eigentim- 
lichkeiten explosiver Gasgemische. Trans. Amer. Inst. chem. Eng. 
35, 337—358, 1939. (Philadelphia, Pa. Univ.) Verff. berichten iiber den Einflu® 
von Druck und Temperatur bei Explosionen von Hs-Luft- bzw. C2H,-Luftgemischen. — 
Eine komplizierte Apparatur, deren Hauptbestandteil eine hohlkugelférmige, eiserne 
Explosionskammer ist, wird ausfiihrlich beschrieben. In dieser Explosionskammer 
wird das zu untersuchende Gemisch entziindet und die Reaktion optisch gemessen. 
Die Verbrennungsgeschwindigkeit hingt ab von Druck, Temperatur und Zusammen- 
setzung des Gemischs. Beim H>2-Luftgemisch wird die maximale Verbrennungs- 
geschwindigkeit erreicht, wenn der H2-Gehalt des Gemischs tiber dem Ho-Gehalt 
der Luft liegt. Der Einfluf von Druck auf die Verbrennungsgeschwindigkeit ist 
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~ beim H:-Luftgemisch gering. Der Einfluf der Temperatur ist merklich, mit steigen- 
der Temperatur nimmt die Verbrennungsgeschwindigkeit zu. Rein C2H,-Lult- 
gemisch ist der Hinfluf von Druck bedeutend gréfer, vor allem bei niederen 
Drucken und geringem C,H,-Gehalt werden Explosionen ausgelést. Der Einflu® 
der Temperatur ist im wesentlichen der gleiche wie beim H2-Luftgemisch. Der 
—untere Grenzwert der Explosivitat ist bei beiden Gemischen in Gegenwart von 
‘Druck sehr variabel, wahrend der obere Grenzwert stabil bleibt. *Picken. 
J. H. Burgoyne, D. M. Newitt and T.L. Tang. The combustion of aromatic 
-and alicyclic hydrocarbons, III. Ignition and cool-flame 
characteristics. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr. 956, Abstracts 
_ 8.S1—S2. Verff. untersuchen an 11 aromatischen und alicyclischen Kohlenwasser- 
_ stoffen die allgemeinen Erscheinungen des Verbrennungsvorganges. Mit Ausnahme 
von Benzol, Toluol und Athylbenzol bilden simtliche der untersuchten Kohlen- 
; wasserstoffe unter gewissen Bedingungen bei niedrigen Temperaturen entilamm- 


bare Systeme, wobei es zur Ausbildung von kalten Flammen kommt. Die chemische 
_ Untersuchung der Verbrennungsprodukte erméglicht den Verff. die Feststellung, 
_ daf} in bezug auf die Verbrennung mit kalter Flamme zwischen den aromatischen 
_ Kohlenwasserstoffen und den Paraffinen nur ein qualitativer Unterschied besteht 
im Hinblick auf die unterschiedliche Stabilitat der an sich analogen Zwischen- 
_ produkte der Verbrennung. Bomke. 
_J.H. Burgoyne. The combustion of aromatic and alicyclie hydro- 
carbons. IV. The kinetics of the slow combustion of benzene 
and its mono-alkyl derivatives at low temperatures. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr.956, Abstracts S.S2. Verf. untersuchte die 
Verbrennungskinetik von Benzol und von den vier einfachsten mono-Alkylderivaten 
in dem Temperaturgebiet zwischen 250 und 400°C und erganzt so seine friher bei 
_Temperaturen iiber 400°C erhaltenen Ergebnisse. Es scheint, dai mit Ausnahme 
der Verbrennung des Benzols der Verbrennungsvorgang der genannten Stoffe in 
zwei gleichzeitig statthabenden Kettenreaktionen verlauft, was vollig dem fiir die 
- Verbrennung der aliphatischen Kohlenwasserstoffe angenommenen Vorgang ent- 
sprechen wiirde. Die eine der beiden Kettenreaktionen herrscht bei Temperaturen 
- unter 800°C vor, die andere bei Temperaturen tiber 400°C. Es erklart sich so, dafi 
_ bei héheren Temperaturen die kalten Flammen in die normale Verbrennung iiber- 
gehen. Bomke. 
_£E. C. W. Smith, The emission spectrum of hydrocarbon flames. 
-.Proe. Roy. Soc. London (A) 174, 110—125, 1940, Nr. 956. (Imp. Coll. Se. Technol. 
London.) [S. 936.] . Bomke. 
W. H. Keesom and W. K. Walstra. Isotherms of helium at liquid 
helium temperatures, Physica 6, 1146, 1939, Nr.10. Es wurden p- V-Iso- 
thermen des Heliumgases im Temperaturbereich des siedenden Heliums bis zu 
Dichten nahe denen der Sattigungskurve gemessen. Die Ergebnisse werden in be- 
‘kannter Weise durch die Virialgleichung pV —=RT(1+B-d, +C-d + D-d4 
 dargestellt, in der d4die Diclrte in Amagateinheiten bedeutet. Dabei ergaben sich 
. folgende Zahlenwerte: 
T° abs. 4,240 3,723 8,105 2,647 2,050 
B-10? — 3,366 —- 38,918 — 4,77 —5,70 —8,0 
C-10 —0,260 —1,55 — 10,5 
D-10° + 0,14. 
Die Mefiergebnisse fiir den zweiten Virialkoeffizienten kénnen im Bereich von 
2,6 bis 4,29 abs. durch die empirische Gleichung B-1083 = 0,494 — 16,38/7 wieder- 


f 
J 
a werden. Justi. 
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J. N. Bronsted. De thermodynamiske hovedsaetningers grund- 
lag og formulering. Medd. Danske Vid. Selskab. 16, Nr.10, 83S. Verf. 
bringt eine beschreibende Darstellung der thermodynamischen Hauptsatze und 
ihrer Formulierungen. Und zwar entwickelt er ein System unter Zugrundelegung 
der Begriffe ,,Quantitit‘, ,,Potential*, ,,Transportabilitat* und vergleicht den Aus- 
druck 54 = (P; — P2) 5K (P = Potential) mit 6 A = (7; — Ts) 0S. Daran schlieft 
sich eine Betrachtung iiber reversible und irreversible Prozesse. Unter Voraus- 
setzung der Aquivalenz von Wiarme und Arbeit kann man auf die Weise eine 
,energetische* Temperaturskala aufstellen. Verf. zeigt, daf sich sowohl die Warme- 
Kraft-Maschine nach Clausius, wie der Gibbssche Ausdruck EH =TS—p-v 
+ Sun, und der Carnotsche Kreisprozefi durch den umfassenden Ausdruck 
Sd A—dQ=0O wiedergegeben werden kénnen. Abild. 


Edwin C. Kemble. Fluctuations, thermodynamic equilibrium 
and entropy. Phys. Rev. (2) 56, 1013—1023, 1939, Nr.10. (Harvard Univ. 
Cambridge, Mass.) Um Ausnahmen vom zweiten Hauptsatz infolge von Schwan- 
kungserscheinungen oder Ahnliche auszuschliefien, sind folgende Anderungen 
notig: 1. Muff man die thermodynamischen Gesetze auf Gibbs sche statt auf indi- 
viduelle Systeme beziehen. 2. Muf man die Vorstellung des experimentellen Vor- 
gehens prazisieren, durch das Zustande thermodynamischen Gleichgewichts hervor- 
gerufen werden sollen; es geniigt nicht, das System zu isolieren und dann zu 
warten. Man braucht die positive Riihrwirkung eines thermischen Kontaktes mit 
einem Thermostaten. Mit einer entsprechenden neuen Definition des thermischen 
Gleichgewichtes kann man die statistische Mechanik befriedigender begriinden und 
zeigen, daf} das experimentelle Vorgehen mit einem Thermostaten zu der kanoni- 
schen Verteilung fiihrt und von Neumanns mikroskopische Entropie zu einem 
Maximum macht (hierfiir soll ein Beweis spiter folgen). Schwierigkeiten mit seiner 
makroskopischen Definition der Entropie werden vermieden, indem gezeigt werden 
kann, daf} seine urspriingliche mikroskopische Definition befriedigt, wenn sie in 
Verbindung mit einer geeigneten Vorschrift fiir die Herstellung des thermodynami- 
schen Gleichgewichts gebraucht wird. Schlieflich wird der zweite Hauptsatz der 


Thermodynamik quantenstatistisch abgeleitet auf der Grundlage der mikroskopi- 
schen Entropiedefinition. Justi. 


Walter Hiickel, Irmgard Schneider und Willy Doll. Uber den Geltungs- 
bereich der Arrheniusschen Beziehung bei Reaktionen in 
Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 318—320, 1939, Nr. 4. (Chem. Inst. Univ. 
u. T. H. Breslau.) Es wird gezeigt, daB bei der Verseifung des sauren Cyclo-’ 
hexylphthalats mit Kalilauge und des cis-o-Methylcyclohexylphthalats mit Natron- 
lauge die Arrheniussche Beziehung bei Temperaturen unterhalb 60° nicht 
streng erfillt ist, weswegen die im Temperaturbereich von 40 bis 60° berechneten 
Aktivierungsenergien und Aktionskonstanten zu hoch ausfallen Oberhalb 60° ist 
die Beziehung gut erfiillt, ebenso bei der Verseifung des Cyclohexylphthalats und 
trans-o-Methyleyclohexylphthalats mit Natronlauge im ganzen Temperaturbereich 


von 40 bis 90°. Als mégliche Ursache wird das Vorhandensein von kolloid gelésten | 
Anteilen angesehen. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


R. Piontelli, Uber die Oxydations- und Reduktionsgleichge- 
wichte der Metalle und ihrer Ionen in Lésung. Atti X Congr. int. 
Chim. Roma 2, 435—441, 1938. (Mailand, Univ., Inst. techn. Chem.) Fiir die Kon- 
stante des Gleichgewichts zwischen einem Metall und einer Lésung, die einfache 
Ionen dieses Metalls von verschiedener Wertigkeit (n, m) enthalt, wird aus. der 
Sublimationswirme A, den lonisationswirmen im Dampfzustand J, und J,, den 


, 
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Hydratations- (allgemeine Solvatations-) warmen Q,, und Q,, und den Entropien 
des Metalls und der Ionen (Sy, S,,,, S,, die Gleichung abgeleitet: 
nk=— 4G,/RT =1/RT - (mJ, —2F,,+2Q,— MQ, —14—1Syet n8,,— mS8,,). 
Der Einflu8 der Atomstruktur auf das Verhalten verschiedener Metalle ist be- 
-sonders bei den Entropiewerten dieser Gleichung bemerkbar. Auch der Einfluf 
der Temperatur, der Natur des Lésungsmittels und der Bildung komplexer bzw. 
undissoziierter Molekiile la®t sich aus der verschiedenen Anderung der einzelnen 
_ Glieder der Gleichung mit diesen Faktoren erklaren. *R. K. Miller. 


- H. Byring, S. Glasstone and K. J. Laidler. Application of the theory of 
absolute reaction rates to overvoltage. Journ. Chem. Phys. 7, 1053 


_ —1065, 1939, Nr. 11. (Frick. Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) [S. 918.] v. Steinwehr. 


J. Norton Wilson and Roscoe G. Dickinson. Thermal and photochemic al 
exchange reactions of bromine. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3519 
—3520, 1989, Nr.12. (Gates and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) 
[S. 944.] Dede. 


H. Fromm. Dampfbildung in bewegter zaher Flissigkeit. Verh. 
D. Phys. Ges. (3) 20, 67—68, 1939, Nr.2. (Inst. Werkstoffkde. T. H. Danzig.) Die 
_Dampfbildung in einer normalen ruhenden Fliissigkeit ist nur an die Bedingung 
gebunden, da der Druck in der Fliissigkeit (p) = dem Dampfidruck (pp sein 
soll. Fiir bewegte zihe Fliissigkeiten gentigt die Angabe einer einzigen Druck- 
gréBe nicht mehr, da beim Auftreten eines Geschwindigkeitsgradienten ent- 
sprechend dem Zahigkeitsgesetz eine Schubspannung auftritt. Es sind dann noch . 
andere Angaben, z. B. die der drei Hauptspannungen notwendig, und die Bedin- 
gung fiir die Dampfbildung ist dann, dafi die Funktion dieser Spannungen 
(ps, pe, ps) = 0 wird. Diese Funktion muf fiir jede Fliissigkeit in Abhangigkeit 
von der Temperatur bestimmt werden, wobei die Bedingung erfiillt werden mufi, 
da® fir den Grenzfall der ruhenden Fliissigkeit p, = py = ps = p und p = pp 
wird. Zur Bestimmung von ® wurde ein Rotationsviskosimeter von Couette ver- 
wandt. Es wurde gefunden, da in einem Glycerin mit 10% Wasser die Dampf- 
bildung bei 45°C unter einer Schubspannung von nur t = 45 P/cm? schon bei 
einem mittleren Druck von 70 P/cm? einirat, gegeniiber einem Druck von etwa 
80 P/em2 in der ruhenden Fliissigkeit (P = 980,6 dyn). Staude. 


Bernard DeWitt and Harry Seltz. A thermodynamic study of the zine- 
Pantimony system. The thermodynamic properties of the 
‘intermetallic compounds: ZnSb, ZnsSbz and Zn,Sb3. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 61, 3170—3173, 1939, Nr. 11. (Dep. Chem. Carnegie Inst. Technol. Pitts- 
- burgh, Penn.) Aus EMK-Messungen an der Zelle Zn(fl)/ZnClp in LiCl + KCI(fl)/Zn 
in flissigen Zn-Sb-Lésungen werden zunichst die Aktivititen a und relativen 
- Wirmeinhalte L von Zink und hieraus die entsprechenden Werte fiir Sb nebst der 
Enthalpieanderung 4H bei der Bildung eines Mols fliissiger Schmelze aus den 
einen fliissigen Metallen berechnet. Die Aktivitétskurven zeigen merkliche Ab- 
*weichungen von Raoults Gesetz, und zwar noch starker als im System Cd, Sb. 
Ferner zeigen auch die Kurven fir L und 4H einen anomalen Verlauf. — Aus 
vorliegenden Daten fiir die Schmelzwarme und Wirmekapazitaét in Abhangigkeit 
von der Temperatur werden 4H und 4 F) fir das Schmelzen von Sb und Zn als 
Temperaturfunktionen dargestellt. Aus der A F}-Gleichung fiir Sb wird die Ak- 
tivitit von festem reinem Sb (bezogen auf das fliissige reine Metall) nach der Be- 
ziehung 4 i — —_ RT 1na berechnet und durch Vergleich mit den experimentellen 
a-Werten die Liéslichkeit von Zn in Sb im festen Zustand bei 7 = 865,1 bis 778,1° K 
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(eutektischer Punkt) berechnet. — Fiir die Bildung der festen Verne rac 
aus fliissigem Zn und fliissigem Sb gilt 4F, = — R es K, wobei die eich- - 
gewichtskonstante durch K = 1/a; dg gegeben ist (Aktivitat der festen Verbincaa | 
—=1 gesetzt). Ahnliches gilt fir ZngSb2 und Zn,Sbs3. Diese Were von ASS werden | 
aus eigenen experimentellen Daten und vorliegenden Loslichkeitskurven 5G 
rechnet. Durch Auftragung von 4 F)/7' gegen 1/T ergeben sich angenaherte gera € 
Linien und aus deren Neigungen die 4 H-Werte der Bildungsreaktionen. Bei 
T = 298,1°K ergibt sich so fiir festes ZnSb, ZnsSbe, Zn,Sb3 : A FY = — 3361, , 
— 3700, —13581; 4H = — 3069, — 91, — 13 095; AS = 0,98, 12,25, 1,63." Aus ; 
diesen Entropieanderungen und den bekannten Entropiewerten fiir testes Zn und 
festes Sb folgt fiir ZnSb, ZngSb2 und ZnSbs: Soo... = 21,43; 63,65; 73,48. Zeise. 


Ernst Cohen und J. J. \A. Blekkingh jr. Der Einflu® des Dispersitats- 
grades auf physikalisch-chemische Konstanten. (Siebente Mit- 
teilung.) Proc. Amsterdam 43, 32—40, 1940, Nr.1. (Van ’t Hoff-Lab. Utrecht.) Vertf. 
haben sich die Aufgabe gestellt, die haufig aufgestellte und bewiesene Behauptung, 
daf die Léslichkeit einer festen Substanz von der Teilchengréfe abhange, einer 
exakten Nachpriifung zu unterziehen. In einer ersten Mitteilung werden die Vor- 
bereitungen zu dieser Untersuchung beschrieben, die im wesentlichen darin be- 
standen, vollkommen reines BaSO,, das frei von adsorbierten Ionen war, in ver- 
schiedener Korngréfe herzustellen. Die Teilchengréfie der so gewonnenen Pra- 
parate lag zwischen 1 und weniger und 250, bewegte sich also in Gréfenord- 
nungen, bei denen nach den bisher geltenden Ansichten Unterschiede in der Lés- 
lichkeit und damit der Leitfihigkeit der gesattigten Lésungen feststellbar sein 
miiBten. Die verwendete Apparatur, und zwar insbesondere das Leitfahigkeits- 
gefa}, sowie seine Vorbehandlung werden ausfiihrlich beschrieben. __v. Steinwehr. 


Gustay Siebel und Hugo Vofgkiihler. Bestimmung der Loéslichkeit von 
Magnesium in Aluminium. ZS. f. Metallkde. 31, 359—362, 1939, Nr. 12. 
(Bitterfeld.) Réntgenographisch und durch Bestimmung des elektrischen Wider- 
stands wird die Léslichkeit von Magnesium in Aluminium neu bestimmt. Bei — 
héheren Temperaturen findet sich gréfere, bei niederen Temperaturen kleinere 


Léslichkeit als bisher angenommen wurde. Die Grenzkonzentrationen des a-Misch- — 
kristallgebietes sind: 


bei C°.......... 100 150 200 250 3800 350 400 449 500 550 600 650 
Gew.-% Mg..... 19 23 31 44 6,7 99 135 17.4 11,3:67 31 308 
Widemann, | 


D. D. Eley. On the solubility of gases. Part I. — The inert gases 
in water. Trans. Faraday Soc. 35, 1281—1293, 1939, Nr.11. Die Energie und 
Entropie der Lésung eines inerten Gases in Wasser kann genau wie bei organischen 
Flissigkeiten (s. Ké6résy, Trans. Faraday Soc. 33, 416, 1987; Uhlig, diese Ber. 
19, 888, 1938), trotz der anomalen Eigenschaften des Wassers, aus zwei Teil- 
prozessen ermittelt werden: a) Bildung eines Hohlraumes, b): Besetzung des Hohl- 
raumes durch die Gasmolekel. Die Anomalien in der Léslichkeit eines inerten 
Gases in Wasser: der negative Temperaturkoeffizient und sein rasches Absinken — 
auf 0 bei Temperaturanstieg auf 80° lat sich durch die Energie und Entropie 
erklaren, die mit Prozef$ a verbunden ist. Die Werte dafiir werden thermo- 
dynamisch abgeleitet. Bei 4°C sind sie 0 und nehmen stark zu mit zunehmender 
Temperatur. Es wird angenommen, dafi bei niederen Temperaturen, bei denen die 
Struktur des Wassers wichtig ist, die Lésung zwischen den Punkten des Quasi- 
Gitters stattfindet, wiaihrend bei hohen Temperaturen das Wasser eine dicht ge- 
packte Fliissigkeit ist und die Lésung nur in den Quasi-Gitterpunkten stattfinden 
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‘kann, wobei die latente Verdampfungswiarme beriicksichtigt werden mu. Unter 
dieser Voraussetzung wird eine Verteilungsfunktion abgeleitet und daraus die 
Entropie der Lésung berechnet. Es wird weiter gezeigt, dafi die wesentlichen 
Faktoren fiir das inerte Gas der Verlust der Translationsbewegung und die Entropie 
sind, welch letztere mit der Hohlraumbildung verbunden ist. Der positive Tempe- 
 raturkoeffizient, der bei manchen Gasen fiir Temperaturen > 100°C auftritt, labt 
sich durch die grofe Energie deuten, die fiir die Hohlraumbildung bei diesen Tem- 

peraturen erforderlich wird, und die die Anziehungskraft zwischen gelésten Stoffen 
4 und Lésungsmitteln tiberwiegt. Staude. 


D.D.Eley. Dasselbe. Part Il. — A comparison of organic solvents 
with water. Ebenda S. 1421—1432, Nr.12. (Dep. Colloid Se. Univ. Cambridge.) 
Die Lésungsenergie eines inerten Gases in verschiedenen organischen Losungs- 
mitteln (Benzol, Aceton, Hexan, Methylalkohol und Athylalkohol) ist weitgehend 
_dieselbe. Sie ist wesentlich positiver als in Wasser. Die Hauptursache fiir diesen 
Unterschied wird der verschiedenen Energie zugeschrieben, die nétig ist, einen 
Hohlraum zu schaffen (s. vorstehendes Ref.), waihrend die Energie fiir das Ein- 
 bringen der Molekel in den Hohlraum die gleiche ist. Dasselbe gilt fiir .die Unter- . 
schiede in den Entropiewerten. Es wird der Versuch unternommen, die bekannten 
Daten iiber Lésungen (Kompressibilitat, thermische Ausdehnung, Verdampfungs- 
warme, Entropie) miteinander zu verkniipfen, und es zeigt sich, dai das Problem 
der Léslichkeit mit der isothermen Ausdehnung der Fliissigkeiten in Verbindung 
steht. In beiden Fallen wird angenommen, daf in den Quasi-Gitterpunkten des 
Lésungsmittels Lécher entstehen. Fiir Wasser bei Zimmertemperatur sind struk- 
turelle Anderungen moglich, die eingehend behandelt werden, und die das Problem 
der Hohlraumbildung sehr komplizieren. In Erganzung der Arbeit wird darauf 
_hingewiesen, daf} verschiedene Vernachlassigungen (in bezug auf Polarisierbarkeit 
der Molekiile, und ihre gegenseilige Beeinflussung), die bei Wasser moglich waren, 
bei der Behandlung des Problems der Léslichkeit in organischen Flissigkeiten 
nicht mehr zulassig sind. Staude. 


FA. Kréger. Solid solutionsinthe ternary system ZnS—CdS—Mns. 
ZS. f. Krist. 102, 132—135, 1939, Nr.2. (Natuurk. Lab. Philips Gloeilamp. Fabr. 
_ Eindhoven.) [S. 904.] Bomke. 
Mieczystaw Centnerszwer. Die thermische Dissoziation der Nitrate 
vom Standpunkt der Phasenlehre. Rocaniki Chem, (Ann. Soe. chim. 
Polon.) 18, 419—424; Atti X Congr. int. Chim. Roma 2, 207—212, 1938. (Warschau, 
“Univ. Phys.-chem. Inst.) Die bei der Dissoziation auftretenden heterogenen Gleich- 
gewichte lassen sich nach der Phasenlehre in dreierlei Méglichkeiten einteilen, je 
nach dem Freiheitsgrad und der Zahl der Phasen. Bei der Dissoziation der Alkali- 
nitrate, die erst oberhalb des Schmelzpunktes beginnt, entstehen zwei Phasen 
_ (Fliissigkeit und Gas) mit Freiheitsgrad 2. Bei den Erdalkalinitraten, die im all- 
gemeinen schon unterhalb des Schmelzpunktes dissoziieren, treten univariante 
Gleichgewichte auf. Auch AgNO; bildet bei der Dissoziation in Ag, NOz und Os; 
ebenfalls ein univariantes System. Ein Sonderfall liegt bei Pb(NOs)2 vor, das in 
mehreren Stufen dissoziiert, wobei als Zwischenprodukte die Oxynitrate 
2PbO-5 Pb(NOs)2 und 3 PbO- Pb(NOs)>. auftreten. *R. K. Miller. 


S. Zeromski und W. Szamborska. Uber die Anwendung der Roéntgen- 
strahlung zur Untersuchung von Reaktionen in Systemen 
Atest = Brest + Cas. Roezniki Chem. (Ann. Soc. chim. Polon.) 18, 924—929, 1938. 
(Warschau, T. H. Inst. techn. anorg. Chem.) Aus einem Vergleich der Réntgen- 
aufnahmen von teilweise zersetzten ZnCO; und CdCO; mit den Rontgenbildern von 
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reinem Carbonat und Oxyd in verschiedenem Mischungsverhiltnis ergibt sich, dat | | 
ein Teil des in den Produkten der teilweisen Zersetzung auftretenden Gases nicht | 

in das Kristallgitter des Carbonats eintritt, sondern in anderer Form (allgemein als if 
,sorption* bezeichnet) von der festen Phase festgehalten wird. Hierdurch werden 
die auf anderem Wege von Zawadzki und Mitarbeitern gefundenen Ergebnisse : 
bestatigt. Die Réntgenaufnahmen von vollstandig zersetzten Carbonaten, besonders | 
von solchen, die bei verhaltnismafig niedriger Temperatur (270 bis 320°) zersetzt . 
sind, lassen Gitterverformungen erkennen, die erst bei langerem Erhitzen auf 
héhere Temperaturen verschwinden. Die Systeme mit festen Komponenten von 
verformtem Gitter sind stark aktiv. *R. K. Miiller. 


Hans Nowotny und Harald Wesenberg. Untersuchungen im System 
Aluminium—Strontium. ZS. f. Metallkde. 31, 363—364, 1939, Nr. 12. (Inst. 
phys. Chem, Elektrochem. T. H. Karlsruhe.) Réntgenographische Untersuchungen 
im System Aluminium—Strontium bis etwa 50% At.-% Sr ergeben die praktische 
Unléslichkeit von Sr in Al und das Bestehen der Phasen Al,Sr und AlSr. Der 
eutektische Punkt liegt unterhalb 0,3 At-% Sr. Die #-Phase {Al,Sr) ist isomorph 
Al,Ba, hat tetragonale Elementarzelle, a = 4,45 und ¢ = 11,05 A, ausgepragtes 
Schichtengitter. Bei 700° betragt die Léslichkeit fiir Al etwa 5 At-%, fir Sr 
5,7 At.%. Die Phase AlSr hat wahrscheinlich raumzentriertes Gitter mit a = 15,8 A, 
116 Atome in der Zelle, ist unter 300° instabil, lost Sr bis zu einer Gitteraufweitung 
von 5%. Widemann. 


W. Hume-Rothery and G. V. Raynor. The equilibrium and lattice- 
spacing relations in the system magnesium-cadmium. Proce. 
Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr. 956, Abstracts $.S2—S3. Das Gleichgewichts- 
diagramm des Systems Magnesium—Cadmium wurde von den Verff. nach thermi- 
schen, mikroskopischen und r6éntgenographischen Methoden aufgenommen. Aus 
den Schmelz- und Erstarrungsdiagrammen ergab sich kein Anzeichen fiir eine 
peritektische Reaktion. Die mikroskopische Untersuchung ergab keine Beweise fiir 
das Vorhandensein eines Zweiphasengebietes oberhalb der Ubergitterumwandlungs- 
temperatur. Die von Hume-Rothery und Rowell vermutete MgCd, Kom- 
ponente wurde nicht bestitigt, ebensowenig das Zweiphasengebiet von Grube 
und Schiedt. Mittels einer Spezialkamera wurden bei 310°C fiir eine voll- 
stiindige Legierungsserie réntgenographische Strukturbestimmungen durchgefiihrt. 
Geringe Cd-Zusitze zum Mg verkleinern den a-Parameter der Elementarzelle 
etwas, haben aber kaum einen Einfluf auf das Achsenverhiltnis. Mit héherem_ 
Cd-Gehalt vergréfert sich das Achsenverhiltnis. Demgegeniiber bewirkt die Zu- 
fiigung von Mg zum Cd Vergroéfierung des a-Parameters bei gleichzeitiger Abnahme 
des Achsenverhiltnisses. Sowohl vom Cd wie vom Mg ausgehend erhialt man bei 
mittleren Konzentrationen eine feste Lésung mit charakteristischen und innerhalb 
weiter Grenzen der Zusammensetzung unveranderlichen Gitterkonstanten. Die Be- 


obachtungen werden im Hinblick auf die von Jones ausgearbeitete Theorie der 
Brillouinschen-Zonen diskutiert. Bomke. 


Melvin Avrami. Kinetics of phase change, Il General theory. Journ. | 
Chem. Phys. 7, 1103—1112, 1939, Nr. 12. (School Mines, Columbia Univ. New York.) | 
Gestiitzt auf die aus zahlreichen vorliegenden Beobachtungen entstandene Vor- 
stellung, dafi bei einer Phasenumwandlung die neue Phase aus ,,Keimkernen* oder 
»Ultrakernen* entsteht, die schon in der alten Phase vorhanden sind und deren 
Anzahl von der Temperatur und Vorbehandlung (Dauer der Uberhitzung oder 
Unterkiihlung) abhangt, entwickelt der Verf. eine Theorie der Kinetik von Phasen- 
ainderungen. Diese ,,Keimkerne* kénnen aus Heterogenitaten jeder Art bestehen, 


we Re le ey 
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_z, B. aus Fremdkérpern mit einer adsorbierten Schicht der neuen Phase oder aus 


winzigen Kristallblécken oder ,,Kristallmolekiilen* der neuen Phase, entsprechend 
den Annahmen verschiedener Autoren. Im Einklang mit der Beziehung von 
Gibbs und Thomson zwischen dem Dampfdruck und der Teilchengréfe werden 


solche Keimkristalle eine niedrigere Ubergangstemperatur als gréfere Kristall- 


kérner haben. Ihre Dichte vermindert sich, wenn einige von ihnen zu _ ,,Wachs- 
tumskernen“ der neuen Phase werden. Es werden quantitative Beziehungen 
zwischen den Dichten beider Arten von Kernen sowie dem umgewandelten 
Volumenanteil abgeleitet und durch eine fiir jede Substanz und jeden Prozef 
charakteristische Zeitskala ausgedriickt. — Von diesem Gesichtspunkte aus wird 
die Geometrie und Kinetik eines Kristallaggregats betrachtet und gezeigt, da fiir 
jede Substanz ein ,,isokinetischer“* Temperatur- und Konzentrationsbereich exi- 
stieren mu, in dem die charakteristische Kinetik der Phaseninderung erhalten 
bleibt. Zeise. 
George Scatchard, S. E. Wood and J. M. Mochel. Vapor-liquid equili- 
brium. IV. Carbon tetrachloride-cyclohexane mixtures. 
Journ. Amer, Chem. Soc. 61, 3206—8210, 1939, Nr.11. (Res. Lab. Phys. Chem. 
Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Benzol-Cyclohexan zeigt beim Mischen eine 
abnorme Entropiednderung, fiir CCL,-Cyclohexan-Gemische ist die Abnormitét ganz 


gering. Neue Gleichungen fiir die Dampfdrucke von Benzol, Cyclohexan und CCl, 


yon der Form log p = a—b/T' —c/T? werden aufgestellt. Die Zusammensetzung 
des Kondensats wird aus der Dichte bei 25° abgeleitet. Zwischen 40 und 70°C wird 
der Dampfdruck und die Zusammensetzung des Dampfes vollstindig durch- 
gemessen. Die Abweichungen vom Raoultschen Gesetz sind gering. Thermo- 


_ dynamische Werte, z. B. die Energie und Entropie beim Mischen unter Konstant- 


halten des Volumens werden aus den empirischen Formeln abgeleitet. Die Volumen- 
anderung beim Mischen ist die Hauptursache der kleinen Abweichungen von der 
einfachen Theorie. W. A. Roth. 


Willi Klatt. Ebullioskopische Untersuchungen an Lésungen 


von Aciden und Cyaniden in Fluorwasserstoff. ZS. f. phys. 


- Chem. (A) 185, 306—312, 1939, Nr.4. (Berlin 0.) Es wird tiber das Verhalten von 


Aciden und Cyaniden gegentiber wasserfreiem Fluorwasserstoff naher berichtet. 
Die Auflésung der ldslichen Salze fiihrt zu in Losung stabilen Anlagerungspro- 
dukten mit dem Lésungsmittel. Der Dissoziationsgrad dieser Lésungskomplexe ist, 
verglichen mit den in Fluorwasserstoff stark dissoziierten Salzen Kaliumbifluorid 
und Silberfluorid, beachtlich. — An experimentellen Ergebnissen werden neben 
qualitativen Untersuchungen die Messungen der SiedepunktserhOhungen von 
Kaliumbifluorid, Silberfluorid, Silberacid, Quecksilberacid und Quecksilbercyanid 


wiedergegeben. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 
H. Margenau. Van der Waals potential in helium. Phys. Rev. (2) 56, 
1000—1008, 1939, Nr.10. (Yale Univ. New Haven, Conn.) [S. 897.] Justi. 


S. H. Bauer. Inversion of the partition function to determine 
the density of energy states. Journ. Chem. Phys. 7, 1097—1102, 1939, 
Nr.12. (State Coll. Penns.) Bei der Berechnung von thermodynamischen Funk- 
tionen wie Entropie, Warmekapazitat usw. aus spektroskopischen Daten wird die 
Kenntnis der Lage und statistischen Gewichte (Entartungsgrade) der Energie- 
mustiinde der betrachteten Systeme vorausgesetzt, damit die als Grundlage solcher 


Berechnungen dienende Zustandssumme Z(7’) = oy g (Em)* ef mk gebildet wer- 


™m 
den kann. Verf. behandelt nun das umgekehrte Problem, bei gegebener Zustands- 
summe die Gewichtsfaktoren (,,Zustandsdichten“) g (ém) zu bestimmen. Hierzu ver- 
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wendet Verf, die Umkehrung des Laplaceschen Integrals, das die summierten } 
Zustinde definiert. Denn wenn g (e) nicht auf die Klasse der kontinuierlichen } 
Funktionen beschrankt wird, kann man die Summation durch eine Integration er- - 
setzen, auch wenn diskrete Zusténde vorliegen. Dies wird am Einstein-Modell | 
eines Kristalls erlautert. — Die Genauigkeit der Methode hangt davon ab, mit! 
welcher Niiherung die experimentell bestimmte Zustandssumme durch eine } 
passende Gleichung wiedergegeben wird, Daher sind sehr genaue Werte der ° 
spezifischen Wirmen erforderlich. Die Empfindlichkeit der Methode wird durch | 
Anwendung auf das Debye-Modell eines Kristalls (ohne bzw. mit einer Phasen- ; 
umwandlung) gepriift. Hier gelingt es dem Verf. nicht, einen mathematischen 
Ausdruck zu finden, der die Unterscheidung zwischen Umwandlungen von erster ' 
und héherer Ordnung ermdglicht. Zeise. 


J. Frenkel. Statistical theory of condensation phenomena. Journ. 
of Phys. USSR. 1, 243—246, 1939, Nr.3. (Phys.-Techn. Inst. Leningrad.) Im Gegen- 
satz zu anderen neueren Theorien der Kondensation, die einen erheblichen mathe- 
matischen Aufwand erfordern, sucht Verf. in elementarer Weise dieselben Er- 
gebnisse zu erhalten, wobei er die statistische Theorie des chemischen Gleich- 
gewichtes zugrunde legt und folgende Vereinfachungen vornimmt: Der reale 
Dampf sei ein Gemisch aus Atomgruppen verschiedener Groéfie, die nicht durch 
eigentliche Valenzkrafte, sondern durch van der Waals-Krafte zusammengehalten 
werden. Die Zahl der Gruppen aus g-Atomen wird durch N, bezeichnet. Bei ge- 
niigend grofien g-Werten werden sich diese Atomgruppen wie kleine Fliissigkeits- 
tropfen oder Kristaéllchen verhalten. Von der Existenz verschiedener ,,isomerer“ 
Formen und von Wechselwirkungskraften zwischen den Atomgruppen wird abge- 
sehen, so daf} dieses System ein ideales Gas darstellt. Fiir den Anteil N, ergibt 
sich dann zunachst ein Ausdruck, der im wesentlichen die g-te Potenz der Zu- 
standssumme (Verteilungsfunktion) eines einatomigen Gases enthalt, multipliziert 
mit Ni/V (V = Volumen des Systems) und mit einer e-Funktion, die der freien 
Oberflachenenergie der Trépfchen oder Kristallchen Rechnung tragt. Hieraus 
folgen als Sonderfaille Thomsons Formel fiir den Gleichgewichtsdampfdruck 
eines Kugeltrépfchens und Volmers Formel fiir die Kondensationsgeschwindig- — 
keit. Auch die Polymerisation von Molekiilen will der Verf. als Kondensations- 
erscheinung betrachtet wissen und seiner Theorie zuginglich machen. Wenn an 
Stelle der 3-g Freiheitsgrade die 6 Freiheitsgrade der Translation und Rotation 
mit beriicksichtigt werden, ergibt sich noch ein Faktor Ag‘. Nach dieser Theorie 
miissen in einem komprimierten Gase auch oberhalb der kritischen Temperatur 


Trépfchen vorhanden sein, ebenso Dampfblischen in einer Fliissigkeit unterhalb- 
des Siedepunktes, Zeise. 


H. Zeise. Berichtigung der Arbeit ,Ein neues Verfahren zur 
Berechnung von Verbrennungstemperaturen und seine An- 
wendung auf Gemische aus Alkoholdampf, Wasserdampf und 
Sauerstoff. ZS. f, Elektrochem. 45, 893, 1989, Nr.12. (Berlin.) Unter den 
friiher (s. diese Ber. S.42) betrachteten Gasgleichgewichten bei der Verbrennung | 
von feuchtem Athylalkohol befand sich das folgende: CyH;0H + H,O => 2CO+4 Hp. | 
Hierfiir waren die Gleichgewichtskonstanten versehentlich mit den fiir P =11 Atm. — 
berechneten freien Enthalpiewerten statt mit den fiir P — 1 berechneten Werten 
rechnerisch ermittelt worden. Die K »'Werte und Spaltungsgrade werden ent- 
sprechend berichtigt. Zeise. 
KE, A, Allieut and F. G. Ewens. Thermal conductivity of insulating 
materials, Canad. Journ. Res. (A) 17, 209—215, 1939, Nr.11. (Dep. Mech. Eng. 
Univ. Toronto, Can.) Nach der Festlegung des Begriffes der Wirmeleitzahl sollte 
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fiir einen bestimmten Stoff bei gleicher Wichte und Temperatur immer die gleiche 
Warmeleitzahl zu erwarten sein. Die Untersuchungen von Isolierstoffen mit Hilfe 
der Plattenmethode zeigen jedoch bei gleicher mittlerer Temperatur im Probe- 
_ kérper oft eine Abhangigkeit der Warmeleitzahl von der Dicke und von der Warme- 
stromdichte der untersuchten Probe. Die Verff. fiihren diese Abweichungen auf 
den Oberflichenwiderstand und auf Konvektionseinfliisse zuriick, zu denen ihrer 
. Meinung nach in manchen Fallen auch Strahlungseinfliisse hinzukommen k6énnen. 
. So ergaben Untersuchungen an einem handelsiiblichen Isolierstoff aus zerschnitzel- 
ter Rotholzrinde von einer Wichte von etwa 80 kg/m? bei einer Schichtdicke von 
oe 102mm eine um 35% hdhere Wiirmeleitzah] als bei einer Dicke von 25,4mm, 
_ wenn der Temperaturunterschied zwischen beiden Plattenseiten 38° betragt. Ist 
_ der Temperaturunterschied dagegen nur 3,8°, so ist beim gleichen Stoff und bei 
ey gleicher Mitteltemperatur die Warmeleitzahl um 25 % geringer. Bei Faserplatten, 
die fiir gewéhnlich ein ahnliches Verhalten zeigen, ist der Oberflachenwiderstand 
zu vernachlissigen, wenn man die Oberflache sorgfaltig glattet. Versuche an Faser- 
stoffen wie Schlackenwolle zeigen einen Mindestwert der Warmeleitzahl bei einer 
Wichte von etwa 160kg/m*. Sowohl losere als auch festere Schiittung des Isolier- 

3 stoffes ergeben eine Erhéhung der Warmeleitzahl. Bei Raumtemperatur ergibt sich 
eine um 12% geringere Warmeleitzahl, wenn die 102mm dicke Schicht in vier 
Teilschichten durch Zwischenlagen von Papier senkrecht zum Warmefluf unter- 
teilt wird. Hilpert. 
_ A. Eucken und H. Krome. Die Ausgestaltung der Warmeleitfahig- 
-keitsmethode zur Messung der Molwarme sehr verdtnnter 
Gase durch gleichzeitige Bestimmung des Akkommodations- 
-koeffizienten. ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 175—192, 1940, Nr. 2. (Inst. phys. 
Chem. Univ. Gottingen.) Die in neuerer Zeit des 6fteren benutzte Methode zur Be- 
stimmung der Molwarme sehr verdiinnter Gase durch Messung der Warmeleit- 
_fahigkeit wird durch eine gleichzeitige Messung des Akkommodationskoeffizienten 
so ausgestaltet, dafs sie (als Relativverfahren) nunmehr bei jedem beliebigen Gase 
anwendbar ist, auch wenn dessen Akkommodationskoeffizient gegeniiber dem 
Grenzwert 1 oder dem des Bezugsgases erhebliche Unterschiede aufweist. Die 
Durehfiihrung des Verfahrens  erfolgt durch Verwendung eines geheizten 
‘Platinbandes (an Stelle des sonst iiblichen Hitzdrahtes); in unmittelbarer 
Nihe desselben befindet sich ein nicht geheizter sehr dinner Pt-Draht, der durch 
die von dem Bande sich entfernenden Molekeln erwirmt wird, woraus sich zunachst 
deren Temperatur und weiterhin der Akkommodationskoeffizient ergibt. Messungen 
‘an einer Reihe von Gasen mit bekannten Molwarmen und Akkommodationskoeffi- 
‘zienten fiihrten zu richtigen Werten ftir letztere. — Neu gemessen wurde H,0- und 
NoH,-Dampf. Die als Endergebnis oberhalb 0°C erhaltenen Molwérmen dieser 
Gase stimmen befriedigend mit den spektroskopisch berechneten tiberein. Unter- 
halb 0° macht sich beim Hydrazin trotz der Kleinheit der fiir das Mefiverfahren 
erforderlichen Drucke (von der Gré®enordnung 10-3 Torr) eine mit sinkender Tem- 
 peratur stark zunehmende Assoziation der einfachen NoH,-Molekeln zu Doppel- 
molekeln geltend. (Ubersicht d. Vert.) Dede. 


A. Watzinger und D. G. Johnson. Wirmeiibertragung im Ubergangs- 
gebiet von laminarer zu turbulenter Strémung. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 83, 1289—1290, 1939, Nr. 50. (Trondheim.) Bei laminarer und beim Ubergang 
von laminarer zur turbulenten Strémung kann sich der aufgezwungenen Strémung 
¥ eine Konvektionsstromung infolge der verschiedenen Wichte im Strom tiberlagern, 

die den Warmeiibergang beeinfluft. Verff. untersuchten die Strémung in einem 
Rohr von 50,3 mm lichter Weite und 1000 mm Linge, das von warmem Wasser durch- 
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strémt wurde. Um das Versuchsrohr war im Abstand von 1,16 mm ein Mantelrohr 
gelegt, und durch den Ringspalt flo8 das Kiihlwasser im Gegenstrom. ErfaBt wurde 
ein Bereich von Re — 1600 bis Re = 15000. Das Wasser in dem senkrechten Ver-’ 
suchsrohr stromte von oben nach unten, einige orientierende Versuche wurden auch 
fiir die umgekehrte Strémungsrichtung und am waagerecht liegenden Rohr vor- 
genommen, Mit einem neuartigen Geschwindigkeitsmesser wurde das Geschwindig- 
keitsfeld ausgemessen. Beim Abwiartsstrom ergibt sich im Gegensatz zu der be- 
kannten Geschwindigkeitsverteilung nach Prandtl infolge des Auftriebes eine 
Einbuchtung des Profils, so da® die gréfteh Geschwindigkeiten in der kalteren 
Zone in Wandnahe auftreten. Es zeigt sich, daB im untersuchten Gebiet die 
Grashofsche Kenngréfe trotz der aufgezwungenen Strémung einen grofen Ein- 
flu8 hat. Fir kleine Reynoldssche Zahlen (Re ~ 1600) ergibt sich fiir den 
Warmeiibergang eine gute Ubereinstimmung mit der von ten Bosch aufgestellten 1 
Beziehung fiir den Warmeiibergang an einer senkrechten Platte bei freier Str6- 
mung, Nu = 0,525: (Gr- Pr)®®, wobei als Stoffwerttemperatur die Wandtempe- - 
ratur einzusetzen ist. Fiir den Bereich 1600 < Re < 4600 wird die Beziehung J 
Nu = 0,255 - Gr®?5 - Re" - Pr 7 gefunden, wobei die Stoffwerttemperatur nach } 
der von E. Hofmann aufgestellten Beziehung zu bestimmen ist. Dabei kann der * 
Exponent der Prandtlschen Kenngréfie noch nicht mit Sicherheit angegeben 1 
werden, da der Versuchsbereich mit 1< Pr<6 zu klein ist. Fiir gré®ere Werte > 
von Re (Re-~~ 10000) stimmen die Versuchsergebnisse gut mit der Formel von 
E. Hofmann iiberein. Aufwartsgerichtete Strémung im senkrechten Rohr zeigt 
gegeniiber dem Abwéartsstrom keinen grofien Unterschied. Die Konvektionsstrome ! 
haben also in beiden Fallen die gleiche Wirkung. Auch beim waagerecht liegenden | 
Rohr ergibt sich eine Steigerung der Warmeiibergangszahl mit zunehmender Tem- - 
peraturdifferenz, da sich der aufgezwungenen Strémung im Rohr eine konvektive : 
Querstr6mung tiberlagert. Hilpert. . 


R. vy. Linde. Die Warmeleitfahigkeit der Metalle und ihr Ein-- 
flu®B auf den Warmeaustausch. Metallwirtsch. 18, 1053—1055, 1939, , 
Nr. 52. (Miinchen-Obermenzing.) Der Einflui der Warmeleitung in den Wanden | 
von Warmeaustauschern auf den Warmedurchgang wird oft iiberschitzt. Die: 
Warmeleitzahl von Metallen zeigt ein ahnliches Verhalten wie die elektrische Leit- - 
fahigkeit, schon ganz geringe Beimengungen zum reinen Metall kénnen die Warme- 
leitzahl erheblich herabsetzen. Kupferhaltige Legierungen sind im Vergleich zu 
reinem Kupfer verhaltnismaBig schlechte Wiarmeleiter. Geringer ist der Einflu6 | 
des Legierungszusatzes bei Eisen und Leichtmetall. Der Verf. zeigt, da® bei direk- 
ten Warmeaustauschflachen der Wiarmewiderstand der Wand auch bei hoher ° 
Warmebelastung auf den Gesamtwiderstand nur von untergeordneter Bedeutung - 
ist, so dafs vom wiarmetechnischen Standpunkt aus ein guter Wiarmeleiter wie - 
Kupfer meist nicht erforderlich ist. Dagegen kann ein Anstrich, Kesselsteinansatz 
oder Ruf- und Staubbelag den Widerstand wesentlich erhdhen. Auch bei indirekten 
Warmeaustauschflichen kann man in vielen Fallen mit einem Baustoff geringerer 
Warmeleitzahl als der von Kupfer auskommen, sofern man die Rippen den gefor- — 
derten Verhaltnissen entsprechend warmetechnisch richtig ausbildet. Hilpert... 
Th, y. Karman. Analogy between fluid friction and heat trans-. 
fer. Engineering 148, 210—213, 1939, Nr.3840. Die von 0. Reynolds aufge- 
stellte Analogie zwischen Reibung und Warmeiibergang ist nur erfiillt, wenn ent- 
weder die Prandtlsche Kenngréfe gleich eins ist, oder wenn der Austausch bei 
volikommener Turbulenz erfolgt. Die erste Bedingung trifft fiir Gase in erster An- 
naiherung zu, nicht aber fiir Fliissigkeiten, bei denen Pr bis 200 ansteigen kann. 
G. J. Taylor und L. Prandtl haben die Theorie von Reynolds erweitert, 
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_ indem sie den Warmeiibergang beim Durchflu® durch ein Rohr berechneten. Dabei 
wird die Strémung in eine laminare Zone in Wandnahe und eine turbulente Zone 
in Rohrmitte zerlegt. Nach Prandtl ist dabei das Verhaltnis der Geschwindigkeit 


in der Trennschicht zur mittleren Geschwindigkeit proportional zu Re — ‘ls Die 


- experimentellen Untersuchungen zeigen, dafi auch die Analogie von Bara nedit 


nur fiir kleine Werte von Pr, etwa bis Pr = 2 genau zutrifft. Fiir hodhere Werte 
von Pr ergibt sich mit steigender PrandtIscher Kennzahl eine immer groBere 
Abweichung zwischen Theorie und Versuch. Um bessere Ubereinstimmung zu er- 
zielen, zieht der Verf. das Ubergangsgebiet zwischen laminarer und turbulenter 
Zone in die Berechnung mit ein, indem er die Geschwindigkeitsverteilung aus den 
Versuchen von Nikuradse iiber die Strémung im glatten Rohr seinen Berech- 


z nungen zugrundelegt. An Hand der Versuche von Dittus und Boelter zeigt 


sich, da® die neue Theorie die Versuche bis Pr — 10 sehr genau wiedergibt und 
auch noch bis Pr — 25 befriedigende Ergebnisse gibt, wahrend die Theorie von 
Prandtl in diesem Bereich zu kleine Werte liefert. Fiir Werte Pr > 25 gibt auch 
die Theorie des Verf. die Versuchsergebnisse nicht befriedigend wieder, da fiir 
Pr >25 auch die der Theorie zugrunde gelegte Geschwindigkeitsverteilung nur 
eine Néherung darstellt. Hilpert. 


_ Th. Klingenstein und H. Kopp. Der Elektroofen in der Graugiefferei. 
Gieferei 27, 41—47, 1940, Nr.3. (E®lingen.) Der Elektroofen bietet in allen seinen 
Bauarten (Niederfrequenz-, Hochfrequenz-, Lichtbogen- und Grafitstabofen) in der 
GraugieBerei Vorteile hinsichtlich der Giitesteigerung des darin erschmolzenen 
 Fisens und in Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit. Mit dem Elektroofen lassen sich 
_ gréBere Mengen von minderwertigem Schrott verarbeiten, wodurch hochwertige 
Rohstoffe fiir andere Zwecke frei werden. Aus Spanen und Kleinschrott, die sonst 
fiir eine GieBerei unverwendbar waren, la8t sich Sonderroheisen gewinnen und 
allenfalls als synthetisches Gufeisen unmittelbar vergieBen. Beim Lichtbogenofen 
liefert das saure Futter bessere Erzeugnisse als die basische Auskleidung; der 
S-Gehalt spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Die Wirtschaftlichkeit hangt 
von der Bauart, Gréfe und Betriebsweise des Ofens, vom Strompreis und von der 
Haltbarkeit der Zustellung ab. Zur besten Ausniitzung der Ofenwirme ist moglichst 
pausenloses Arbeiten anzustreben. An Hand praktischer Beispiele wird eine vor- 
teilhafte Arbeitsweise beim Schmelzen im Lichtbogenofen besprochen. Ferner wird 
die Lichtofenanlage der Maschinenfabrik E®lingen beschrieben, die aus zwei Ofen- 
kérpern mit nur einem elektrischen Teil besteht, so dai es moéglich ist, ununter- 
- brochen zu arbeiten. Leon. 


W. Niebergall. Absorptionskaltemaschinen in der chemischen 
Industrie. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 41—47, 1940, Nr. 3. (Berlin-Tegel.) Vert. 
beschreibt zuerst kurz die Wirkungsweise einer einstufigen reversiblen Absorptions- 
kaltemaschine, bei welcher nach E. Altenkirch die irreversiblen Verluste durch 
méglichst vollkommenen inneren Warmeaustausch vermieden werden. Im zweiten 
Teil werden dann die Warmequellen behandelt, die fiir die Beheizung von Ab- 
sorptionsanlagen zur Verfiigung stehen: a) Dampfbeheizung, b) Abgasbeheizung. 
Bei der letzten wird auf die Méglichkeit der Ausnutzung der Abwarme von Ver- 
brennungsmaschinen durch Kopplung einer Verbrennungskraftmaschine mit einer 
Absorptionskalteanlage hingewiesen. Der itbrige Téil der Untersuchung ist der 
Anwendung gewidmet und enthalt eine Anzahl typischer Beispiele von Absorptions- 
kilteanlagen: 1. Anwendungsgebiete normaler Solekithlanlagen: Absorptionsanlagen 
fiir mittlere und fiir Gro®betriebe der chemischen Industrie. 2. Tiefktihlabsorptions- 
anlagen fiir Sonderzwecke: Wiedergewinnung von Lésungsmitteln, Chlorverfliissi- 
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gung, Oltiefkiihlung, Herstellung von Trockeneis (Verfahren von Maiuri- 
Altenkirch). In vielen Fallen besitzt die Absorptionskaltemaschine warme- . 


wirtschaftliche Vorteile. Fritz. 
H. U. Todt, Flugmotorenentwicklung vor 30 Jahren, ZS. d. Ver. 
d. Ing. 84, 111—118, 1940, Nr. 7. (Berlin.) [S. 876.] Leon. 


C. 0. von Faber du Faur. Wiirmeiibergang im Dieselmotor, ZS. d. 
Ver. d. Ing. 83, 960—961, 1939, Nr. 33. (Ludwigshafen.) Die Untersuchungen wur- 
den an einem Viertakt-Dieselmotor mit seitlicher Strahleinspritzung bei offener 
Diise durchgefiihrt. Der Hub der Maschine war 300 mm, die Bohrung 210 mm, die 
Nennleistung 22 PS bei 360 U/min. Der Druck im Zylinder wurde mit einem 
Farnaboro Indikator aufgezeichnet. Die zwischen den Gasen mit den Zylinder- 
wandungen ausgetauschten Warmemengen wurden nach einem teilweise neuartigen 
Verfahren bestimmt. In der Mitte des Zylinderkopfes ist ein sehr diinnes Metall- 
plattchen von hoher Temperaturleitfahigkeit warmeisoliert eingebaut, in dessen 
Mitte ein Thermoelement angelotet ist. Die sich rasch andernde Spannung des 
Thermoelementes wird durch einen 4-Réhrenwiderstandsverstaérker verstarkt und 
einem Kondensator zugeleitet. Da der durch den Kondensator fliefiende Strom der 
zeitlichen Anderung seiner Spannung verhiltnisgleich ist, erhalt man eine sehr 
genaue Ableitung der Temperatur nach der Zeit, aus der sich nach dem F ourier- 
schen Gesetz der Warmeleitung fiir die Gasschicht in unmittelbarer Nahe der Wand 
die ausgetauschte Warmemenge berechnen laft. Die mittlere Gastemperatur wird 
nach der allgemeinen Gasgleichung berechnet. Untersucht wurde der Warme- 
tibergang bei Drehzahlen von 240 bis 420 U/min und bei 5 verschiedenen Belastungen 
der Maschine. Die Versuche zeigen, daf} es aufierordentlich schwierig ist, aus den 
Messungen an einer einzigen Stelle allgemeingiiltige Werte ftir die tibergehende 
Warmemenge anzugeben. Das Mefiplattchen liegt im toten Winkel der beiden Ein- 
spritzdtisen. Die aus der Gasgleichung bestimmte mittlere Temperatur des Gases 
tritt an keiner Stelle des Verbrennungsraumes wirklich auf, die Temperaturen 
kénnen zur gleichen Zeit vielmehr Ortlich sehr verschieden sein. Bei Vollast er- 
geben sich ftir die ausgetauschte Warmemenge Héchstwerte von 6,5 105 kcal/m2h.~ 
Eichelberg, Salzmann und Emele fanden wesentlich héhere Werte. Da — 
die einzelnen Dieselverfahren thermisch gleichwertig sind, mufs man daraus schlie- 
fen, dafs in jedem Motor neben thermisch niedrig beanspruchten thermisch hoch 
beanspruchte Stellen liegen. Verbrennung, die nicht in Wandnihe statifindet, hat 
geringeren Warmeverlust durch die Zylinderwandungen zur Folge. Da die 6rtliche 
Gastemperatur nicht bekannt ist, lafit sich die Warmeiibergangszahl im allgemeinen — 
nicht berechnen. Nur fiir das Ansaugen und Verdichten kann man Wéirmeiiber- — 
gangszahlen mit einiger Sicherheit angeben. Wahrend des Ansaugens ergibt sich 
im Mittel eine Wiarmeiibergangszahl von 250 keal/m?h grad und am Ende der 
Verdichutng etwa 400 kcal/m*h grad. Eine Zunahme der Wiarmeiibergangszahl 
mit der Drehzahl der Maschine ist eindeutig festzustellen. Hilpert. 


Hellmuth SchwiedeBen. Die Mischvorgange in Gasbrennern ver- 
schiedener Bauart. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 13, 283—292, 1940, Nr. 7. 
(Diisseldorf.) Bei technischen Verbrennungsvorgingen mu man unterscheiden 
zwischen der Verbrennung selbst und dem der Verbrennung vorhergehenden Misch- 
vorgang zwischen Verbrennungsgas und Luft. Letzterer ist von entscheidender — 
Bedeutung und wird in der vorliegenden Untersuchung behandelt. Unterscheidung 
von Verbrennungsraum und Mischraum. Als Gréfen, die hier hauptsachlich von 
Einflu8 sind, treten auf: die Geschwindigkeit, mit der Gas- und Luftstrahl aus- 
treten; der Winkel, unter dem die beiden Strahlen aufeinandertreffen; die Dicke 
beider Strahlen. Daran anschlieBend werden die Mischvorgainge in Gasbrennern 
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yerschiedener Bauart  erlautert: Axial-Tangentialstrombrenner; Parallelstrom- 
_ brenner, Sonderbauarten (Luftansaugebrenner, Wirbelstrombrenner). Der Grund 
fiir das Bestehen so vieler Brennerbauarten liegt in der mangelnden Einsicht in die 
schwierigen Strémungsverhiltnisse und der dadurch bedingten mannigfaltigen Ver- 
suche zur Verbesserung der Brennerwirkung; wichtige Gesichtspunkte dabei sind: 
Nachmischung im Ofenraum, gleichmafige Stromdichte tiber dem Querschnitt, 
_ Druckabfall im Brenner. Die weitere Entwicklung mufi den Weg der Verein- 
_ fachung der Brennerausfiihrungen gehen. ‘ Fritz. 


4. Aufbau der Materie 


LL. Roich Determination of the sensitivity of a photon coun- 
ter. C. R. Moskau (N. S.) 24, 687—689, 1939, Nr.7. (Dep. Phys. Ind. Inst. Odessa.) 
Verf. untersucht die spektrale und absolute Empfindlichkeit eines Platin-Wasser- 
-stoffzahlers fiir Photonen. Zu dem Versuch wurde ein schwarzer Kérper verwendet, 
dessen Strahlung auf einen Quarzmonochromator und dann auf den Zahler fiel. 
Aus dem Gesetz der Strahlung des schwarzen Koérpers konnte die Zahl der Licht- 
- quanten fiir jede Wellenlange und so die spektrale Empfindlichkeit des Zahlers 
direkt bestimmt werden. Die Kurve der spektralen Empfindlichkeit wurde durch 
‘Division der experimentell gefundenen Werte durch entsprechende der theoreti- 
schen Isotherme bestimmt. Zur Messung der absoluten Zahlerempfindlichkeit 
‘benutzt der Verf. wiederum einen schwarzen Korper als Strahlenquelle. Vorver- 
suche mit sehr schwacher ultravioletter Strahlung eines schwarzen Kérpers im 
_ ‘Temperaturbereich von 1513 bis 1753°K hatten gezeigt, dai die Strahlung dem 
_ Gesetz des schwarzen Kérpers folgte und damit die Méglichkeit ftir derartige 
_Messungen und Berechnung der Anzahl der Lichtquanten ftr eine bestimmte 
Wellenlange gegeben war. Im Verlaufe des Versuches wurde ein von einem 
schwarzen Koérper ausgestrahlter, bestimmter Energiebetrag auf den Schlitz eines 
Quarzmonochromators und dann auf den Zahler geleitet. Bei der Messung der 
Anzahl der Impulse wurde der Nulleffekt (2 Teilchen/min) beriicksichtigt. Verf. 
-bestimmte dann die Grenzempfindlichkeit fiir verschiedene Wellenlangen im Bereich 
yon 2000 bis 3200 A. Beobachtet wurden folgende Werte: 
Wellenlange in A...... 2000. 2100 2300 2540 2640 3000 3100 3140 3200 
_ Lichtquanten/cm? sec ... a} 4 Del omen oemel Zot ood y nOdd) alone 
5 : Rehbein. 
Robley D. Evans and Robert L. Alder. Improved counting rate meter. 
Rey. Scient. Instr. 10, 332—336, 1939, Nr.11. (G. Eastman Res. Lab. Inst. Technol. 
Cambridge, Mass.) Verff. haben eine Zahlvorrichtung fiir Zahlrohrimpulse ent- 
wickelt, die einen der Teilchenzahl proportionalen Strom mifit. Die Apparatur 
besteht aus einem Vorverstirker mit Serienschaltung nach Neher und Picke- 
ring. Niedriger Ableit- und Kathodenwiderstand gewahrleisten ein hohes Auf- 
' lésungsvermégen und erméglichen die Stabilisierung des Gleichrichters mit ein- 
- fachen Neonhochvoltstabilisatoren. Die zweite Stufe des Gerates enthalt eine Dop- 
- peltriode, von der nahezu rechtwinklige Impulse gleicher Amplitude abgegeben 
werden. Diese Stromsté®e werden einer starken Endréhre zugefiihrt, in deren 
Anodenkreis ein 100 uF-Kondensator liegt, der sich tiber einen Widerstand und ein 
Galvanometer entlidt. Der iiber das Galvanometer fliefiende Strom ist der Teil- 
chenzahl proportional. Auferdem enthalt das Gerat weitere Réhrenkreise zum 
Betrieb eines Zihlwerkes, eines Kontrollautsprechers sowie eine Abstimmanzeige- 
roéhre. Das Auflésungsvermégen der Apparatur betragt 5 - 10-*sec. Das Gerat ver- 
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fiigt tiber vier Bereiche und zwar fiir 400, 1450, 2200 und 7200 Teilchen/min fiir 
einen vollen Ausschlag (100 4A) des Anzeigeinstruments. Verff. zeigen auBerdem | 
eine fiir das Gerat passende Gleichrichteranlage. Rehbein.: 


Robley D. Evans and Ralph E. Meagher. A direct-reading counting 
rate ratio meter. Rev. Scient. Instr. 10, 339—344, 1939, Nr.11. (G. Eastman 
Res. Lab. Phys. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Verff. haben einen mehrstufigen 
Verstarker entwickelt, mit dem sich das Verhiltnis der Aktivitat zweier Praparate 
direkt messen liBt. Das Gerat besteht aus zwei fiinfstufigen Verstarkeraggregaten, 
die eine als Réhrenvoltmeter geschaltete Endréhre betreiben. Jedes dieser Aggre- 
gate enthalt einen Vorverstirker, eine Stufe fiir den Amplitudenausgleich, eine ? 
Stufe zur Kompensation des Nulleffektes sowie eine Verstarkerstufe mit logarith-t 
mischer Réhre. Diese Stufe ist bereits mit einem Anzeigeinstrument versehen. Das 
Prinzip der Messung beruht auch hier wieder auf der Aufladung eines Konden- 
sators durch die verstirkten Zahlrohrimpulse und seiner Entladung tiber einen 
entsprechend dimensionierten Widerstand (s. vorstehendes Ref.). Die beiden loga- 
rithmischen Réhren. sind in Serie gegeneinander geschaltet, so dafi die Endréhre 
als Réhrengalvanometer dient, das die Differenzen ihrer Ausgangsspannungen } 
mift. Infolge der speziellen Eigenschaften dieser Réhren ist die Eingangsspannung ¢ 
fiir das Réhrenvoltmeter proportional logi, —logiz = log (i4/¢g) und damit ist! 
die an einem parallel zur Endréhre liegenden Widerstand auftretende Ausgangs- - 
spannung log (i4/ig) nahezu proportional. In der Endstufe befinden sich ein Volt- - 
und Amperemeter, die beide zur direkten Ablesung geeicht werden kénnen. Die 
Anlage ist besonders fiir Versuche, bei denen radioaktive Praparate als chemische ! 
oder biologische Indikatoren verwendet werden, entwickelt worden. Rehbein. . 


Lewis Fussell jr. Exhaust valve for pneumatic cloud chambers,, 
Rev. Scient. Instr. 10, 321—322, 1939, Nr.11; auch Teildiss. Mass. Inst. Technol. | 
(Res. Lab. Phys. Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Verf. beschreibt ein Ventil fiir: 
pneumatische Wilson-Kammern, das durch einen Elektromagneten bedient wird. | 
Der auf Ruhestrom arbeitende Magnet gibt im Augenblick einer Stromunterbrechung ¢ 
das Ventil fiir die Expansion frei. Fiir den Magneten findet die Spule eines 
dynamisthen Lautsprechers (9 Henry, 3000 2) Verwendung. Bei einer Betriebs- 
spannung von 110 Volt schlieBit das Ventil gegen einen Druck von 60 bis 75 Pfund. . 
Die Anlage eignet sich auch fiir Arbeiten mit hohem Druck. Der Zeitpunkt der ° 
Expansion kann durch ein Uhrwerk oder andere automatische Schaltvorrichtungen | 
bestimmt werden. Bei Arbeiten mit dem Geiger-Miiller-Zahler kann beispielsweise : 
der Anodenstrom der Verstirkerendréhre dazu benutzt werden, das Ventil ge- - 
schlossen zu halten. Das Ventil dffnet sich bereits 3,5°10- sec nach einem Ziahl- - 
rohr- oder Schaltimpuls. Ein weiterer Vorteil der Anordnung ist, da® das Ventil — 
sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Stellung arbeitet. Rehbein, 


I. A. Getting, Cloud chamber control circuit. Rev. Scient. Instr. 10, , 
- 823—324, 1939, Nr.11. (Harvard Univ. Cambridge, Mass.) Verf. beschreibt ein 
Kontrollgerat fiir Nebelkammern. Die Anlage arbeitet mit neongefiillten Thyra-_ 
trons mit kalter Kathode, die in einzelnen Kreisen angeordnet sind. Jeder dieser 
Kreise enthalt ein Relais, das beim Ansprechen weitere Relais oder aber auch 
andere Schaltkontakte zur Bedienung der Kammer steuern kann. Die Expansion, 
die beleuchtende Bogenlampe, das zur Beseitigung der Ionen bendtigte Feld, der 
Kameraverschlu8 usw. kénnen so bedient werden. Die einzelnen Kreise haben 
folgende Anordnung: Ein mit der Kathode des Thyratrons verbundener Konden- 
sator wird beim Einschalten iiber einen Widerstand aufgeladen, Sobald die fiir das” 
Thyratron nétige Ziindspannung an den Enden des Kondensators auftritt (70 Volt), 
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gziimdet das Thyratron und ein in seinem Anodenkreis liegendes Relais spricht an. 
_ Das Abreiffen der Entladung wird durch einen parallel zum Kondensator liegenden 
' Widerstand bewirkt, iiber den der Kondensator sich wieder entladt. Die Zeit- 
konstanten der einzelnen Kreise hangen von der Dimensionierung der Kapazitaten 
und Widerstande ab. Rehbein. 


H_. Frohlich, W. Heitler and B. Kahn. Deviation from the Coulomb law 
for aproton. Phys. Rev. (2) 56, 961—962, 1939, Nr.9. (H. H. Wills Lab. Univ. 
Bristol.) Die Verff. setzen sich mit einer Kritik ihrer Arbeit (s. diese Ber. 20, 
9252, 1939) durch Lamb (diese Ber. S.376) auseinander. Lamb behauptet: Da 
ein Proton nur ein positives Mesotron zu einer Zeit aussenden kann, so muf die 
_Ladung in jedem endlichen Raumgebiet positiv und kleiner als die Elementar- 
ladung sein. Demgegeniiber bringen die Verf. zum Ausdruck, da® fiir Teilchen, 
‘die der Bose-Statistik gehorchen, die Ladungsdichte nicht positiv definit ist; sogar 
fiir ein einzelnes freies positives Mesotron kann die Ladungsdichte in einigen Be- 
_reichen negativ-sein, und deshalb kann man nicht erwarten, dafi die Ladungsdichte 
‘in der Umgebung eines Protons nach der Theorie der Mesotronen sich nicht 
negativ ergeben sollte. Meixner. 


__H. Frohlich, W. Heitler and B. Kahn. The photodisintegration of the 

deuteroninthe mesontheory. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 85—102, 
1940, Nr. 956. (Wills Phys. Lab, Univ. Bristol; Roy. Soc. Mond Lab. Cambridge.) 
_[S. 860.] Bomke. 


Sir Arthur Eddington. A new derivation of the quadratic equation 
for the masses of the proton and electron. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 174, 16—41, 1940, Nr. 956. [S. 859.] Méglich. 
Sir Arthur Eddington. The masses of the neutron and mesotron. 

Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 41—49, 1940, Nr. 956. [S. 859.] Moglich. 


_W. H. Watson. On potential momentum and momentum fields in 
dynamics. Canad. Journ. Res. (A) 18, 1—21, 1940, Nr.1. [S. 863. ] Meixner. 


A. Dorabialska und E. Turska. Photographische Untersuchungenim 
Gebiete schwacher Strahiungen. Roczniki Chem. (Ann. Soc. chim. 
 Polon.) 18, 457—464, 1938. (Lemberg, T. H. Phys.-chem. Inst.) Um die Einwirkung 
_ schwach strahlender Stoffe auf photographischen Platten zu untersuchen, werden 
diesen Schablonen mit 12 Fenstern aufgelegt, von denen drei zur Kontrolle dienen, 
drei zur Aufnahme der Strahlung von KCl (Vergleichsubstanz) und sechs fir die 
zu untersuchende: Substanz. Positive Wirkungen auf die photographische Platte 
werden hierbei beobachtet mit As, As-++ Al, As203, BieS;, Bi-+- Al, Sb:O3, Sb + Al, 
Nb.0;, Ta.0; und Y20;, nichtreproduzierbare Ergebnisse mit Bi, Sb und Laz(C20,)s, 
‘negative Ergebnisse mit ZnS und PbS. In den positiven Fallen wird der Schwar- 
_ zungsgrad der Platten mit dem von KCl bewirkten verglichen; die starksten Wir- 
-kungen werden hierbei mit BixSs und mit AssOs beobachtet. *R, WK. Miller. 


A. Dorabialska und E. Masiowski. Die Anwendung der Methode von 
' Millikanzur Untersuchung schwacher Radioaktivitat. Rocaniki 
- Chem. (Ann, Soc. chim. Polon.) 18, 465—473, 1938. (Lemberg, T. H. Phys.-chem. 
Inst.) Verff. verwenden eine Modifikation des Verfahrens von Millikan zur 
Untersuchung der Fallgeschwindigkeit der Teilchen in Zigarettenrauch in Gegen- 
wart von KCl, wobei sich ein Einflu8 des schwachen elektrischen Feldes in den 
_ aufgenommenen Kurven nachweisen la®t. Die Methode kann also zum Nachweis 

der Gegenwart schwach radioaktiver Substanzen und auch zur Bestimmung des 
Vorzeichens der elektrischen Ladung der ausgesandten Teilchen dienen. So wird 
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eine schwache positive Strahlung bei der Untersuchung von metallischem Sb, Sb:S3! 
und Gemisch von Sb und Al gefunden. *R. K. Miller.) 
Alicja Dorabialska. Uber die mégliche Radioaktivitat des Anti-f 
mons. Roczniki Chem. (Ann, Soc. chim. Polon.) 18, 447—456, 1938. (Lemberg,; 
T. H. Phys.-chem. Inst.) Mit Hilfe eines Geiger-Miiller-Zahlers wird das lonisations-, 
vermégen einiger mit Sb angeregter Metalle (Al, Cu, Zn, Cd) untersucht, von dem 
vermutet wird, daf es auf eine durch die schwache Strahlung des Sb _hervor- 
gerufene kiinstliche Radioaktivitat zuriickzufiihren ist. An Cu-, Zn- und Messing- 
plittchen, die mit Sb-Pulver aktiviert sind, werden folgende Perioden bestimmt: 
Cu 12,4 Stunden, Zn 32,1 Stunden, Messing 28,2 Stunden (Mittelwerte). Wahrend 
die Einwirkung von Sb auf Cu (StoBzahl/Min.) bei etwa 46 mg Cu/em? ein scharf aus- 
gepragtes Maximum erreicht, ist bei Cd mit 600mg/em? noch kein Maximum er- 
reicht. Die hypothetische Radioaktivitat eines Gemisches von Sb und Al ist von) 
gleicher Grofenordnung wie diejenige von KCl. Die Untersuchungsergebnisse » 
werden als Stiitze fiir die Annahme einer Neutronenradioaktivitat angesehen. 
*R. K. Miiller. . 
Ernest Pollard. Mass and energy levels of S%%. Phys. Rev. (2) 56, 961, 
1939, Nr.9. (Sloane Phys. Lab. Yale Univ. New Haven, Conn.) Bei der Be- 
schieBung von Schwefel durch 3,1 MV-Deuteronen aus dem Zyklotron wurde eine } 
starke Protonenemission beobachtet, die von der Einlagerung eines Neutrons aus § 
dem D-Kern in den S-Kern herriihrt. Eine Absorptionskurve der Protonen zeigt f 
drei definierte Gruppen, von denen eine vielleicht von Verunreinigung durch i 
Kohlenstoff herriihrt, wahrend die beiden anderen, energiereicheren Gruppen be- - 
stimmt dem Schwefel zuzuschreiben sind. Es wird folgender Reaktionsverlauf an- - 
genommen und diskutiert: 9°S + 27H —» 3S-+-1H. Da die Masse von 8°S bekanntt 
ist, laBt sich die von 8S aus dieser Reaktion zu 32,9818 + 0,0030 bestimmen. Hs; 
wird auf einen angeregten Zustand von 2,9MV iiber dem Grundzustand ge - 
schlossen, ferner auf einen von 5,88 MV, falls die in ihrem Ursprung nicht sichere : 
Gruppe dem Schwefel angehdrt. Meixner. . 
K. Murakawa. Uber das elektrische Quadrupolmoment des Jod:=: 
kerns. ZS. f. Phys. 114, 651—652, 1939, Nr.9/10. (Aeronaut. Res. Inst. Univ. . 
Tokio-Komaba.) Verf. diskutiert das von Sehmidt (siehe diese Ber. 20,, 
2388, 1939) in seiner Arbeit (diese Ber. 20, 1846, 1939) gefundene Versehen. Aus : 
der Arbeit des Verf. erhalt man fiir das Quadrupolmoment von 17J:Q = — 0,33 | 
-10™4 aus 585 p>8P, (J II). Andererseits erhilt Schmidt (siehe diese Ber. 20, , 
1846, 1939) Q = — 0,64-10--4 aus 5,4Ps,, (J I), @ = —0,42-10- aus 5, *Ps), (J Is 
Als Mittelwert folgt Q = (— 0,46 + 0,15)-10-°4. Die Diskrepanz zu der Arbeit von 
Tolansky (siehe diese Ber. 20, 1761, 1939) erklirt der Verf. mit der von To-- 
lansky irrtiimlich fiir (4S)6p5P, angenommenen Gesamtaufspaltung von 
— 0,092em™, die nach dem Verf. nur —0,05cem- betragt. Weiter bemerkt der 
Verf. zu der Behauptung Tolanskys, da® die Linie 2 3779,3 [(S)5d5Ds 
— (?D) 6 p*Ds] nur aus fiinf statt sechs Komponenten bestehe, von Tolansky sei 
vermutlich die Linie 43778,9 [(48) 6s 88; — (2D) 6 p3Fs] an Stelle von 4 3779,3 be- | 
obachtet worden, da sich dann die von Tolansky gefundene Struktur erklairen 
lasse und der Verf. an 3779,3 sicher sechs Komponenten festgestellt hat. Joerges. 
D. A. Jackson and H. Kuhn. Hyperfine structure and Zeeman- 
Effekt ofthe resonance lines of lithium. Proce. Roy. Soc. London (A) 
173, 278—285, 1939, Nr. 953. (Clarendon Lab. Oxford.) [S. 940.] Frerichs. 
M. Lazniewski. Mikrocalorimetrische Untersuchungen im Ge- 
bieteanomaler Warmeeffekte. Roczniki Chem. (Ann. Soe. chim. Polon.) 
18, 691—697, 1938. (Warschau, T. H. Phys.-chem. Inst.) [S.877.] *R. K. Miiller. 
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J. Frenkel. KElectro-capillary theory of the splitting of heavy 
elements by slow neutrons. Journ. of Phys. USSR, 1, 125—136, 1939, 
Nr.2. (Phys.-Techn, Inst. Leningrad.) Verf. gibt auf Grund der Vorstellung der 
_kapillaren Instabilitét eines elektrisch stark geladenen Fliissigkeitstropfens eine 
_ theoretische Deutung der von Hahn und Strassmann am Uran und am 
. Thorium gefundenen, nach einer Neutroneneinfangung eintretenden Kernspaltung 
der genannten schweren Kerne in zwei annahernd gleichgrofe Bruchstiicke 
(fission). Verf. entwickelt eine Elektrokapillartheorie von geladenen Fliissigkeits- 

_ tropfen und zeigt, daf ein solcher Tropfen unstabil wird und in zwei gleichgrofie 
Teile zerfallen muf, wenn das Verhiltnis y seiner elektrischen Energie Hy) zu seiner 
Oberflichenenergie Uy einen bestimmten kritischen Wert tiberschreitet, der an- 
* genadhert 2,17 betragt. Auf Grund von atomkernphysikalischen Betrachtungen zeigt 
P der Verf. weiter, da® bei allen bekannten, auch bei den schwersten Elementen die 
_ »-Zahlen noch unter der genannten kritischen Grenze liegen, daf aber im Falle 
des Urans der y-Wert nicht mehr sehr viel von 2,17 entfernt liegen diirfte. Der 
Verf. untersucht ferner dasselbe Problem auch fiir einen langlichen statt einen 
kugelférmigen Tropfen und bekommt hier bereits bei y = 2 Instabilitat. In diesem 
_ Zusammenhang behandelt der Verf. die Deformationen eines infolge einer 4ufieren 
_ Anregung in Schwingung geratenen Fliissigkeitstropfens und zeigt, daf die Eigen- 
_ frequenz eines Tropfens Null wird, wenn der y-Wert >2 wird. Das Zerplatzen 
eines Urankernes nach Anregung durch die Einfangung eines Neutrons wird auf 
Grund der geschilderten allgemeinen Theorie unter drei besonderen Gesichts- 
_ punkten getrennt behandelt: 1. Das Zerplatzen erfolge rein klassisch. 2. Das Zer- 
_ platzen sei ein quantenmechanischer Vorgang in dem Sinne, daf} nach Hinfangung 
des Neutrons nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit fir das Eintreten des Zer- 
- falls bestehe, d. h., daf} eine Aktivierungsenergie notwendig sei. 3. Der Zerfall 
trete klassisch, d. h., sofort, oder quantenmechanisch, d. h., nach einer gewissen 
Lebensdauer des Zwischenzustandes, als Wirkung einer Oberflachenspannungs- 
verminderung infolge der Aufheizung des Kernes infolge der bei der Neutronen- 
einfangung gewonnenen Energie ein. Bomke. 


R. Sagane, S. Kojima, G. Miyamoto and M. Ikawa. Radioactive arsenic 
isotopes. Proce. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 21, 660—671, 1939, Nr.11. (Dep. 
Phys., Dep. Chem. Univ. Tokyo.) Durch BeschieBung von Brom, Selen, Arsen und 
Germanium mit schnellen und langsamen Neutronen sowie Deuteronen haben die 
- Verff. sechs verschiedene radioaktive Zerfallsperioden gefunden. Diesen ordnen die 
Verff. sechs Arsenisotope zu. Als Neutronen- und Deuteronenquellen standen den 
Verff. das Berkeley- und das Tokio-Cyclotron mit 5,5 ~ 7,6: 10° baw. 3 - 10%e-V zur Ver- 
fiigung. Beobachtet wurden folgende Isotope und Zertalisperioden: As?§ (65 Min. +3), 
As77 (90 Tage + 10), As’§ (26 Std. + 1), As™ (16 Tage + 1), As? (88 Min. + 5) und 
und Ast (50Std. + 5). Gemaf} der Konopinski-Uhlenbeck-Beziehung wurden als 
 obere Grenze folgende Werte beobachtet: As’ 1,4 MeV, As77 0,12 MeV, As’ igiMeV, 


- Asi4 Ga Mev: Fiir As? und As?! wurden keine Werte angegeben. Bei der Unter- 
‘ suchung erwiesen sich As7%, As?7 und As‘ als 6-Strahler, As’ als f- und Positronen- 
strahler, wahrend sich As® und As’ als Positronenstrahler zeigten. Rehbein. 


John P. Vinti. Isotope shift in magnesium. Phys. Rev. (2) 56, 1120 
—1132, 1939, Nr.11. (Polytechn. Inst. Worcester, Mass.) [S. 940.] Ritschl. 


Alfred 0. Nier. The coefficient of thermal diffusion of methane. 
Phys. Rev. (2) 56, 1009—1013, 1939, Nr. 10. (Dep. Phys. Univ. Minneapolis, Minn.) 
[S. 871.] Justi. 


896 4. Aufbau der Materie 21. Jahrgang © 


J. Norton Wilson and Roscoe G. Dickinson. Thermal and p hotochemical 
exchange reactions of bromine. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3519 | 
—3520, 1939, Nr.12. (Gates and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) 
[S. 944.] Dede. 
A. Barnett. The use of radioactive forms ofthe common elements 
in physiology. Phys. Rev. (2) 56, 963, 1939, Nr.9. (State Psychiatric Inst. 
Hospital, New York.) Verf. weist in kurzer Mitteilung auf ein prinzipielles Be- 
denken hin, das gegeniiber den Versuchen der Physiologie besteht, kiinstlich radio- 
aktive Elemente (z. B. Na oder P) als gekennzeichnete Atome zu Stoffwechsel- 
untersuchungen zu benutzen. So beweise z. B. der Befund, daf} radioaktives Na 
glatt durch die Membran der roten Blutkérperchen hindurchgehe, noch nichts fiir 
das normale Na, da durch die f- und y-Strahlen des radioaktiven Na Permeabilitats- 
beeinflussungen der Kérperchenmembranen wahrscheinlich seien. H. Schaefer. 


S. V. Bellustin. On the currents in vacuo between co-axial cy- 
linders. Journ. of Phys. USSR. 1, 251—261, 1939, Nr.3. (Phys.-Techn. Inst. 
Univ. Gorki.) Gegenstand der theoretischen Untersuchungen ist die Elektronen- 
bewegung im Vakuum zwischen unendlich ausgedehnten koaxialen Zylinderelek- 
troden bei beliebig gegebenen Feldstirken und beliebiger radialer Anfangsge- 
schwindigkeit der Elektronen. Diese Voraussetzungen stellen eine Verallge- 
meinerung des bereits von Langmuir behandelten Spezialfalles verschwindender 
Anfangsgeschwindigkeit der Elektronen und verschwindender Feldstarke auf der 
Kathodenoberfliche dar. Die fiir die Elektronenbewegung abgeleitete Differential- 
gleichung wird nach Uberfiihrung in ein System von Differentialgleichungen erster 
Ordnung hinsichtlich ihrer allgemeinen L6sungsverhaltnisse untersucht. Die 
erhaltenen analytischen Ausdriicke werden graphisch dargestellt. Besonders dis- 
kutiert werden die Bedingungen fiir das Auftreten von Reflektoren und virtuellen 
Kathoden und ihre Auswirkungen auf die Potentialverteilung. Treten Reflektoren 
und virtuelle Kathoden jedoch nicht auf, dann kann bei gegebener geometrischer 
Anordnung die Potentialverteilung numerisch in einer Reihe angegeben und auch 
die Raumladungsdichte und die Elektronenlaufzeit in geschlossener Form dar- 
gestellt werden. Unberiicksichtigt bleiben indessen bei diesen fiir Elektronen- 
réhren wichtigen Uberlegungen die LEinfliisse von Magnetfeldern, Sekundar-— 
emissionserscheinungen und Wechselwirkungen der Elektronen untereinander. 
Krautz. 
Richard Herzog. Elektronenoptische Zylinderlinsenwirkung der 
Streufelder eines Kondensators. Phys. ZS. 41, 18—26, 1940, Nr.1. 
(I. Phys. Inst. Univ. Wien.) Um den Einflu®, den die Streufelder eines — beider- 
seits von Blenden abgeschirmten — Kondensators auf den Verlauf der durch den 
Kondensator abgelenkten Elektronenstrahlen haben, berechnet der Verf, einmal 
die Ablenkung, die durch ein homogenes Ersatzfeld — dessen Lange von der des 
Kondensators um die Linge 2 € abweicht — hervorgerufen wird, sodann die Ab- 
lenkung im realen Streufeld des Kondensators. Er findet, da8 fiir einen be- 
stimmten, vom Blendenabstand d und Blendendurchmesser 2 b abhiingenden Wert & 
des Ersatzfeldes die Ablenkung des Achsenstrahles im wirklichen Feld mit der im ~ 
Ersatzfeld tibereinstimmt. Fiir die der Achse benachbarten Strahlen gilt dies nicht, 
d. h. auch das Streufeld des Kondensators besitzt eine Zylinderlinsenwirkung, deren 
Brennweite { der Verf. gleichfalls berechnet. Der Verf. gibt graphische Dar 
stellungen, aus denen man & und / in Abhangigkeit von d und b unmittelbar ab- 
lesen kann, und zwar sowohl fiir diinne als auch fiir dicke Hilfsblenden. Die Ab- 
lenkung eines Elektronenstrahls setzt sich aus den durch das homogene Ersatz- 
feld und die beiden Streufelder bewirkten Ablenkungen zusammen, d. h. die 
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-Linsenwirkungen jener drei Feldanteile tiberlagern sich entsprechend der geo- 
‘metrischen Optik. Es folgt Anwendung der Ergebnisse auf Zylinderkondensator 
und Plattenkondensator. Picht. 


- Jean J. Trillat, Démonstration optique de la diffraction des 
a électrons. Journ. de phys. et le Radium (7) 10, 465—469, 1939, Nr.11 (Inst. 
Phys. Besancon.) Verf. weist auf eine von Ww. G. Burgers und J. A. Ploos 

4 van Amstel (siehe diese Ber. 18, 697, 1937) angegebene Methode hin, die 
 Beugungserscheinungen von Elektronen an Kristallen durch eine optische An- 
 ordnung nachzumachen und zu demonstrieren. Er beschreibt zundchst die Methode 
_ sowie die apparative Anordnung, die von Burgers und Ploos van Amstel 
 entwickelt war. AnschlieSend reproduziert er eine grofe Zahl mit dieser Apparatur 
 erhaltener ,,Beugungsfiguren‘, die er mit friiher von ihm erhaltenen Elektronen- 
beugungsfiguren vergleicht und benutzt, diese zu deuten. Picht. 


C. Palmeri. Valenz und Struktur des Atoms. Chim, Ind. Agric. Biol. 
Realizzaz. corp. 15, 527—529, 1939. Verf, versucht, den Aufbau und die Valenz 
eines Atoms auf neuartiger Grundlage zu diskutieren. Er geht dabei von der An- 
nahme aus, daf ein nach aufen neutral wirkendes Teilchen aus einer gleichen 
 Zahl positiver und negativer Teilchen aufgebaut sein kann, und zwar nicht aus 
einem aus Protonen und Neutronen und aus Elektronen bestehenden Atom, sondern 
aus einer der Masse des Atoms entsprechenden Anzahl negativen und positiven 
Elektronen. Die Valenz des Atoms entspricht dann dem jeweiligen Uberschu® der 
einen Elektronensorte iiber die andere. Ein H-Atom besteht danach aus 1838 Elek- 
tronen (Masse des H-Atoms = dem 1838fachen der Masse des Elektrons), wovon 
919 positive und 919 negative Elektronen sind. Das Proton besteht aus 920 Posi- 
tronen und aus 919 Elektronen usw. Die elektrische Neutralitaét des Atoms ist die 
Folge eines dynamischen Gleichgewichts, in dem sich die Teilchen verschiedener 
Ladungsvorzeichen befinden. *Nitka. 


H. Margenau. Van der Waals potential in helium. Phys. Rev. (2) 56, 
1000—1008, 1939, Nr.10. (Yale Univ. New Haven, Conn.) Der erste Teil enthalt 
eine Untersuchung iiber die grundsatzliche Frage der Additivitat der Austausch- 
potentiale erster Ordnung und der van der Waals-Potentiale zweiter Ordnung. Die 
angewandte Methode ist ein Variationsverfahren, das es gestattet, gleichzeitig mit 
den Austauscheffekten erster und zweiter Ordnung die Anziehungsterme zweiter 
Ordnung zu berechnen. Es wird gefolgert, dafi die Annahme einer Additivitat ganz- 
lich falsch ist fiir atomaren Wasserstoff, aber zulassig fiir Helium. Durch Extra- 
polation ist die Zulassigkeit auch fiir schwerere Strukturen wahrscheinlich gemacht. 
Im zweiten Teil wird eine numerische Neuberechnung der Anziehungsanteile im 
Potential durchgefiihrt, die auf dem Gebrauch der Oszillatorstarke (f-Werte) beruht, 
die so abgeglichen werden, dafi sie den besten Wert fiir die atomare Polarisier- 
barkeit des He ergeben. Es scheint, als ob der Wert des Dipol-Dipol-Koeffizienten 
in der Slater-Kirkwood-Formel bisher zu grofs angenommen worden ist. Das End- 
ergebnis fiir das van der W aalssche Potential scheint im ganzen mit den unab- 
haingigen Bestimmungen dieser Gréfe aus empirischen Daten in Ubereinstimmung 


zu sein. Justi. 


Arthur Liittringhaus und Karl Buchholz. Valenzwinkelstudien. VI. Mitteil.: 
Zur Stabilitat des Tetraederwinkels am Kohlenstoffatom. 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. (B) 73, 134—145, 1940, Nr.2. Auf Grund chemischer Versuche 
(Ringschlu®versuche) an Molekiilen der Art OH - CoHs—X—CcHs : 0° (CHe),, Br er- 
halten Verff. folgende Werte fiir den Winkel zwischen den beiden mit den Benzol- 
ringen verbundenen Valenzrichtungen der zentralen Gruppe X: X = —CHe— 
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110 + 3°, —C(CHs)2—111 + 49, —CO— >130°, —O—129 + 4”, oer i 1129, 
__0--S++-O-— < 90". Diese Ergebnisse werden unter folgenden Gesichtspunkten 
diskutiert: Gegenseitige AbstoBung der Substituenten und Deformationsenergie 


(AbstoBung am staérksten bei X = O, kein Spreizungseffekt am tetraedrischen 
C-Atom), elektromere Verschiebungen (am deutlichsten bei X = CO), Vorliegen 
besonderer Bindungsverhaltnisse (z. B. bei der letztgenannten Art von Ver- 
bindungen). O. Fuchs. 


Arthur Liittringhaus und Kurt Hauschild. Dasselbe. VIL. Mitteil.: Uber Be- 
ziehungen zwischen Bindungswinkel und isomorpher Ver- 
tretbarkeit bei einigen zweiwertigen Atomen und Pseudo- 
atomen. Ebenda S.145—153. (K.-W. Inst. Phys. Chem. u. Elektrochem. Berlin- 
Dahlem.) In Fortfiihrung und Ergainzung der im vorstehenden Referat genannten 
Versuche wurde die Mischxristallbildung aus dem Schmelzflu8 an binaren Ge- 
mischen organischer Verbindungen untersucht. Von den Ergebnissen seien genannt: 
die zweiwertigen Atome bzw. Pseudoatome X = CH2, O und S kénnen sich iso- 
morph vertreten; am Ausbleiben dieser Vertretbarkeit kann eine Verschiedenheit 
der Bindungswinkel mafgebend beteiligt sein. Wenn X durch Phenylreste substi- 
tuiert ist, so steht S der CH2-Gruppe sterisch niher als O. Der Vergleich dieser 
Ergebnisse mit den nach der ,,RingschluBmethode“ (vgl. vorst. Ref.) oder auf Grund 
physikalischer Messungen erhaltenen ergibt Ubereinsiimmung. O. Fuchs. 


Alex. Miiller. The torsional flexibility of aliphatic chain mole- 
cules. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 137—144, 1940, Nr. 956. Verf. untersuchte 
die dielektrische Polarisation von zwei Diketonen, die aus aliphatischen Ketien- 
molekiilen mit zwei C-O-Dipolen bestanden, wobei die Anordnung der beiden 
Dipole in den beiden Diketonen verschieden war. Bei der einen untersuchten 
Substanz, CioHisOz, sind beide Dipole antiparallel und neutralisieren sich teilweise, 
bei der anderen Substanz, Ci:1H2002, befinden sie sich auf derselben Kettenseite 
und verstarken sich in ihrer Wirkung gegenseitig. Aus dem dielektrischen Ver- 
halten beider Substanzen in der Nahe des Schmelzpunktes schlieBt der Verf., dai — 
bereits sehr kurze Ketten unter der Einwirkung der Warmebewegung eine merk- ; 
liche Verzerrung erleiden kénnen. Bomke. 


A.G. Gaydon and R. W.B. Pearse. Thé spectrum of rubidium hydride, 
RbH. Il. Potentialcurves, wave functions and intensity distri- 
bution, Proc. Roy. Soc. London (A) 173, 37—47, 1939, Nr.952. (Imp. Coll. Lon- 
don.) [S. 936.] Frerichs. 


H. Gerding und J. Lecomte. Das ultrarote Absorptionsspektrum 
von gasférmigem und fliissigem Schwefelsiureanhydrid. 
Physica 6, 737—763, 1939, Nr.8. (Lab. phys. Chem. Univ. Amsterdam; Lab. rech. 
phys. Sorbonne, Paris.) [S. 938.] Reinkober. 


A. L. Sklar. The near ultraviolet absorption of substituted 
benzenes, Journ. Chem. Phys. 7, 984—993, 1939, Nr.11. (Catholic Univ. 
Washington.) [S. 989.] Kortiim-Seiler. 


Alexandre Rothen and P. A. Levene. Rotatory dispersion and absorp- 
tionspectraofcarboxylicacidsand hydrocarbons containing 


a phenyl or cyclohexyl group. Journ. Chem. Phys. 7, 975—983, 1939, 
Nr. 11. (Rockefeller Inst. Med. Res. New York.) [S.934.] Kortiim-Seiler. 


F.Hund. Die chemische Kraftals Wirkung eines Materiefeldes. 
Ann. d. Phys. (5) 36, 319—327, 1939, Nr. 3/4 (Laue-Heft). (Theor.-Phys. Inst. Univ. 
Leipzig.) [S. 860.] Honl. 
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_ ©. A. Coulson. The lengths of the links of unsaturated hydro- 
carbon molecules. Journ. Chem. Phys. 7, 1069—1071, 1939, Nr. 12. (Univ. 
Coll. Dundee.) Berechnung der Lange der Bindungen in ungesiattigten Wasserstoff- 
Kohlenstoff-Verbindungen aus den Annahmen: 1. dafi die Energie einer Dreiecks- 
bindung (Pauling, s. diese Ber. 12, 1556; Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 1367, 
1931) proportional zu (~—a)? ist, wo # die Liinge der Bindung und a ihre Nor- 
mallange bedeutet; a bezieht sich auf den Zustand, da® keine weiteren Dreiecks- 
bindungen vorhanden sind; 2. dafi die Wechselwirkungsenergie zweier Nachbar- 
_ bindungen mit den Langen a, 22 mit gemeinsamem C-Atom angesetzt werden 
Ps kann als ba1a2-+ ¢(a1-+ #2). Die Gesamtenergie H der Bindungen im Molektl 
= wird aus den Anteilen 1. und 2. zusammengesetzt und das Minimum von E aut- 
-_ gesucht; die Konstanten b, ¢ bestimmt der Verf. aus dem Vergleich mit der Be- 
rechnung fiir Butadien, die er quantenmechanisch mit dem Modell der in Resonanz 
_ stehenden Atomgruppen gemacht hat (s. diese Ber. 19, 1197, 1938). Er wendet die 
Methode an auf das Allylradikal, auf die konjugierten Ketten Con Hon +2, aut die 
aromatischen Verbindungen Co, Hoy (n > 1), auf Naphthalin und Diphenyl; Ver- 
gleich der Ergebnisse mit denen der (sehr viel umstandlicheren) Rechnungen, die 

auf Grund der Resonanzvorstellung gemacht worden sind. Die auf beide Weisen 
berechneten Liingen der Bindungen stimmen sehr gut tiberein (maximaler Unter- 
schied 0,008 A). Bechert. 


G. B. B. M. Sutherland. The spectroscopic determination of the 
carbon-chlorine distance in methyl chloride. Journ. Chem, Phys. 
7, 1066, 1939, Nr. 11. (Pembroke Coll. Cambridge, Engl.) Fiir den C-Cl-Abstand 
in Methylchlorid ergab sich bisher aus Streumessungen ein Wert von 1,77 + 0,02 A, 
aus spektroskopischen Daten dagegen ein solcher von 1,66 + 0,05 A. Ein noch 
kleinerer Wert von 1,55 A laft sich aus dem von Nielsen und Nielsen spek- 
troskopisch gefundenen Tragheitsmoment berechnen. Auf Grund von Isotopie- 
effekten und unter entsprechender Umnumerierung der Banden gelingt es Verf., 
aus diesen Messungen Grenzwerte fiir den Abstand zu berechnen, die zwischen 
1,71 und 1,66 A liegen. Kortiim-Seiler. 


Anthony Turkevich and J. Y. Beach. Tnternalsrotation in ~1,1,2-Tri- 
chloroethane. Journ, Amer. Chem. Soc. 61, 3127—3130, 1399, Nr.11. (Frick 
Chem. Lab. Univ. Princeton, N. J.) Elektronenbeugungsaufnahmen von 1, 1, 2- 
Trichlorathan (auf 65° erwarmt) bei einer Elektronenwellenlange von 0,0590 A zei- 
gen 7 Maxima mit irregularen Abstinden; das vierte Maximum ist schwacher als 
das dritte oder fiinfte. Die Aufnahmen werden mit Hilfe der Radialverteilungs- 
methode und der iiblichen visuellen Methode gedeutet, und zwar das erste und 
zweite Maximum bei 1,70 bzw. 9,77 A als C-Cl + C-C-Abstand bzw. als kleiner 
+ grofer Cl-Cl-Abstand. Die beiden Maxima bei 3,36 und 4,30 A stellen Abstande 
zwischen Cl-Atomen an verschiedenen C-Atomen dar und fiihren au®Berdem zu der 
wichtigen Folgerung, da} im Gegensatz zu den Athylendihalogeniden die stabilste 
Form des Molekiils nicht die Trans-Form, sondern eine um 50° gegen die Trans- 
Stellung verdrehte Form ist. Eine Berechnung der Potentialschwelle der inneren 
Rotation mit Hilfe der 9 elektrostatischen und 9 Austauschkrafte zwischen den 
Atomen im Molekiil ergibt einen Abstand von 60° von der Trans-Stellung, im Ein- 
klang mit dem obigen Ergebnis. Zeise. 


Donald M. Cameron, William C. Sears and Harald H. Nielsen. The infra-red 
‘absorption by hydrogen selenide, deuterium seienide and 
deutero-hydrogen selenide. Journ. Chem. Phys. 7, 994—1002, 1939, 
Nr. 11. (Mendenhall Lab. Phys. Univ, Columbus, Ohio.) [S. 938.] Kortiim-Seiler. 
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D. R. Pelmore. Dielectric loss due to polar moleculs in solid 
paraffin wax. Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 502—517, 1939, Nr. 951. 
[S. 916.] R. Jaeger. 


Heinz Dunken. Uber die stéchiometrische Assoziation von Dipol- 
molekiilen in Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 201—215, 1940, Nr. 2. 
(Inst. phys. Chem. Univ. Halle-Wittenberg.) Es wird an einigen Beispielen nach- 
gewiesen, da die aus osmotischen Messungen bestimmte Assoziation von Dipol- 
molekiilen in dipollosen Lésungsmitteln dem Massenwirkungsgesetz gehorcht. 
(Ubersicht d. Verf.) Dede. 
J. W. Breitenbach. Uber die Primadrreaktion der thermischen 
Polymerisation des Styrols. (Eine Bemerkung zu der Arbeit 
von G. V. Schulz, A. Dinglinger und E. Husemann: Die ther- 
mische PolymerisationvonStyrolinverschiedenen Lésungs- 
mitteln.) ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 101—104, 1939, Nr.2. (I. Chem, Lab. Univ. 
Wien.) Es wird gezeigt, da’ aus den Messungen von G. V. Schulz, A. Ding- 
linger und E. Husemann (s. diese Ber. 20, 2722, 1939) keine Schliisse auf 
den Mechanismus der Primarreaktion gezogen werden kénnen. Damit werden 
auch die numerischen Angaben iiber die aktivierende Wirkung der verschiedenen 
Lésungsmittel hinfallig. (UWbersicht d. Verf.) Dede. 


G. V. Schulz, A. Dinglinger und E. Husemann. Uber die Primiarreaktion 
der thermischen Polymerisation des Styrols. Eine Erwide- 
rung zu der voranstehenden Bemerkung von Breitenbach. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 105—109, 1939, Nr.2. Unsere von Breitenbach 
beanstandete Auffassung iiber den Primiérakt der Polymerisation des Styrols wird 
voll aufrechterhalten. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


F. R. Meldrum. The thermal decomposition of nitrogen iodide. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr. 956. Abstracts S.S3. [S.878.] Bomke. 
William S. Young und Norman W. Krase. Charakteristische Eigentiim- 
lichkeiten explosiver Gasgemische. Trans. Amer, Inst. chem, Eng. 
35, 337—358, 1939. (Philadelphia, Pa. Univ.) [S.878.] *Picken. 


J. H. Hildebrand, H. R. R. Wakeham and R. N. Boyd. The intermolecular 


potentialofmercury. Journ. Chem. Phys. 7, 1094—1096, 1939, Nr. 12. (Dep. — | 


Chem. Univ. Berkeley, Cal.) Die potentielle Energie E einer Fliissigkeit hangt 
mit dem intermolekularen Potential « (7) zwischen zwei Atomen und der Ab- 


standsverteilungsfunktion W der Atome in der Fliissigkeit in folgender Weise zu- — 
sammen E = — (2 LJ) [e Wredr. W wurde von Boyd und Wakeham — 


(Journ. of chem. Physics 7, 958, 1939) durch Roéntgenstreuung an fliissigem Hg vom 
Schmelzpunkt bis zu 250°C bestimmt, # ergibt sich aus der Verdampfungswarme; 
L ist die Losehmidtsche Zahl, » das Molvolumen der Fliissigkeit. Die 
angegebene Beziehung zwischen E£ und W ist im ganzen Temperaturbereich sehr 
gut erfullt, wenn man den Ansatz macht e = j/r” —k/r®> mit 7 = 5,49-10-%, 


k = 3,52°10°, n = 9, wo « in dyn, r in Angstrém gemessen ist. Das Minimum | 


von « liegt mit diesen Zahlenwerten bei 2,87 A in guter Ubereinstimmung mit der 


Gitterkonstanten 3,00 A des festen Hg bei —46°C. Das Anziehungspotential k/ré — 


stimmt gut mit dem aus der Londonschen Dispersionstheorie fiir die Anziehungs- 
energie zwischen nichtpolaren  Molekiilen gewonnenen Naherungsausdruck 
3,35 *101°/r® tiberein. 
Bernard De Witt and Harry Seltz. A thermodynamic study of the zine 
—antimony system. The thermodynamic properties of the 


Meixner. — 
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intermetallic compounds: Znsh, Zn3Sb2 and Zn,Sbs. Journ. Amer. 
by Chem. Soc. 61, 3170—3173, 1939, Nr.11. (Dep. Chem. Carnegie Inst. Technol. Pitts- 
burgh, Penn.) [S. 881.] Zeise. 
7 R. Piontelli. Uber die Oxydations- und Reduktionsgleichge- 
_ wichte der Metalle und ihrer Ionenin Lésung. Atti X Congr. int. 
— Chim. Roma 2, 435—441, 1938. (Mailand, Univ. Inst. techn. Chem.) [S. 880.] 
‘? *R. K. Miiller. 
Se Ralph G. D. Moore. Viscosity relationships of aqueous solutions 
of sodium oleate and various phenols. Journ, Amer. Chem. Soe, 61, 
2990—2995, 1939, Nr.11. (Cellulose Chem. Me Gill Univ.) [S. 870.] W. Seidl. 
George Scatchard, S. E. Wood and J. M. Mochel. Vapor-liquid equili- 
brium. IV. Carbon tetrachloride-cyclohexane mixtures. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 61, 3206—3210, 1939, Nr.11. (Res. Lab. Phys. Chem. Inst. 
Technol. Cambridge, Mass.) [S. 885.] W. A. Roth. 
Herbert Freundlich and Deodata Kriiger. Anomalous diffusion of qui- 
noneinsalt solutions. Journ. Phys. Chem. 43, 981—988, 1939, Nr. 8. (Inst. 
Technol. Minneapolis, Minn.; Berlin-Wilmersdorf.) [S. 871.] 


A. Kellermann. Doppelschichtkapazitat und Gegenionen. Verh. 
D. Phys. Ges. (3) 20, 103—104, 1939, Nr. 2. (Bamberg.) [S. 919.] Staude. 


G. W: Stewart. Die Unzulainglichkeit der elektrostatischen Er- 
klarung der Anderung des scheinbaren molaren lonenvolu- 
mens mit der Konzentrationineiner wasserigen Lésung. Broe: 
Iowa Acad. Sci. 45, 188, 1938. (Iowa City, lo. State Univ. Phys. Dep.) Wenn in einer 
wisserigen Ionenlésung die Struktur des Wassers konstant bliebe oder wenigstens 
ihre Energie mit der Konzentration nicht anderte, dann lieBe sich die Anderung 
der partiellen molaren freien Energie der Ionen nach der Theorie von 
Debye-Hiickel bestimmen und ebenso die Anderung des partiellen Mol- 
volumens, welche durch eine Anderung in der Konzentration hervorgerufen wird. 
Dies nennt Verf. die ,,freie ionenelektrostatische Erklarung“ (free ion electrostatic 
explanation); inbegriffen ist die Anderung der Energie der Ionenladungen mit der 
Konzentration, die Anderung in der dielektrischen Konstante mit dem Druck und 
die Kompressibilitat. GemaS der Theorie sollte die Zunahme des scheinbar mo- 
laren Ionenvolumens proportional sein der Zunahme der Quadratwurzel der 
molaren Konzentration. Dies stimmt nach den experimentellen Untersuchungen 
etwa fiir die Halfte der starken Elektrolyte, aber auch in diesen Fallen schwankt 
die Proportionalitaétskonstante in weiten Grenzen. Der Grund fiir die Unzulang- 
lichkeit der Theorie von Debye-Hiickel beruht wahrscheinlich auf der Ver- 
‘nachlassigung der Anderung der Dielektrizitatskonstante in der Nachbarschaft der 
Ionen und der Anderung in der Energie der Struktur des Wassers. *Goltfried. 
W. Nowacki. Die Begriffe ,Gestalt — Tracht — Habitus* in der 
Kristallmorphologie. ZS. f. Krist. 102, 144—145, 1939, Nr.2. (Min. Inst. 
Univ. Bern.) Zur klaren und eindeutigen Herausstellung der Begriffe ,,Gestalt — 
Tracht — Habitus“, die in der Kristallographie bisher bald synonym, bald in dieser 
oder jener Bedeutung verwendet wurden, werden von dem Verf. Vorschlage einer 
Definition der genannten Begriffe zur Diskussion gestellt. Danach sollen zwei 
Kristallpolyeder die gleiche Gestalt haben, wenn sie im topologischen Sinne iso- 
morph sind, d. h., wenn zwischen ihnen eine ein-eindeutige und inzidenzerhaltende 
Abbildung hergestellt werden kann. Zwei Kristallpolyeder weisen dieselbe Tracht 
auf, wenn bei ihnen dieselben begrenzenden Formen vorhanden sind. SchlieBlich 
haben zwei Kristallpolyeder den gleichen Habitus, wenn fhnliche Formen unge- 
fahr gleiche Gréfe aufweisen. Bomke. 
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W. Riidorff. Kristallstruktur der SHureverbindungen des Gra- 
phits. ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 174, 1939, Nr.2. Berichtigung. S. diese Ber. 
S. 507. Dede 
0. E. Radezewski, H. 0. Miiller und W. Eitel. Ubermikroskopische 
Untersuchung und Erstausscheidung von Calciumkarbonat 
aus wisseriger Lésung. Zentralbl. Min. (A) 1940, S.8—19, Nr.1. Im 
Zusammenhang mit Untersuchungen der feinsten Anteile des Portlandzementes 
und seiner Hydratationsprodukte im Ubermikroskop haben Vertf. zunachst einmal 
einige wohldefinierte Systeme untersucht, in denen nur eine oder ganz wenige 
bekannte Arten der méglichen Komponenten entstehen kénnen. Zunachst wurden 
Kalk CaO und seine Reaktionsprodukte Calciumkarbonat CaCO, und Calcium- 
hydroxyd Ca(OH)2 untersucht. Die vorliegende Arbeit enthalt die bei CaCOs er- 
zielten Ergebnisse, wahrend Verff. iiber Ca(OH)2 bereits berichtet haben (Zement 
28, 693—697, 1939). Die Untersuchungen wurden mit dem Siemens-Ubermikroskop 
nach Ruska und v. Borries ausgefiihrt. Aus den Versuchsergebnissen der Verff. 
folgt, da beim Auskristallisieren von Calciumkarbonat aus wasseriger Loésung 
durch Verdampfen des Lésungsmittels die allerersten Zustandsformen amorpher 
Natur sind und daf sich dann erst die kristallisierte Phase des Calcits bildet. Das 
kugelige Wachstum der amorphen Zustandsform ist bei den tibermikroskopischen 
Aufnahmen als reelles Bild zu sehen bei Gréfenordnungen, bei denen die Réntgen- 
methode ihre Grenzen erreicht. Durch die besonderen Versuchsbedingungen bei 
der Herstellung der iibermikroskopischen Praparate (schnelles Eintrocknen auf dem 
Kollodiumfilm, geringe Fliissigkeitsmengen) ist diese amorphe Phase so stabil, daf 
sie sich erst beim Erhitzen auf tiber 200° in Calcit verwandelt. Dafi beim Ein- 
dunsten von Bikarbonatlésung auf Objekttragern unter dem Lichtmikroskop ent- 
sprechend den (von den Verff. bestatigten) Beobachtungen von H. Vater und 
H. Vogelsang keinerlei gelatinédse Vorstadien bemerkt werden, sondern dat} 
das Calciumkarbonat nun in Form von Kristallen und Scheiben auftritt, zeigt, daB 
die amorphe Phase nur in ganz grofer Feinheit und diimner Schicht in reiner 
Form bestandig ist, und zwar unterhalb der mikroskopischen Sichtbarkeit, da® sie 
sich aber schon im Korngréfienbereich von 1 in Calcit umgewandelt hat, wenn 
nicht Schutzkolloide eine Umwandlung verhindern. Szivessy. 
R. N. Haward. The growth of crystals from a stream of vapour. 
Trans. Faraday Soc. 35, 1401—1413, 1939, Nr.2. (Dep. Colloid Se, Univ. Cambridge.) 
Verf. berichtet tiber systematische Untersuchungen der Wachstumsrate von aus 
einem Dampfstrom von bekannter Dichte sich abscheidenden Kristallen, In keinem 
Falle konnten die Versuchsergebnisse durch die Annahme eines konstanten Kon- 
densationskoeffizienten erklart werden. Die mit Salicylsiure erhaltenen Ergebnisse 


x 


he 


werden von dem Verf. durch Annahme eines bimolekularen Prozesses gedeutet, 
welcher in einer beweglichen Oberflachenphase statthaben soll. Diese Deutung — 


scheint auch mit der Kristallstruktur der Niederschlagsschicht in Ubereinstimmung 
zu sein. Entsprechende Messungen wurden auch an Quecksilberjodid, Jod, Anthra- 
zen sowie Zinnjodid ausgefiihrt. Diese letzteren Untersuchungen zeigten, da an 
der Oberflache von wachsenden Kristallen u. U. sehr dicke Schichten von fehl- 
geordneten Molekiilen vorhanden sein kénnen. Bomke. 


E. J. Meehan and G. C. Nutting, Line absorption spectra of rare 


earthionsinerystals, Journ. Chem. Phys. 7, 1002—1011, 1989, Nr. 11. (Dep. 
Chem. Univ. Berkeley, Cal.) [S. 942.] Kortiim-Seiler. 


Hans Nowotny und Harald Wesenberg. Untersuchun gen im System 


Aluminium—Strontium. ZS. f. Metallkde. 31, 363—364, 1939, Nr. 12. (Inst. ; 


phys. Chem. Elektrochem. T. H. Karlsruhe.) [S. 884.] Widemann. — 
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‘W. Hume-Rothery and G. V. Raynor. The equilibrium and lattice- 
spacing relations in the system magnesium-cadmium. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr. 956. Abstracts S.S 2—S3. [S. 884.] Bomke. 


Harald Perlitz and Rolf Aavakivi. The atomic parameters of y-silver- 
~ cadmium. S.-A. Acta Dorpat (A) 35, 138., 1939, Nr.2; auch Nature 144, 708 
~ —709, 1939, Nr. 3651. (Lab. Theor. Phys. Univ. Tartu, Est.) y-Ag-Cd (AgsCds) 
7, besitzt die Struktur des y-Messings mit einer kubischen Elementarzelle von 52 Ato- 
men. Verff. berechnen aus den visuell geschatzten Intensitaten der Pulverauf- 
_ nahmen von Alstrand und Westgren die Atomparameter nach einem suk- 
_ zessiven Naherungsverfahren. Die Atomverteilung ist wie bei AgsZns: Silber in 
_ den 8- und 12zahligen Punktlagen B und C, Cadmium in den 8- und 24zahligen 
_ Lagen A und D. Mit den Parametern a = 0,105, b = 0,175, ¢ = 0,358 und 
_ d = 0,310 ergeben sich folgende Atomabstiinde (in A): AA = AB 2,96; AC 2,92; 
AD 2,95; BB 4,93; BC 3,07; BD 2,85; BD 2,86; CC 2,83; CD 2,88; CD 3,14; 
mec PD 3,24; DD 2,99: G. E. R. Schulze. 
Raymond Hoeart und Charles Guillaud. Sur alliage MnBi. C. R. 209, 443, 
- 1939, Nr.10. Mit Hilfe der Réntgendiagramme nach der Pulvermethode werden 
die Parameter und die Atomabstande ermittelt. Dede. 


‘Hans Gétte. Das Verhalten des Eisen(Ill)hydroxyds, untersucht 
“nach der Emaniermethode. II. Mitteilung, Uber den Einfluf ge- 
ringer Mengen Kieselsdure. ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 216—228, 1940, 
Nr.2. (Kaiser Wilhelm-Inst. Chem. Berlin-Dahlem.) Bei einer mit Emaniermethode 
durchgefiihrten Untersuchung einer Strukturveranderung des Eisen(III)hydroxyds 
ergab sich, da® dieser Effekt nicht von der Fallungsgeschwindigkeit des Hisen- 
hydroxyds abhangt, sondern, daf vielmehr im FAallungsammoniak vorhandene 
Kieselsiure, vom Eisenhydroxyd adsorbiert, Anlafi zu diesem eigenartigen Ver- 
halten gibt. Nicht nur mitgefallte, sondern auch dem bereits ausgeschiedenen Gel 
nachtraglich angebotene Kieselsdiure zeigt die gleiche Wirkung. Die Wirkung des 
Siliciumdioxyds besteht erstens in einer Heraufsetzung der Verglimmtemperatur, 
und zweitens halt es nach erfolgter Rekristallisation beim Verglimmen die weitere 
Teilchenvergré®erung auf. Erst bei Temperaturen von 850° bis 900° wird diese 
Wirkung aufgehoben. Gleichzeitig scheint die Kieselsdure, auf die das Eisenoxyd 
als Mineralisator zu wirken scheint, sich zu verandern. Beide Effekte verursachen 
den Emaniervermégensabfall. Der Kurvenverlauf des kieselsiurehaltigen Hisen- 
_oxyds ergibt sich damit zum Teil als Uberlagerung einer reinen Eisenoxyd- und 
einer Siliciumdioxydkurve. — Die nachtragliche Erzeugung der Unstetigkeit in 
silictumdioxydfreien Priparaten mit Hilfe von Wasserdampf bei hoheren Tempe- 
raturen findet ihre Erklarung méglicherweise in der von Zimens und Fliigge 
angegebenen nachtraglichen plétzlichen Ausheilung einer vorhandenen Fehlordnung. 
Die Ursache dieser Unstetigkeit ist, obgleich sie das gleiche Kurvenbild gibt, wie 
die mit Kieselsiure verunreinigten Praparate, etwas grundsatzlich anderes. (Uber- 
_sicht d. Verf.) Dede. : 
A. R. Ubbelohde. Structure and thermal properties associated 
with some hydrogen bonds in crystals. II]. Further examples 
of the isotope effect. Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 417—427, 1939, 
Nr. 954. (Davy Faraday Lab. Roy. Inst.) Der Effekt der Gitterdehnung beim Ersatz 
von Wasserstoff durch Deuterium ist mit Hilfe von Pulver- und Drehkristall- 
> aufnahmen an Pentaerythrith, CuSO,-5 HO, SrCl,-6H,0, Fumarséure, KH:PO,, 
z NaHS0O:, Harnstoff und KHF2 untersucht worden. Als wichtigstes Ergebnis wurde 
 festgestellt, daB, wenn der Kristall Hydroxylbindungen (wie beim SrCl:- 6 H20) 
enthalt, der Isotopieeffekt klein ist; wenn er Wasserstoffbindungen enthalt, gibt 
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es eine merkliche Dehnung, die das Gitter so weit stort, dai das Kaliumphosphaa 
sich in eine andere, wahrscheinlich instabile Kristallstruktur umwandelt, Am KHF? 
zeiot der Effekt, da®B es keine kurze Wasserstoffbindung (2,54 A) gibt. Diese kur 
zen Wasserstoffbindungen scheinen besondere Resonanzkrafte zu ihrer Erklarung 
nétig zu haben. : Tollert.! ) 
S. H. Bauer. Inversion of the partition function to determine 
the density of energy states. Journ. Chem. Phys. 7, 1097—1102, 1939. 
Nr.12. (State Coll. Penns.) [S. 885.] Zeiseg 


F. A. Kréger. Solid solutions in the ternary system ZnS—CdS—Mns. 
ZS. ft. Krist. 102, 132—135, 1939, Nr.2. (Natuurk. Lab. Philips’ Gloeilamp. Fabr. 
Eindhoven.) Verf. untersuchte das System ZnS—CdS—MnS und gibt fir eine Tem- 
peratur von 900°C das vollstiindige ternére Phasendiagramm. Im_besonderen 
konnte festgestellt werden, da die in dem System auftretende Entmischung nicht; 
durch Unterschiede in den Gitterkonstanten, sondern vielmehr durch Verschieden- 
heiten der Bindungsart zwischen MnS und ZnS—CdS bedingt ist. Bomke.? 


F. A. Kréger. Note on the wurtzite-sphalerite transition of 
zincsulfide. ZS. f. Krist. 102, 1836—137, 1939, Nr.2. (Natuurk. Lab, Philips’: 
Gloeilamp. Fabr. Eindhoven.) Verf. untersucht réntgenographisch die Umwandlung; 
des Zinksulfids von dem Wurtzittyp in den Sphalerittyp und findet, dafi fein- 
kristallines Zinksulfid des Wurtzittyps erst nach etwa 30stiindigem Gliihen bei 
900° C in die Sphaleritform iibergeht, wahrend bei einem Einkristall dieselbe Um- 
wandlung bei derselben Temperatur: bereits nach knapp 3Stunden Erhitzungs- 
dauer vollstandig erfolgt ist. Dieses Verhalten erscheint auf Grund einer von 
Dehlinger entwickelten Vorstellung verstaéndlich. Fiir den genauen Umwand- 
lungspunkt der beiden enantiotropen Zinksulfidformen ergibt sich eine Temperatur 
von 1020° C, Bomke. 
J. Frenkel and T. Kontorova. On the theory of plastic deformation 
and twinning. Journ. of Phys. USSR. 1, 137—149, 1939, Nr.2. (Phys.-Techn. 
Inst. Leningrad.) Verff. nehmen an, daf die Vorginge der Zwillingsbdildung und | 
der plastischen Deformation in einem Kristall sich wie ein wellenférmiger Prozef } 
ausbreiten, in Analogie zu der bekannten Taylorschen Dislokationstheorie. Die ? 
quantitativen theoretischen Betrachtungen werden an einem  eindimensionalen 
Modell angestellt, welches aus einer Kette von elastisch gebundenen Molekiilen i 
besteht. Im besonderen zeigt sich, dafs unter den betrachteten Bedingungen zwei i 
Typen von wellenférmigen Bewegungen médglich sind, nimlich 1, die Ausbreitung | 
von Schwingungen der Atome um Gleichgewichtslagen und 2. die Ausbreitung | 
einer Schubwelle, wobei jedes Atom in die Lage gelangt, die urspriinglich von ded | 
nachsten Atom besetzt war. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Schubwelle : 
liegt in der Nahe der Schallgeschwindigkeit. Charakteristisch ist, da® zum Auf- - 
treten einer solchen Schubwelle eine bestimmte Mindestenergie erforderlich ist. . 
Da die Atome der betrachteten Kette auferdem auch elastische Schwingungen um | 
Gleichgewichtslagen ausfiihren kénnen, tritt eine Zerstreuung der Energie der ' 
Schubwelle auf, die am gréften ist bei geringen Energien, Eindimensionale Schub- _ 
wellen kénnen daher keine erhebliche Rolle spielen bei den Vorgiangen der Selbst-_ 
diffusion in Kristallen. Indem die Verff. sodann die genannten Betrachtungen auf { 
ein dreidimensionales Modell verallgemeinern, erhalten sie auf Grund der ent-— 
wickelten Schubwellenvorstellung eine brauchbare Beschreibung der Vorgange der 
Zwillingsbildung und der plastischen Deformation in Kristallen. Sie kénnen an 

Hand dieser dreidimensionalen Verallgemeinerung im besonderen zeigen, daf} eine 
Zunahme der Plastizitét einhergeht mit einer Herabsetzung der zum Zustande- 

kommen der Schubwellen notwendigen Schwellenenergie. Bomke. 
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ES. Valentiner. Elektrischer Widerstand von Indiumund Indium- 
legierungen. ZS. f. Phys. 115, 11—16, 1940, Nr.1/2. (Phys. Inst. Bergakad. 


Clausthal.) [S.916.] Meixner. 
Gustay Siebel und Hugo Vofkiihler. Bestimmung der Léslichkeit von 


“Magnesium in Aluminium. ZS. f. Metallkde. 31, 359—362, 1939, Nr. 12. 


(Bitterfeld.) [S. 882.] Widemann. 


Frederick Seitz. Lattice defects in silver halide erystals. Phys. 
Rev. (2) 56, 1063—1064, 1939, Nr.10. (Randal Morgan Lab. Phys. Univ. Phila- 
delphia, Penns.) Die Zahl der Fehlstellen im Gitter der Silberhalogenide, bezogen 
auf die Gesamtzahl der Atome, kann durch die Formel r = exp. (— e/k T) wieder- 


-gegeben werden. Die Aktivierungsenergie e fiir Silberbromid betragt 0,36 e-V, fiir 


Silberchlorid 0,50 e-V. Diese Werte sind in Ubereinstimmung mit den direkt ge- 
fundenen von Wagner und Koch (0,43 bzw. 0,54 e-V), die durch Untersuchung 
der Leitfahigkeit von Silberhalogeniden mit kleinem Zusatz entsprechender Blei- 
halogenide ermittelt wurden. G. E. R. Schulze. 


B. G. Lazarey, N. M. Nakhimovich and E. A. Parfenova. Electrical resi- 


stance of single crystals of zinc and cadmium in a magnetic 


fieldatlowtemperatures. C. R. Moskau (N.S.) 24, 855—858, 1939, Nr. 9. 
(Ukrain. Phys.-Techn. Inst. Kharkow.) [S. 918.] Justi. 


G. Birstein und M. Yobanow. Der Molekularzustand von Arsentri- 


oxyd in der Adsorptionsschicht auf Grund der Adsorptions- 
isotherme. Roczniki Chem. (Ann. Soc. chim. Polon.) 18, 355—365, 1938. (War- 
schau.) Der Wert des Exponenten 1/n der Freundlichschen Adsorptionstherme 
kann von dem gewéhnlichen abweichen, wenn der Molekularzustand des adsor- 


- pierten Stoffes von demjenigen in der Lésung verschieden ist. Bei der Adsorption 


von Ass aus wasseriger Lisung (0,0137—0,0615 Mol/l) an Carbo medicinalis 
Merck erreicht 1/n den auferordentlich hohen Wert 1,830, was durch die An- 
nahme erklirt werden kann, daf die Adsorptionsschicht aus AssOs-Molektilen be- 
steht, wie sie auch im Dampf und in den Zellelementen des Kristallgitters vor- 
liegen; in der Lésung entspricht die Konzentration dieser Molekiile der 4, Potenz 
der gesamten Konzentration. Von den Molekiilen in Dampfphase unterscheiden 
sich die adsorbierten dadurch, daB ihre thermische Energie tberwiegend potentielle 
Energie ist, von denjenigen des Kristallgitters dadurch, dafi sich ihre Anordnung 
nach den aktiven Zentren des Adsorbens richtet, nicht nach den Erfordernissen der 
Symmetrie. Bei anderen Adsogbentien, naémlich Fe20s, AlsOs, Al(OH)s, Cr(OH)s, 
liegen die Werte von 1/n zwischen 0,383 und 0,794; fiir diese Werte wird keine 
befriedigende Erklarung gefunden; vermutlich stehen sie in Zusammenhang mit 
dem basischen oder amphoteren Charakter der Adsorbentien oder der Ionennatur 
ihrer Kristallgitter. *R. K. Miller. 


E. Plétze und H. Person. Die Kristallitorientierung in Fasercellu- 
losen. ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 193—200, 1940, Nr.2. (Phys. Inst. Univ. Frei- 


_ burg/Br.) Réntgenographische Untersuchungen an polymerhomologen Reihen von 


abgebauter nativer Fasercellulose ergaben, dai die Texturgiite, d. h. die Halbwerts- 
breite einer lings eines Debye-Ringes aufgenommenen Schwarzungskurve, fiir je- 
weils eine Reihe eine Konstante ist; und zwar wurde fiir abgebaute Ramie-Fasern 


der Wert @/2 = 15° und fiir abgebaute Baumwollfasern der Wert 4/2 = 32° er- 


mittelt, Dieser experimentelle Befund erméglicht die Feststellung und quanti- 
tative Abschatzung einzelner Faktoren, die die Festigkeitseigenschaften von Faser- 
cellulosen bedingen. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 
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H. Dunken. Uber Grenzflachenvorgiange. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, , 
88—89, 1939, Nr. 2. (Halle), Die Fettsiuren sind oberflachenaktiv, d. h. sie reichern 
sich an der Oberfliche einer Fliissigkeit an, wobei die Traubesche Regel gilt. 
Die hoheren Glieder der Fettséurereihen sind tiberhaupt nur in der Oberflache 
von Wasser ldslich. Bei einer genau angebbaren Temperatur beginnen sich feste : 
Fettsdiuren auf dem Wasser auszubreiten, was durch den seitlichen Zusammenhang 
der Molekiile bedingt ist. Dieser Spreitungspunkt stimmt annahernd mit dem 
Schmelzpunkt des Kohlenwasserstoffes iiberein, der die gleiche Zahl von C-Atomen 
im Molekiil hat, woraus sich schliefen lait, da fiir das Beweglichwerden des 
Molekiils in beiden Fallen die gleiche kinetische Energie notwendig ist. An der 
Grenzfliche zweier nicht mischbaren Fliissigkeiten (Wasser—Hexan) bilden Fett- 
siuren, die mit ihrem Ende in je einer der beiden ldslich sind, eine Lésung, aus 
der dann die Substanz in den einen Partner (Hexan) véllig in Lésung gehen kann. 
Die Geschwindigkeit der Auflésung zu einer solchen Grenzflachenlésung ist gréfer 
als die normale Lésungsgeschwindigkeit. Die Grenzflachenlésung ist eine mono- 
molekulare Schicht. Quantitativ la8t sich die der vollstandigen Auflésung in dem 
einen Partner vorausgehende Auflésung in der Grenzflache durch Messung der 
Zeitabhangigkeit der Grenzflichenspannung nach Einbringen des zu lésenden Stof- 
fes in der Grenzfliche verfolgen: Durch Einbringen des zu lésenden Stoffes wird 
die Grenzflichenspannung stark erniedrigt; sie steigt dann in dem Mafe an, wie 
_ der Stoff in das eine Lésungsmittel tibergeht. Staude. 


J. W. Belton. The effect of salts on the surface tensions of 
gelatin solutions, Trans. Faraday Soc. 35, 1312—1316, 1939, Nr.11. Die 
Unterschiede in der Oberflachenspannung von Gelatinelésungen bei verschiedenen 
Beobachtern sind durch die Methode bedingt, daher sind nur Werte vergleichbar, 
die nach derselben Methode gewonnen sind. Verf. wendet als Methode die Blasen- 
Druckmethode an, bei der jedesmal eine neue Oberflache gebildet wird. Es wird 
dabei der Druck bestimmt, der imstande ist, aus einem Glasrohr von bestimmten 
Abmessungen eine Blase durch die Gelatinelésung zu driicken. Die Oberflachen- 
spannung einer reinen Gelatinelésung (die Konzentration ist nicht angegeben) 
bleibt mehrere Tage konstant und sinkt dann allmahlich. Folgende Salze in ver- — 
schiedenen Konzentrationen wurden als Zusatz verwendet: Natriumchlorid, Kalium- 
chlorid, Lithiumchlorid, Kaliumjodid und Bariumjodid. Die Kurve Oberflachen- 
spannung—Salzkonzentration zeigt ein Maximum fiir Natriumchlorid. Sie verlauft 
fast horizontal fiir Kaliumchlorid und nimmt ziemlich linear zu fiir Lithium- | 
chlorid und Kaliumjodid. Die Erscheinungen werden so erklart, da® mit Zunahme 
der Salzkonzentration Wasser aus der Oberflichenschicht entfernt und durch Gela- 
tine ersetzt wird. Die Wirkung der Gelatine besteht darin, die Oberflachenspannung 
mehr herabzusetzen als die Salzkonzentration zunimmt. Staude. 


J. W. Belton. The surface tensions of two phase liquid systems | 
containing benzene, Trans. Faraday Soc. 35, 1354—1361, 1939, Nr. 12. (Phys. 
Chem. Dep. Univ. Leeds, 2.) Die Oberflichenspannung einiger organischer Fliissig- 
keitsgemische wurde von dem Verf. gemessen und das Messungsergebnis auf Grund — 
der Gibbsschen Beziehung im Hinblick auf die an den Grenzflichen adsorbierten 
Molekiilmengen diskutiert. Mittels einer indirekten Methode wurde so insbeson- 
dere der Betrag der an der Grenzflache Fliissigkeit/Dampf adsorbierten Essigsaure 
ermittelt. Bomke. 
R. C. L. Bosworth, A note on the effect of carbon dioxide on the 
surface tension of mercury. Trans. Faraday Soc, 35, 1353—1354, 1939, 
Nr. 12. (Killara, New South Wales, Australia.) Zur Aufklarung einiger in der 
Literatur vorgefundener Widerspriiche wurde von dem Verf. nach der Gasblasen- 
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nethode die Oberflachenspannungserniedrigung von Quecksilber durch die Adsorp- 
tion von COQ2 untersucht. Die Ausfiihrung der Messungen geschah in der Weise, 
daf} dem verwendeten Luftstrom eine variierbare Menge CO: zugesetzt wurde. Is 
tgab sich, dai bei geringem CQ2-Gehalt der Luft eine starke Erniedrigung der 
Oberflachenspannung des Hg, bis zu einem 8 °/o unter dem in reiner Luft gemes- 
Senen Wert, auftrat. Das Minimum der Oberflachenspannung war bei einem CQ2- 
Gehalt von 3°/o erreicht. Bei héheren CO2-Werten stieg die Oberflachenspannung 
Jangsam wieder an und erreichte bei hoher COs-Konzentration asymptotisch einen 
renzwert, der etwa 1,5 °/o unter dem Oberflaichenspannungswert in reiner Luft 
dag. Der Verf. diskutiert dieses Verhalten kurz auf Grund der von McBain und 
Mills gegebenen Theorie der Oberflachenspannungserniedrigung und kommt zu 
em Schlu®B, dai an der Hg-Oberflache eine dicke Gibbssche Schicht vorhanden 
ist, welche einen Uberschuf$ an Stauerstoff- oder Stickstoffatomen im Verhaltnis 
zu den vorhandenen CO2-Molekiilen enthalt. Bomke. 


H. Neumann und R. Seeliger. Uber die Abhangigkeit der Gréfhe von 
Flissigkeitstropfen von der Bildungsgeschwindigkeit. ZS. 
f. Phys. 114, 571—578, 1939, Nr.9/10; auch Diss. H. Neumann, Univ. Greifswald. 
_{S. 869.] W. Seidl. 


$8. Zeromski und W. Szamborska. Uber die Anwendung der Roéntgen- 
strahlung zur Untersuchung von Reaktionen in Systemen 
Atest = Biest + Coas- Roczniki Chem. (Ann. Soc. chim. Polon.) 18, 924—929, 1938. 
-(Warschau, T. H. Inst. techn. anorg. Chem.) [S. 883.] *R. K. Miiller. 


_ ©. L. Bosworth. The adsorption of acetic acid by mercury. Trans. 
Faraday Soc. 35, 1349—1352, 1939, Nr.12. Nach der Methode des maximalen 
Druckes von Gasblasen wurde von dem Verf. der Einfluf von Essigsduredampf 
uf die Oberflachenspannung von Quecksilber untersucht. Ebenso wurde der Tem- 
peraturgang dieses Einflusses in dem Temperaturbereich von 20° bis 260°C ge- 
messen. Die Gegenwart von Essigsiuredampf bewirkt sowohl eine Abnahme der 
Oberflichenspannung als auch des Temperaturkoeffizienten derselben. In einigen 
Temperaturgebieten wurde sogar eine Vorzeichenumkehr dieses Temperatur- 
koeffizienten gefunden. Aus den Mefidaten berechnet der Verf. die Menge der an 
‘der Quecksilberoberflache adsorbierten Sdéuremolektile und findet, daf} die Anzahl 
der adsorbierten Molekiile mit steigender Temperatur abnimmt, so daf} demnach 
die Adsorption mit dem Freiwerden einer Adsorptionswarme verbunden sein muf. 
“Bei Annahme einer dicht beladenen Oberflachenschicht ergibt sich fiir die Ad- 
sorptionswarme ein Betrag von etwa 6,1 kcal, jedoch zeigt sich ein Anstieg dieses 
Wertes auf etwa 8,3kcal bei Erniedrigung der Oberflachenkonzentration auf den 
niedrigen Wert von 0,25-10'4 Molektilen pro cm’. Bomke. 


S. G. Mokruschin und S. G. Scheina. Experimentelle Untersuchungen 
an laminaren Systemen. Die Elektrophorese ditinner Filme 
aus Metallsulfiden und -hydroxyden auf der Oberflache von 
Wasserundvon Lésungen. Colloid Journ. (russ.) 5, 707—715, 1939. (Jeka- 
-terinburg Swerdlowsk), USSR., Staatl. Gorki-Univ. Lab. phys. Koll-Chem. [Orig. 
‘russ.] Mit einem besonders konstruierten Apparat wurde die Wanderung verschie- 
dener Filme auf Fliissigkeitsoberflachen unter der Einwirkung des elektrischen 
Stromes beobachtet. Die Versuche erstreckten sich auf die Sulfide von Cu, As, 
Sb, Bi, Pb, Zn und Ag, auf Al(OH)s, Fe(OH)s, Zn(OH):, Cu(OH)2, Al- und Mg- 
Pulver, sowie gepulverten S, Paraffin, Palmitinséure und Vaselintropfchen, Die 
beobachtete Beweglichkeit der Filme blieb in den Grenzen der gewohnlichen, inner- 
halb von Loésungen stattfindenden Elektrophorese; die Beweglichkeit war aller- 
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dings von der Dimension der Filme ziemlich unabhangig. Die Bewegungsrichtung: 

war von Fall zu Fall verschieden. Die Metallsulfide waren vor dem Auswaschen 
mit destilliertem Wasser positiv geladen, nach dem Auswaschen negativ. Umge- 
kehrt die Metallhydroxyde. Bei linger andauernder Elektrophorese wurden die 
Filme langsam neutral und kehrten schlieBlich ihre Ladung um. *Gerassimoff 


Maurice Joly. Die Viskositat monomolekularer Oberflachen- 
filme. Kolloid-ZS. 89, 26—35, 1989, Nr.1. (Fac. Se. Paris.) [S. 868.] 
Hennenhéfer 
E. T. S. Appleyard + and J. R. Bristow. The electrical conductivity of 
thin films of mercury. Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 530—539, 1939, 
Nr.951. (H. H. Wills Phys. Lab. Univ. Bristol.) In héchstem Vakuum wurde 
Quecksilberschichten auf Glas bei Temperaturen zwischen 20,4° und 90° abs, auf 
gedampft, und dann deren elektrischer Widerstand gemessen; durch Wagung 
konnte Schichtedicke auf etwa 3°/o genau bestimmt werden. Die Widerstands-: 
messungen lassen darauf schliefen, daf das verspatete Einsetzen der elektrischen 
Leitfahigkeit bei forischreitender Aufdampfung durch das Zusammentreten des: 
Hg zu festen Trépfchen bewirkt wird, und dai die Plétzlichkeit der Widerstands-: 
abnahme durch die Berithrung dieser Trépfchen zustande kommt. Die Temperatur- 
koeffizienten des Widerstandes sind bei allen Schichten positiv und reversibel,! 
nachdem sie auf die héchste MeBtemperatur aufgewarmt worden sind. Die Dis-} 
kussion dieser Temperaturkoeffizienten lift erkennen, dafi Filme von mindestens: 
500 A Dicke, die bei Temperaturen von 64°abs. und darunter niedergeschlagen 
sind, als zusammenhiangende Metallscheiben betrachtet werden k6énnen, die sich! 
vom gewohnlichen massiven Metall nur dadurch unterscheiden, daf} sie unter Zug 
stehen und einen durch Erwarmung zu beseitigenden hohen Restwiderstand auf-’ 
weisen. Justi.) 


E. T. S. Appleyard +, J. R. Bristow, H. London and A. D. Misener. Super- 
conductivity of thin films. I Mercury. Proc. Roy. Soc, London (A)! 
172, 540—558, 1939, Nr.951. (H. H. Wills Phys. Lab. Univ. Bristol; Roy. Soc. Mond 
Lab. Cambridge.) Diinne Quecksilberschichten, die in héchstem Vakuum auf Glas: 
aufgedampft worden waren (vgl. vorst. Referat) wurden auf ihre Supraleitfahigkeit’ 
hin untersucht. Es zeigte sich, da} die Ubergangstemperatur vom normalleitenden 
zum supraleitenden Zustand bei Filmen, die vorher auf mindestens 90° abs, erwarmt. 
worden waren, nahe diejenige des massiven Metalls ist. Andererseits zeigen Hg-' 
Schichten, die bei 4,2°abs. niedergeschlagen und nicht anschlieBend getempert. 
worden sind, eine Verminderung der Sprungpunktstemperatur um ungefahr 0),2°.' 
Niemals ergab sich ein Anzeichen fiir eine Anderung der Sprungpunktstemperatur 
mit der Schichtdicke. Das kritische magnetische Lingsfeld, das die Normalleit- 
fahigkeit wiederherstellt, wurde bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. Das 
Verhaltnis H,/H,, der kritischen Feldstarken eines Filmes und eines massiven Me- 
tallstiickes bei derselben Temperatur ergibt sich stets gréSer als eins, und dieser 
Quotient nimmt mit sinkender Schichtdicke schnell zu. Ferner nimmt H,/H,, tir 
eine Hg-Schicht gegebener Dicke bei Annaherung an die Sprungpunktstemperatur. 
rasch zu. Hieraus wird gefolgert, daB die Eindringtiefe des Feldes ebenfalls bei. 
Annaherung an die Ubergangstemperatur schnell anwiichst. Justi. | 


E, A. Hauser and 8. Hirshon. The behavior of colloidal suspensions 
with electrolytes. Journ. Phys. Chem. 48, 1015—1036, 1939, Nr. 8. (Dep. : 
Chem, Eng. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) Es werden die verschiedenen An- 
Schauungen tiber die Bestindigkeit kolloidaler Lésungen und iiber ihre Koagulation 
sowohl durch Elektrolyte als auch durch kolloidale Lésungen entgegengesetzter 
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Ladungen diskutiert und an Hand von Untersuchungen iiber Viskositat von Lé6- 
sungen von Bentonit-Eisenoxyd, die thixotrop sind, eine neue Anschauung tber 
gegenseitige Beeinflussung von Solen entwickelt. Danach findet beim Zusammen- 
giefien der Sole zunichst eine Orientierung der Teilchen statt, wenn namlich die 
Krafte gro genug sind, um die Partikel so anzuordnen, da sie Stellungen mini- 
_maler Energie gegenseitig und in bezug auf die umgebenden Losungen einnehmen. 
Bei weiterem Zusatz des Sols tritt schliefSlich Kondensation auf: das System zieht 
CA sich als Ganzes zusammen (Syneresis) oder es beginnt die Ausflockung. Wie Hisen- 
_ oxyd wirkt auch (molekulare) Lésung von Eisenchlorid, wobei durch lonenadsorp- 

tion der Effekt ausgelést wird. Vom Standpunkt der entwickelten Theorie aus 
werden eine ganze Reihe von Erscheinungen erklart: das Verhalten monovalenter 
und polyvalenter Ionen in einem Sol, das Verhalten von Sol im elektrischen Feld, 
das Verhalten bei der Elektrophorese, der Einfluf§ von Verunreinigungen, die 

Regel von Burton und Bischop (bei monovalenten Ionen nimmt die Aus- 
- flockungsgeschwindigkeit mit abnehmender Konzentration zu, bei polyvalenten da- 

gegen ab), sowie die Erscheinung des Jonenantagonismus. Staude. 


> te 


ff. A. Hauser and D. S. LeBeau. Studies in gelation and film forma- 
tion, Il. Studies in clay films. Journ. Phys. Chem. 43, 1037—1048, 1939, 
_Nr.8. (Dep. Chem. Eng. Inst. Technol. Cambridge, Mass.) An zusammenhangenden 
‘selbsttragenden Filmen von kolloidalem wasserhaltigem Aluminiumsilikat (Mont- 
‘morillonit; Alsifilm), als einen neuen Zustand kolloidaler Verteilung, werden ver- 
schiedene Reaktionen studiert und diskutiert, und zwar: der Einflu® der Teilchen- 
gréGe des Soles, aus dem der Film hergestellt wurde, auf die Haftfestigkeit des 
Wassers; der Einflu® héherer Temperatur auf die Micellen und ihr Adsorptions- 
yvermégen fiir Wasser; der Einfluf§ von Elektrolyten (Kaliumhydroxyd, Bleiacetat, 
Silbersalze) auf die Basenaustauschfahigkeit; die Wasseraufnahme und Adsorption 
von Kationen, wobei auf verschiedenes Verhalten von Solen und dem daraus her- 
gestellten Film hingewiesen wird. Bei der Kationenadsorption ist die Teilchen- 
‘gréfe von EHinflu®B, was im Gegensatz zu friiheren Untersuchungen steht. An Hand 
von Réntgenaufnahmen wird die Struktur des Filmes festgelegt, und aus der 
Struktur das Verhalten der Filme gegentiber obenerwahnten Einfliissen erklart. 
Mikrophotographien sollen die entwickelten Anschauungen unterstiitzen, Staude. 


Pierre van Rysselberghe. Discussion and interpretation of the 
thermodynamic properties, conductivity and diffusion of a 
typicalcolloidal electrolyte: laurylsulfonic acidinaqueous 
solutions. Journ. Phys. Chem. 43, 1049—1061, 1939, Nr.8. (Dep. Chem. Stan- 
ford Univ. Cal.) Nach der Debye-Hiickelschen Theorie werden aus Unter- 
suchungen iiber Gefrierpunkt und Leitfahigkeit wasseriger kolloidaler Losungen 
von Laurylsulfonsaure der osmotische Koeffizient und die molare Leitfahigkeit be- 
stimmt. Dabei wird angenommen, dafi die Lésungen ausschliefilich aus Wasserstoff- 
jonen und durchsehnittlichen negativ geladenen Micellen (,,average inclusive 
micelle“), die aus Laurylionen und freien Wasserstoffionen zusammengesetzt sind, 
‘bestehen. Gréfe und Ladung dieser Micellen hangt von der Konzentration ab, und 
‘ihre Beweglichkeit 148t sich nach dem Stokesschen Gesetz berechnen. Durch 
Anwendung der Nernstschen Diffusionsformel kénnen auferdem die Diffusions- 
koeffizienten ermittelt werden, die mit den experimentellen Ergebnissen in groben 
Ziigen iibereinstimmen. In bezug auf die Abhingigkeit der Uberfiihrungszahlen 
von der Konzentration werden verschiedene Voraussagen gemacht, die allerdings 
durch Korrektion wegen der Viskositat betrachtliche Anderungen erfahren kénnen. 
Es wird schlieBlich noch die Moglichkeit eines Zerfalls der durchschnittlichen 
“Micellen in eine neutrale und eine Ionenmicelle diskutiert. Staude. 
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D. J. W. Kreulen and D. Th. J. Ter Horst. On the rate of reaction in| 
the system mineral oil/joxygen and the mechanism of the in- 
fluence ofcopperandtinonthissystem. Proc. Amsterdam 43, 66—74,! 
1940, Nr.1. (Lab. Coal-Oil Res. Rotterdam; Phys, Lab. Univ. Utrecht.) Dede.: 


Zyuniti Mizuta. On the safety factor of winding rope. Mem. Ryojun 
Coll. Eng. 12, 199—203, 1939, Nr.5. (Chines. mit engl. Zusammenf.) [S.874.] Leon. 


August Thum, Karl-Hugo Saul und Cord Petersen. Réntgenographische: 
Spannungsmessung ohne Eichstoff. ZS. f. Metallkde. 31, 352—358, | 
1939, Nr.12. (Darmstadt.) Zur Herstellung von Riickstrahlaufnahmen, insbesondere 
bei der réntgenographischen Spannungsmessung, empfehlen Verff. zur Erzielung, 
genauester Mefiergebnisse die Benutzung einer zylindrischen Kammer, deren Achse > 
mit dem Primarstrahl zusammenfallt. An Stelle einer Eichsubstanz fiir die Fest - 
stellung des genauen Abstandes Kammer bis Werkstiick wird eine in bestimmter : 
Entfernung von letzterem angebrachte Blende vorgesehen, die auf dem Film eine » 
Streustrahlenmarke entstehen lat. Die von den Verff. benutzte apparative Ein- + 
richtung wird beschrieben. In Anwendungsbeispielen wird die Mefigenauigkeit bei i 
Stahl mit + 0,5 kg/mm? angegeben. Widemann. . 


A. J. Bradley und H. J. Goldschmidt. R6ntgenuntersuchung der eisen-- 
reichen Eisen-Nickellegierungen. Iron Steel Inst. Advance Copy’ 
19389, Nr.1, S.1—17; Iron Coal Trades Rev. 139, 371—373. (Nat. Phys. Lab.) | 
Réntgenographisch (Pulveraufnahmen) wurden Fe-Ni-Legierungen mit Ni-Gehalten | 
von 0 bis 35 % Atom-% Ni nach langzeitiger Warmebehandlung untersucht. In dem | 
untersuchten Legierungsbereich treten nur flachenzentriert-kubische (y)- und raum- - 
zentriert-kubische (a)-Strukturen auf. Die Legierungen mit niedrigen Ni-Gehalten : 
waren stets raumzentriert kubisch, die mit den hohen Ni-Gehalten flichenzentriert ‘ 
kubisch; in dem Zwischenbereich (7 bis 25 % Ni) treten beide Phasen in wechseln- 
den Mengen zusammen aut, wobei die Menge der einzelnen Phase von der Warme- 
behandlung abhingig ist. Reaktionen treten bei zwei bestimmten Temperaturen, . 
580 und 350°, auf; unterhalb 580° tritt eine plétzliche Verbreiterung des Zwischen- 
gebietes auf, welches oberhalb dieser Temperatur ziemlich eng ist. Von 580 bis 
350° bilden sich bei allen Zusammensetzungen zwischen etwa 6 bis 8 % Ni und 
23 bis 26 % Ni a+ y-Strukturen. Bei etwa 350° reagieren die a- und y-Phase unter ~ 
Bildung der o,-Form mit der ungefiihren Zusammensetzung FesNi, die als eine 
tieftemperaturraumzentriert-kubische Phase angesprochen wird. Es war nicht még- 
lich, genaue Angaben iiber das Zweiphasengebiet «+ «a; zu erhalten, da die Gitter- 


konstanten nahezu tibereinstimmen. Das a; -+ y-Gebiet erstreckt sich bei 325° von 
etwa 25 bis 40 Atom-% Ni. *Gottfried. 


Gerhard Hartleif. Spektralanalytische Bestim mung niedriger 
Aluminiumgehalte in Stahl und Eisen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 13, | 
295—297, 1940, Nr.7. (Dortmund-Hérde.)  [S. 932.] Ruthardt. 


E. Piwowarsky. Beitrige zur Frage des Einflusses von Pfannen- 
zusatzen auf die Eigenschaften von Gufseisen. Gieferei 27, 21_ 
—30, 47—52, 1940, Nr.2 u. 3. (Giefereiinst. T. H. Aachen.) Das Pfannenzusatz-~ 
verfahren zur Herstellung hochwertigen Gufeisens besteht darin, ein weifes oder 
meliertes Eisen zu erschmelzen (was meist im Kupolofen geschieht), dem dann 
beim Eingu® in die Pfanne bestimmte Graphitbildner in solecher Menge zugegeben 
werden, dafi die Schmelze grau erstarrt. Durch die vorliegende Untersuchung sollte 
festgestellt werden, welche Gefiigedinderungen an verschieden gekohlten Schmelzen 
mit Hilfe der gebriiuchlichsten Pfannenzusiitze (Ferrosilictum, Calciumsilicium, 
Titansilicium, Calciumlithium) erreicht werden, und wie sich diese auf die Festig- 


a 
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-keitseigenschatten auswirken. Fir die Hauptversuche wurde der Kupolofen be- 
nutzt. Einige Vorversuche wurden an einem im Elektroofen nachbehandelten 
Kupolofeneisen vorgenommen. U. a. wurde festgestellt, dafi bei hochgekohlten, 
hauptsachlich aus Roheisen und Gufbruch erschmolzenen Gufieisensorten Pfannen- 
zusiitze eine vorwiegend desoxydierende Wirkung haben, wodurch anscheinend ein 
dichteres Gefiige erzielt wird. Auf die Festigkeitseigenschaften wirkt sich dies je- 
doch nur in geringem Mafie aus. Ihre gréfte Wirkung haben Pfannenzusatze bei 
Gufeisensorten, deren C-Gehalt niedrig (etwa unter 2,8 %) liegt und die mit einer 
stahlreichen Gattierung erschmolzen wurden. Eine Graphitverfeinerung durch die 
Zusitze war in keinem Falle zu beobachten. Leon. 


Joseph Winlock and Ralph W. E. Leiter. Some observations on the 
yield point of low-carbon steel. Trans. Amer. Soc. mech. Eng. 61, 581 
—587, 1939, Oct. (Philadelphia, Pa.) [S.867.] 

W. Weibull. The phenomen of rupture in solids. Ing. Vetensk. Akad. 
Stockholm Handlingar Nr. 153, 55S., 1939. [S. 866.] 


Hermann Unckel. Versuche beziiglich des Erweichens von Zinn- 
legierungen durch Kaltbearbeitung. ZS. f. Metailkde. 32, 1—6, 1940, 
‘Nr. 1. (Finspong/Schweden.)  [S. 867.] Leon. 


Erich Pelzel. Dichtemessungen bei hohen Temperaturen, XI. ZS. 
f. Metallkde. 32, 7—9, 1940, Nr.1. (Lab. Metallogr. u. Metallkde. T. H. Breslau.) 


[S. 862.] Berndt. 


“K. Franz. Korrosionsprifungenim Fernmeldegeriatebau. Elektrot. 
“ZS. 60, 14531456, 1939, Nr.51. (Berlin.) Da die im normalen Gebrauch wirk- 
samen korrodierenden verschiedenartigen Einiliisse zu langsam einwirken, um 
versuchsweise verfolgt werden zu kénnen, miissen an ihre Stelle haufig Labora- 
toriumsversuche treten, welche die natiirlichen Vorginge modglichst weitgehend 
kopieren, aber gestatten, in sehr viel kiirzerer Zeit zu einer Beurteilung der Wider- 
standsfahigkeit der untersuchten Werkstoffe gegentiber solchen Angriffen zu ge- 
langen. Fiir Gerate der Fernmeldetechnik kommen hauptsachlich 6rtliche Korro- 
sionen und die dabei entstehenden Salzausbliihungen in Betracht. Der Einfluf 
groBer Feuchtigkeit bei normaler Temperatur wird gewéhnlich in Sprithschranken 
untersucht, waihrend bei erhéhter Temperatur hierfir Tropenraume verwendet 
werden. Seeklima- und Seewassereinwirkung werden durch Salzwasser-Spriih- 
nebel oder Wechseltauch- bzw. Riihrversuche in Kochsalzlésung nachgebildet. Die 
- bei den Tropenraumversuchen auftretende Betauung der Proben ist von besonders 

schidlicher Wirkung. Die Untersuchung korrosionsschiitzender Uberziige, wie 
Metallisierung oder Lackierung, erfordert zur Vermeidung von Fehlschliissen Be- 
riicksichtigung der Starke und Porositat soleher Deckschichten. v. Steinwehr. 


| 
¥ 


K. Bitz. Korrosionserscheinungen an elektrischen Maschinen. 
Elektrot. ZS. 61, 29—82, 1940, Nr.2. (Berlin.) Zweck der vorliegenden Mitteilung 
ist, einen Uberblick tiber die verschiedenen Korrosionsursachen an elektrischen 
Maschinen zu geben und die Mafinahmen zu ihrer Verhiitung zu beschreiben, wo- 
bei besonders die aus Leichtmetallen hergestellten Maschinenteile beriicksichtigt 
werden, da hierbei neuere Erfahrungen beachtet werden miissen. Die Bauelemente 
der Maschinen werden der Reihe nach auf ihre Gefahrdung untersucht und die 
Maf$nahmen zur Verhinderung derselben besprochen. Die Gefahrdung durch be- 
gondere Raumverhiltnisse wird nur soweit erforderlich beriicksichtigt. Hierbei ist 
besonders zu beachten, dafi, abgesehen von den bekannten Korrosionserscheinungen 
an Metallen, an elektrischen Maschinen noch einige besondere Schidigungen durch 
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Korrosion an Wicklungen, Lagerstellen usw. auftreten und daher besondere Schutz- 
ma®nahmen erfordern. v. Steinwehr. 


J. Korpiun. Verhalten galvanischer Zinkschichten bei ver-— 


schiedener Korrosionsbeanspruchung. Metallwirtsch. 18, 1024—1026, 
1939, Nr.50/51. (Berlin.) Zur Frage der Korrosionsfestigkeit von Zinkoberflachen 
auf Eisen wurden Dauerstandspriifungen in verschiedenen angreifenden Agenzien 
vorgenommen. Es wurden einfach verzinkte Eisenplatten, verzinkte und anschlie- 
fend verchromte und vernickelte und verchromte Teile untersucht. Die Priifungen 
wurden vorgenommen in Kochsalzlésung, in destilliertem und in Leitungswasser. 
Es zeigt sich, daS in der Kochsalzlésung das reine Zink nicht gut haltbar ist, da 
aber das verchromte Zink sich sehr gut halt und keine Rostflecken zeigt, wahrend 
das verchromte Nickel einige Rostpunkte aufweist. In reinem Wasser wird das 
Zink etwas angegriffen, es bildet sich Zinkrost, nicht dagegen die verzinkt-ver- 
chromte und die vernickelt-verchromte Probe. In Leitungswasser sind alle Proben 
fast unangegriffen. Im Dauerkorrosionsversuch an freier Luft zeigt sich, dafs Zink 
mit und ohne Chromschicht sich sehr gut halt, wahrend Nickel mit Chrom sehr bald 
unterrostet und den Niederschlag abhebt. Bei den Proben mit Zink kann man 
durch Putzen den alten Glanzzustand leicht wiederherstellen, was man z. B. mit 
Cadmium nicht machen kann. Schmellenmeier. 


G. Schikorr. Uber die Veredlung des Zink-Potentials in heifiem 
Leitungswasser, Metallwirtsch. 18, 1036—1038, 1939, Nr.50/51. (Material- 
priifungsamt Berlin-Dahlem.) Es besteht die eigenartige Tatsache, dafi verzinkte 
Eisenrohrleitungen in heifiem Wasser sehr leicht korrodieren, und zwar zeigt sich 
ein ausgesprochener Lochfrafi. Die Untersuchung in einem Ersatzaufbau zeigt, 
dafi das Potential des Zinks, das bekanntermafien unedler ist als das Eisen, in 
heifiem Leitungswasser edler werden kann als das Eisen. Die Erklarung ftir diese 
eigenartige Erscheinung liegt in einer Schutzschichtenbildung im heifien Wasser. 
Die Grenze der Temperatur fiir die Veredlung des Potentials liegt bei 60°C. Es 
wird also bei Rohren in der Praxis so sein, daf§ durch Stauung von Gasblasen die 


Korrosion des Zinks eingeleitet wird, bevor die Schutzschicht gebildet ist, an dieser 


Stelle wird Eisen freigelegt und es kann durch das Edlerwerden des Zinkpotentials 
das Eisen als Lésungselektrode angefressen werden. Potentialmessungen bestatigen 
diese Anschauung. Schmellenmeier. 


Werner Geller. Uber die Fernschutzwirkung einer Plattierungs- | 


schicht mit zusatzlichem Oberflichenschutz bei einer Alu- 
minium-Kupfer-Magnesium-Legierung. ZS. f. Metallkde. 31, 365. 
— 366, 1939, Nr.12. (Aachen.) Brenner und Roth haben gezeigt, dafS Al-Cu-Mg- 
Legierungen mit einer Plattierschicht aus Reinaluminium auch dann nicht korro-. 
dieren, wenn die Plattierungsschicht in einer Breite von 50mm entfernt wird. 
Diese Fernschutzwirkung ist auf die Potentialdifferenz zwischen Grundmaterial und 
Plattierschicht zuriickzufiihren, bei der die Plattierschicht Lésungselektrode ist. Es 


wurde nun untersucht, ob die vielfach verwendete nachtragliche Eloxierung und | 
Lackierung der Plattierungsschicht die Fernschutzwirkung erhalt oder ob diese ab- _ 


nimmt, da nur der Rand der Schicht an den Stellen der Verletzung als Lésungs- 
elektrode wirken kann. Es zeigt sich, daf der Schutz erheblich nachlaBt, so daft 
es sich also nur an solchen Stellen empfiehlt, noch nachtraglich zu eloxieren und 
ist. Schmellenmeier. 
L. E. Thiess) Method of recording plastie properties of por- 
celain bodies, Journ. Amer. Cer. Soc. 22, 286—289, 1939, Nr. 9. Der beschriebene 


zu Jackieren, wo eine mechanische Verletzung der Schutzschicht nicht zu erwarten 
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»Plastograph™ ist ein Gerat zur Messung des Knetwiderstandes bildsamer Massen 
_ (Kaolin, Ton). Es ist dies eine heizbare, mit einem Thermostaten in Verbindung 
Me tchende Mischtrommel nach Art einer Mértelmischmaschine. Das Knetgut leistet 
__ der Verformung durch die Mischschaufeln Widerstand, was auf den Motor zurtck- 
‘wirkt. Das zur Knetung bei einer bestimmten Drehzahl erforderliche Drehmoment, 
das den Verformungswiderstand des Knetguts darstellt und als Reaktionsmoment 
auf das Motorgehause wirkt, wird durch einen Hebel ausgewogen und selbsttatig 
_aufgeschrieben. Zur Milderung der Schwingungen des Waagebalkens ist eine 
_ Olbremse eingebaut. Fiir verschiedene bildsame Massen wurde der Verformungs- 
widerstand beim Kneten aufgenommen und wird in Zusammenhang mit chemischer 
- Zusammensetzung, Anteil an organischen Stoffen, Feuchtigkeitsgehalt, Korngréfe 


und Trockenfestigkeit erértert. Leon. 


_ ©. W. Mason and F. B. Rosevear. The degradation of oriented cellu- 
e lose structures by polarized ultraviolet light. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 61, 2995—3001, 1939, Nr. 11. (Dep. Chem. Cornell Univ. Ithaca, N. Y.) 
PI [S. 948.] Bomke. 
* 


+H. Régener. Uber den Gleichstromwiderstand keramischer 
HM werkstoffe. ZS. f. Elektrochem. 46, 25—27, 1940, Nr. 1. (Phys.-Chem. Inst 


_ Univ. Leipzig.) [S. 918.] Pfestor}. 
> H. Schlechtweg. Zum Permalloy-Pro blem. Phys. ZS. 41, 42—43, 1940, 
_ Nr.2. (Versuchsanst. Friedrich Krupp AG. Essen.) [S. 923.] ° v. Harlem. 


_E. A. Allieut and F. G. Ewens. Thermal conductivity of insulating 
materials. Canad. Journ. Res. (A) 1%, 209—215, 1989, Nr.11. (Dep. Mech. Eng. 
Univ. Toronto, Can.) [S. 886.] Hilpert. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Imm. Herrmann. Ersatz der beiden Dreifingerregeln durch eine 
einzige. Elektrot. ZS. 61, 105—106, 1940, Nr.5. (Finkenkrug.) Die beiden be- 
_kannten Dreifingerregeln lassen sich in eine einzige tiberfiihren, wenn man von 
der Bewegung des Elektrons im magnetischen Feld ausgeht. Man bilde mit den 
drei ersten Fingern der linken Hand ein rechtwinkliges Koordinatensystem, bringe 
den Daumen in die Richtung der anfanglichen Bewegung der Elektronen und den 
Zeigefinger in die Richtung der magnetischen Kraftlinien, so gibt der Mittelfinger 
die Richtung der neuen Bewegung der Elektronen an. Auch hier ist die Zuge- 
 hérigkeit der einzelnen Richtungen zu den drei Fingern durch die alphabetische 
Reihenfolge gegeben. Die Bewegung des Elektrons im Draht erfolgt entgegen dem 
Sinn, in dem die Stromrichtung iiblicherweise angegeben wird. Hohle. 


Chin-Tao Tsai. Short-cut methods for expanding the -deter- 
Mminantsinvolvedin network problems. Chinese Journ. Phys. 3, 148 
"—181, 1939, Nr.2. (Nat. Res. Inst. Phys. Acad. Sinica.) Strom und Spannungs- 
abfall in irgendeinem Zweig eines linearen, unveranderlichen, im stationaren Zu- 
stand befindlichen Netzgebildes mit irgendwelchen aufgedriickten elektromotorischen 
Kraften und Strémen kénnen bekanntlich als das Verhiltnis zweier Determinanten 
ausgedriickt werden. Verf. beschreibt ein neues kurzes Verfahren, um die Ent- 
wicklung dieser Determinanten in ihrer einfachsten Form unmittelbar niederzu- 
schreiben. Voraussetzung hierbei ist, daf saémtliche Zweige des elektrischen Lei- 
tungsnetzes unmittelbar miteinander verbunden sind und keine induktiv gekoppel- 
ten Kreise, z. B. Transformatoren, enthalten; sind solche vorhanden, so miissen sie 
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bekannter Weise zuerst durch ihnen gleichartige Netzgebilde, die frei von ihnen } 
sind. ersetzt werden. Das neue Verfahren wird an Beispielen erlautert und mit! 
bekannten, hnlichen Methoden verglichen. SchlieSlich wird ein Verfahren ent- - 
wickelt, um die Gesamtzahl der Glieder der den Nenner bildenden Determinate * 
in ihrer einfachsten Form aufzufinden. Zabransky. . 


W. Grunert und E. Hueter. Beitrag zur Messung mehrwelliger: 
Stréme mittels Gleichrichtergeraten. Elektrot. ZS, 61, 11—12, 1946 | 
Nr.1. (Darmstadt.) Bei der Messung verzerrter Kurven mittels Gleichrichter- - 
geriiten ist der Einflu® der beziiglich der Frequenz von der MefSwelle abweichen- - 
den Wellen der verzerrten Kurve verschieden, je nachdem die Fremdwelle eine : 
gerad- oder ungeradzahlige Harmonische ist und je nach der Phasenlage derselben 
gegeniiber der Grundwelle. Stehen die Frequenzen der Fremdwellen in einem 
bruchzahligen Verhiltnis zur Frequenz der Mefiwelle, so ist der. Einfluf auf die 
Anzeige auferst gering. Das Gleichrichtergerat eignet sich daher besonders fur 
die harmonische Analyse technischer Frequenzen. Zabransky. 


0. Schifer. Ein Verfahren zur selektiven Messung sehr kleiner’ 
Wechselspannungen, ZS. f. techn, Phys. 20, 335—340, 1939, Nr.12. (Inst. 
angew. Phys. Univ. Frankfurt a. M.) Bei der Messung von Wechselspannungen unter 
10-4 V mit Hilfe von Verstaérkerréhren kommt man recht bald in ein Gebiet, das 
durch zwei unvermeidbare physikalische Erscheinungen gekennzeichnet ist und 
zwar erstens durch die statistisch schwankende EMK, die an den Enden eines 
jeden Ohmschen Widerstandes auftritt und zweitens durch die durch verschie- 
dene Ursachen bedingten unregelmaBigen Schwankungen des Anodenstromes jeder 
Verstarkerréhre. Es ergibt sich aus dem Theorem von Nyquist und anderen Unter- 
suchungen, daf§ eine aus mehreren Frequenzkomponenten zusammengesetzte Span- 
nung vom Effektivwert 10-8 V zu messen unméglich ist. Es wird eine Anordnung 
mit fremderregtem Dynamometer untersucht, die die Messung duferst kleiner 
Wechselspannungen in einem grofen Frequenzbereich erméglicht, Es wird abge- 
leitet, dafS sich ein fremd erregtes Dynamometer mit einer Dampfungszahl von — 
etwa a = 0,83 bei statistisch schwankender Mefispannung so verhalt, dai der 
Effektivwert der Zeigerschwankung proportional dem auf das Frequenzintervall 
jo bezogenen Eftektivwert der Stérspannung ist. Es ersetzt einen elektrischen Band- 
pa®B von der Lochbreite 4 f = fo. Die Me®unsicherheit ist bei einer Beruhigungs- 
zeit von 10sec in Verbindung mit einer geeigneten ersten Verstarkerréhre rund 
10% V fiir beliebige Frequenzen von etwa 10 bis 5000 Hertz. Berechnung und Aus- 
fiihrung ‘eines Mefiverstirkers werden beschrieben. Zur Verminderung des Lei- 
stungsverbrauches wird der Ersatz des Dynamometers durch eine Differential- 
schaltung mit Thermoumformern vorgeschlagen, Hohle. 


C. Moerder. Messung der Oberwelligkeit von Wechsel- 
Spannungen. Elektrot. ZS. 61, 77—82, 1940, Nr.4. (Phys.-Techn. Reichsanst. 
Berlin.) Zur Bestimmung der Oberwelligkeit, d. h. der gré®ten Abweichung des _ 
Augenblickswertes der tatsiichlichen Spannungswelle vom Augenblickswert gleicher — 
Phase der Grundwelle bezogen auf den Grundwellenscheitelwert dienen die Briicken — 
nach Belfils und Linckh. Die Grundwelle wird in beiden Briicken kompen- 
siert, nach Lineckh durch Briickenabgleich fiir die Grundwelle. Die Restspan- 
nungskurve kann am Nullzweig abgegriffen werden durch abwechselndes Veriin-- 
dern einer regelbaren Induktivitét und eines Briickenwiderstandes. Die am Null- 
zweig verbleibende Rest- und Oberwellenspannung bewirkt, daf das Briicken- 
instrument nicht auf Null, sondern nur auf ein Minimum abgeglichen werden kann. 
Die Arbeit enthalt Einzelheiten tiber den Aufbau und das Nullgerat der sehr zweek- 
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-mifigen Briicke nach Linckh sowie einige Zahlenbeispiele fir die Oberwellen- 


“anzeige. Pfestory. 
K. A. Wingardh och L. Parke. Katodstraloscillografen. Fysisk Tidsskr. 
37, 187—145, 1939, Nr.5. (Falun.) [S.861.] : Kiihne. 


* F. Kelbe. Neuartige Drehstrom-Ziahlerpritifeinrichtung mit 
.” dreiphasig durchgefitihrtem Strom- und Spannungskreis. 
AEG Mitt. 1939, S.507—514, Nr.12. Eine neue Ziahlerpriifeinrichtung mit drei- 
phasig durchgefiihrtem Strom- und Spannungskreis wird ausftihrlich beschrieben. 
Die Einrichtung besteht im wesentlichen aus zwei Unterteilen, auf denen das aus 
einem Stiick hergestellte Oberteil mit der versenkten Mefgerateauflage ruht, und 
dem Zahleraufhangerahmen. Im Unterteil sind Regel- und Stufenumspanner und 
Phasenschieber bequem zuginglich untergebracht. Bei Anschluf der Einrichtung 
an eine symmetrische Spannungsquelle bleibt die Symmetrie innerhalb der Ein- 
richtung zwangsliufig erhalten. Das grundsiatzliche Schaltbild wird besprochen. Ein 

- kombinierter Vielfachumschalter stellt zwangslaufig alle vorkommenden Mef- 
schaltungen richtig her. — Im Spannungskreis werden zwei Phasenschieber ver- 
_ wendet, deren Sekundarwicklungen in Reihe geschaltet sind. Es ergibt sich so die 
Moglichkeit, nicht nur den Verschiebungswinkel, sondern auch die Grodfe der 
Spannung zu regeln, Verindert man namlich durch gleichmabiges gegenlaufiges 
Drehen der beiden Laufer den Winkel zwischen den beiden Sekundarspannungen, 
so verkleinert oder vergréfert man die geometrische Summe unter Beibehaltung 
der jeweiligen Winkellage. — Um absichtlich Fehlschaltungen herstellen zu k6én- 
nen, sind in den Spannungskreis besondere Umsteckklemmen eingebaut. Die Strom- 
anschlu8klemmen sind so angeordnet, da jede beliebige Schaltung vorgenommen 
_ werden kann. Hohle. 


E. Holzler und W. Lenth. Ein einfaches Verfahren zur unmittel- 
baren Messung der Gruppenlaufzeit von Ubertragungs- 
systemen. Elektr. Nachr.-Techn. 16, 275—278, 1939, Nr. 11/12. (Berlin-Siemens- 
stadt.) Die bisherigen Verfahren Zur Messung der Gruppenlaufzeit von Uber- 
_ tragungssystemen werden besprochen: Schleifendampfungsmethode machia Hoge he 
Mayer, die Verfahren mit Amplitudenmodulation von Nyquist und Brand, 
mit Frequenzmodulation von Lichte, von Matsuo und von Espenschied 
und Newhouse. Die Verfahren gehen meist auf Phasenmessung zurtick und 
_ ergeben keine direkte Anzeige. Die Methode von Nyquist und Brand wird 
weitergebildet. Die MefSwechselspannung wird mit einer Frequenz von 2. B. 
30 Hertz moduliert. Die entstehende Schwebung durchlauft das Mefiobjekt, wobei 
die Hiillkurvenphase sich entsprechend der Laufzeit verschiebt; die Schwebung 
wird verstirkt und gleichgerichtet und einem zweiten Modulator (Gleichrichter- 
priicke nach Walter) zugefiihrt, an dessen Eingang eine Spannung von der 
Frequenz 2mal 30 Hertz liegt. Die im Modulator entstehende Differenz ist ein 
Gleichstrom und ein Ma fiir die Laufzeit. Als Beispiel ist das Ergebnis der Mes- 
sung an einem kiinstlichen Kabel wiedergegeben. Der Vorteil ist unmittelbare 
Anzeige, hohe Genauigkeit auch bei kleinen Laufzeiten und Unabhangigkeit von 
Schwankungen der Mefifrequenz. Hohle. 


J. Czech. Darstellung abklingender Schwingungen als stehen- 
des Bild auf der Kathodenstrahlréhre. ZS. d. Ver. d. Ing. 84, 83—85, 
1940, Nr. 5. (Berlin.) Der auf seine Dampfung zu untersuchende Schwingungskreis 
wird von einem Kippschwinggenerator tiber einen kleinen Kondensator periodisch 
- angestofen und klingt entsprechend seiner Dampfung ab. Bei Vorhandensein eines 
Kathodenstrabloszillographen wird zum Anstofen der in diesem vorhandene Zeit- 


4 


916 5. Elektrizitat und Magnetismus 21. Jahrgang 


kreis benutzt, Der Vorteil dieser Anordnung, die gleichzeitig auch von Campe 
und Matschull (s. diese Ber. S.247) angegeben wurde, besteht darin, dafs man 
einen an und fiir sich einmaligen Vorgang periodisch wiederholt und ihn so als 
stehendes Bild betrachten und messen kann. Kiihne. 


Gerhard Walther. Ubersicht titber Distanzschutzeinrichtungen. 
Elektrot. ZS. 61, 85—88, 1940, Nr.4. (Essen.) Wirkungsweise, Relaisglieder und 
Schaltungen von Distanzrelais werden in grundsatzlicher Form behandelt. Ferner 
wird auf Verbindung mit anderen Schutzarten verwiesen und kurz auch auf wirt- 
schaftliche Fragen eingegangen. (Zusammenf. d. Verf.) Pfestorf. 


D. R. Pelmore.’ Dielectric loss due to polar moleculs in solid 
paraffin wax. Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 502—517, 1939, Nr. 951. Die 
Arbeit stellt eine Fortsetzung derjenigen von Jackson und Sillars dar und 
beschaftigt sich ebenfalls mit den Griinden fiir die dielektrischen Verluste in 
Systemen, die aus Paraffinwachs und aliphatischen Estern bestehen; die Folgerung 
wird bestatigt, da® die Verluste in diesen Systemen auf der Rotation polarer 
Molekiile beruhen und nach der Debyeschen Theorie erklart werden k6nnen. 
Messungen an verschiedenen Paraffinwachsen lassen vermuten, dafi die dielek- 
trische Relaxationszeit hauptsachlich von der Linge der C-Ketten der Molekiile 
der kiirzeren Komponente abhiingt. Versuche mit zwei Gruppen in jedem Molekiul 
zeigten erwartungsgemafi, dafi der dielektrische Verlust positiv oder vernachlassig- 
bar entsprechend der Orientierung der beiden polaren Guppen ist; sind diese nam- 
lich so angeordnet, dafi die Dipolkomponenten senkrecht zur Kette entgegen- 
gesetzten Sinn haben, so wird kein Verlust beobachtet. Umgekehrt erreicht der 
dielektrische Verlust ein Maximum, wenn diese Dipolkomponenten gleichsinnig 
sind, und in diesem Falle stimmt die Relaxationszeit nahe mit dem aus der Ketten- 
lange abgeleiteten Wert iiberein. Hieraus wird gefolgert, dafi der Verlust durch 
die starre Rotation der Kohlenstoffketten um ihre Langsachsen verursacht wird, 
und dafi} man praktisch Dielektrika mit geringen Verlusten aus solchen Molekiilen 
herstellt, die eine gerade Anzahl von polaren Gruppen enthalten, von denen die~ 
eine Halfte Dipolkomponenten senkrecht zur Kette besitzt, die gegensinnig ange-— 
ordriet sind wie die der anderen Hiltte. Justi. 


F. H. Merrill and A. von Hippel. The atomphysical interpretation 
of Lichtenberg figures and their application to the study of 
gas discharges phenomena, Journ. appl. Phys. 10, 873—887, 1939, Nr. 12. 
(Electr. Eng. Dep. Inst. Technol. Cambridge. Mass.) Zum Studium von Durch- 
schlagvorgiingen wird auf die Lichtenbergschen Figuren zurtickgegriffen. Die © 
Untersuchungen wurden an Stickstoff im Druckbereich von 5 Torr bis 30 at durch- 
gefiihrt. Es wurden sowohl die positiven als auch die negativen Entladungsbilder 
untersucht, Der Einfluf eines Zusatzes von Kohlenstofftetrachlorid als elektro- 
negative Komponente auf die Ausbildung des Entladungsvorganges wurden _be- 
schrieben. Die kiirzlich beobachteten Abweichungen vom Paschenschen Gesetz 
konnten auf Grund der photographischen Aufnahmen diskutiert werden. P. Schulz. 


S. Valentiner. Elektrischer Widerstand von Indium und Indium- ~ 
legierungen, ZS, f. Phys. 115, 11—16, 1940, Nr. 1/2. (Phys. Inst. Bergakad. 
Clausthal.) Bestimmung des spezifischen Widerstandes von Indium, Indium-Blei- 
und Indium-Zinn-Legierungen bei Zimmertemperatur und bei der Temperatur der 
fliissigen Luft. Die Ergebnisse bestitigen die aus thermischen und rontgenographi- 
schen Untersuchungen des Verf. gezogenen Folgerungen, da®B die beiden Systeme 
In—Pb und In—Sn keine liickenlose Mischkristallreihe bilden. Fiir den spezifischen 
Widerstand des reinen Indiums bei 0°C wird als zur Zeit bester Wert | 
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_ -0,0819 Ohm - cm (Meissner, Franz und Westerhoff (s. diese Ber. 13, 1517, 
4932) angegeben. Meixner. 


R. Suhrmann und W. Berndt. Uber die irreversiblen Anderungen 
des elektrischen Widerstandes und des Lichtrefilexionsver- 
mogens von bei tiefen Temperaturen kondensierten Anti- 
mon-, Arsen-, Tellur-, Eisen- und Silberschichten. ZS. f. Phys. 
115, 17—46, 1940, Nr.1/2. (Phys.-Chem. Inst. T. H. u, Univ. Breslau.) Im Hoch- 
vakuum werden bei 80° abs. Spiegel oder durchsichtige diinne Schichten aus Sb, 
As, Te, Fe und Ag aus der Dampfphase kondensiert und dann allmihlich auf 
Zimmertemperatur und dariiber erwarmt. Bei Sb- und Te-Schichten von 35 bis 
325 mu Dicke nimmt der Widerstand bei zunehmender Krwarmung plotzlich irre- 


versibel um mehrere Zehnerpotenzen ab, das spektral fir E* und BE gemessene 
Lichtreflexionsvermégen betrichtlich zu. Vor der sprunghaften Widerstands- 
abnahme hat die reversible Widerstandskurve einen negativen Temperaturkoeffi- 
zienten, besitzt also die Eigenschaft eines Halbleiters. Die plotzliche Widerstands- 
abnahme erfolgt bei 270° abs. (Sb) und 298° abs. (Te). Fiir Arsen liegt die ent- 
sprechende Temperatur bei etwa 650° abs. Es ist wahrscheinlich, dai sich Sb-, Te- 
und As-Schichten wahrend ihres unmetallischen Zustands in einer Art Vorstufe 
der dichtesten Kugelpackung befinden. Da diese von der Kristallstruktur dieser 
Halbmetalle stark abweicht, kann die starke und plotzliche Widerstandsabnahme 
durch die Strukturverschiedenheit und die frei werdende Umwandlungswarme er- 
klirt werden. — Bei den normalen Metallen ist der Strukturunterschied zwischen 
der Vorstufe der dichtesten Kugelpackung und ihrem Kristallsystem wesentlich 
geringer als bei den Halbmetallen. Sie konnen daher im reinen Zustand nur dann 
als halbleitende Schichten kondensieren, wenn die Wirkung der Krafte zwischen 
_ den Metallatomen durch die von der Unterlage ausgetibten Adsorptionskrafte herab- 
_ gesetzt wird. In der Tat zeigen sehr diinne Fe-Schichten (3 my) eine bei etwa 
150° abs. beginnende pldtzliche irreversible Widerstandsabnahme um mehrere 
_ Zehnerpotenzen und unterhalb dieser Temperatur, nachdem sie wieder eingekuhlt 
wurden, eine reversible Widerstandsabnahme mit zunehmender Temperatur, also 
das Verhalten eines Halbleiters. Wie Halbleiter verhalten sich auch sehr dtinne 
- Ag-Schichten, deren Widerstand jedoch bei hoherer Temperatur irreversibel bis zu 
unmefSbar hohen Werten anwiachst, da die Schicht vermutlich koaguliert. — Auf 
die reversiblen Leitfahigkeitstemperaturkurven aller untersuchten Halbmetalle und 
Metalle im unmetallischen (halbleitenden) Zustand kann man die Beziehung 
ce en ee anwenden, die gut erfiillt ist, und die Konstanten ~ und 
AF zu berechnen gestattet. (%) Ma fiir die Zahl der Leitungselektronen liefern- 
den Zentren; 4 £ Energiedifferenz zwischen dem besetzten und dem nachsthoheren 
beim absoluten Nullpunkt unbesetzten Energieband.) Es besteht ein eindeutiger 
Zusammenhang zwischen den 4 E£-Werten und den lonisierungspotentialen der 
freien Atome. Suhrmann. 
E. T. S. Appleyard + and J. R. Bristow. The electrical conductivity of 
thin films of mercury. Proc. Roy. Soc. London (A) 172, 530—539, 1939, ” 
Nr. 951. (H. H. Wills Phys. Lab. Univ. Bristol.) [S. 908.] 
iE. T. S. Appleyard +, J. R. Bristow, H. London and A. D. Misener. Super- 
conductivity of thin films. I. Mercury. Proc. Roy. Soc. London (A) 
172, 540—558, 1939, Nr. 951. (H. H. Wills Phys. Lab. Univ. Bristol; Roy. Soc. Mond 
Lab. Cambridge.) [S. 908.] Justi. 


P. H. van Laer and W. H. Keesom. On the relaxation connected with 
the transition from the superconductive into the normal 
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state or vice versa, in a constant external magnetic field. 
Comm, Leiden Nr. 254d, 7S. S. diese Ber. 20, 958, 1939. 

P. H. van Laer und W. H. Keesom. On the reversibility of the tran- 
sition process between the superconductive and the normal 
state. Comm. Leiden Nr. 254e, 6S. Vgl. diese Ber. 20, 1183, 1939. Dede. 


B. G. Lazarev, N. M. Nakhimovich and E. A. Parfenova. Electrical resi- 
stance of single crystals of zinc and cadmium ina magnetic 
field at low temperatures, C. R. Moskau (N. S.) 24, 855—858, 1939, 
Nr.9. (Ukrain. Phys.-Techn. Inst. Kharkow.) Im Zusammenhang mit den ‘Ver- 
suchen von Justi und Scheffers sowie de Haas und Mitarbeitern tber 
den Einflu® der Kristallstruktur der Metalle auf den elektrischen Leitungsvorgang 
wird die magnetische Widerstandsvermehrung von Cd- und Zn-Kristallen bei 
Temperaturen von 20,4° und 4,2°abs. durch magnetische Langs- und Querfelder 
bis’ zu 15kGau® Feldstarke untersucht. Flieft in diesen beiden Metallen der 
Strom senkrecht zur hexagonalen Hauptachse, und dreht man das magnetische 
Querfeld um diesen, so entstehen verschieden stark ausgesprochene Maxima und 
Minima; so betragt fiir Cd bei 4,2°abs. und H = 12,9kG die relative Widerstands- 
vermehrung im Minimalazimut, wenn das Magnetfeld ebenfalls senkrecht zur 
Hauptachse steht, etwa das Sechsfache, parallel zur Hauptachse etwa das 90fache; 
dazwischen erheben sich Maxima bei etwa 60° Verdrehung gegen das Minimum, 
und Nebenminima bei + 30° entsprechend 130facher Widerstandsvermehrung. 
Ganz iAhnliche Erscheinungen zeigt das Zink, und auch hier werden die Maxima 
und Minima mit steigender Temperatur und sinkender Feldstarke verwaschener. 
Besonders bemerkenswert erscheint es, dafi die magnetische Widerstandszunahme 
des Zn keine stets monotone Funktion des Querfeldes ist, wenn das Magnetfeld 
genau parallel der hexagonalen Hauptachse steht. Es werden ferner Messungen 
tiber den magnetischen Quer- und Liangseffekt von polykristallinem Zink bei 
4,2° abs. wiedergegeben; der Quereffekt steigt beschleunigt, der Lingseffekt ver- 
zogert an. Diese Mefiergebnisse fiir Zn-Kristalle verschiedener Orientierung wer-_ 
den tabelliert; die Mefiergebnisse werden auf Grund einfacher Vorstellungen’ 
tiber die Lorentz-Kraft diskutiert. Justi. 


Frederick Seitz. Lattice defects in silver halide erystals. Phys. 
Rev. (2) 56, 1063—1064, 1939, Nr.10. (Randal Morgan Lab. Phys. Univ. Phila- 
delphia, Penns.) [S.905.] G. E. R. Schuize. 


H. Rogener. Uber den Gleichstromwiderstand keramischer 
Werkstoffe. ZS. f. Elektrochem. 46, 25—27, 1940, Nr.1. (Phys.-Chem. Inst. 
Univ. Leipzig.) Die Leitfihigkeit von Sinterkérpern aus AlsOs, BeO, ZrO, ThO2 
und Spinell beruht im Bereich von 400 bis 1100° wahrscheinlich auf Elektronen- 
bewegung. Die Logarithmen der mit einer Gleichspannung gemessenen Leit- 
fahigkeitswerte ergeben iiber dem Reziprokwert der absoluten Temperatur auf- 
getragen entsprechend der Rasch-Hinrichsen-Gleichung lineare Abhiingigkeiten. Die 
Messungen erfolgen bei einer Feldstiirke von héchstens 150 V/cm an zylindrischen 
Priifkérpern durch Strom- und Spannungsmessungen, E.-F. Richter. 


H. Eyring, 8. Glasstone and K. J. Laidler. Application of the theory of 
absolute reaction rates to overvoltage, Journ. Chem. Phys. 7) 
1053—1065, 1939, Nr.11. (Frick. Chem, Lab. Univ. Princeton, N. J.) Die Verff. 
zeigen mit Hilfe der Theorie der absoluten Reaktionsgeschwindigkeiten, daB die 
Stromdichte an einer Elektrode J mit der Uberspannung V durch die Beziehung 


J = do e es IR? verkniiptt ist, wo Jo eine individuelle Konstante der Elektrode 
ist, die den in beiden Richtungen bei reversiblem Potential flie8enden Strom dar- 
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in ellt, und « der Bruchteil der angelegten Spannung V ist, der zwischen dem an- 
fanglichen und dem aktivierten Zustande wirksam ist. Da a fiir viele Elektroden 
_ &twa gleich 0,5 ist, so scheint die Energiebarriere an der Elektrodenoberflache 


 symmetrisch zu sein. Jo ist gleich B ge CEES wo A H,* die Aktivierungswarme 
_ des geschwindigkeitsbestimmenden Vorgangs ist, der fiir die Uberspannung ver- 
~ antwortlich ist, und B gleich ist C1 (k T/h) F/N- e4%1!*®, wo k, h, F, N und R uni- 
_ yerselle Konstanten, 7’ die Temperatur, AS,* die Entropie der Aktivierung und (1 


_ die Konzentration pro Flaicheneinheit der reagierenden Substanz ist. Da 4JH,*und 
_ Jo aus experimentellen Daten ermittelt werden kénnen, laft sich B berechnen, 
- wobei sich ergibt, daB diese Gréfe unabhangig von der Natur der Elektrode bzw. 
. der H’-Ionenkonzentrationen der Liésung ist. Hieraus folgt, da C: fiir alle in 
 wisserige Lésung eintauchenden Elektroden fast konstant ist und da also an der 
_ geschwindigkeitsbestimmenden Stufe bei der Entladung eines H-Ions ein H,0- 
~ Molekiil beteiligt ist, da nur in diesem Falle C: konstant bleiben kann. Die Verff. 
g glauben, dai der langsame Vorgang in dem Ubergang eines Protons von einem 
ein der Lésung befindlichen H,O-Molekiil zu einem anderen an die Elektroden- 
_ oberflache gebundenen H20-Molekiil besteht. Dieser Protonenaustauschmechanis- 


mus erlaubt eine angendherte Schatzung von 45,*, Setzt man (1: gleich 10° Mole- 
_ kiilen H2O/em2, so befindet sich der berechnete Wert von B in befriedigender 

Ubereinstimmung mit dem Versuch. Der angenommene Mechanismus lat eine 
_symmetrische Barriere an der Elektrodenoberflache erwarten und tragt dem 
Werte 0,5 fiir a Rechnung. Ferner wird gezeigt, da Metalle, die feste M-H- 
Bindungen bilden, kleine Uberspannungswerte haben, was den Versuchsergebnissen 
entspricht. Der-Trennungsfaktor der elektrolytischen Trennung von Hz und Ds 
‘wird unter dem Gesichtspunkt der Protonenaustauschtheorie der Uberspannung 
betrachtet und es wird eine Erklarung fiir den Einfluf des Kathodenmaterials 
“und der Temperatur vorgeschlagen. Die Oce-Uberspannung wird auf einen in ent- 
gegengesetztem Sinne verlaufenden Protonenaustausch zuriickgefiihrt, d. h. von 
einem an der Elektrode befindlichen H2O-Molektil zu einem ebensolchen, das sich 
in der angrenzenden Flissigkeitsschicht befindet. Auf diese Weise ist die auf- 
fallende Ahnlichkeit von kathodischen und anodischen Phanomen leicht zu ver- 
stehen. v. Steinwehr. 


a 


A. Kellermann. Doppelschichtkapazitat und Gegenionen. Verh. 
D. Phys. Ges. (3) 20, 103—104, 1939, Nr. 2. (Bamberg.) Werden zwei elektrisch 
‘jeitende nicht mischbare Phasen I und II (z. B. Jodsilber und Silbernitratlosung) 
miteinander in Beriihrung gebracht, so erfolgt die Ausbildung einer elektrischen 
Doppelschicht. Es fragt sich nun, da den an der festen Seite der Doppelschicht 
-adsorbierten, potentialbestimmenden Ionen (Ag*) auf der Lésungsseite nicht po- 
tentialbestimmende Gegenionen (Nitrat) gegentiberstehen, ob ft 8 4 A" eine 
Konstante oder eine Funktion von Konzentration und Art der Ionen ist. Dabei 
bedeutet JI, die Differenz der Molzahlen der adsorbierten potentialbestimmenden 


lonen, 7'J"' @ die Veranderung des Galvanipotentials. Zur Priifung dieser Frage 
ist mittels potentiometrischer Titration die Adsorption an Silberjodid in Gegen- 
wart von bestimmten Fremdelektrolyten fester Konzentration bestimmt worden. 
Es ergab sich dabei, dafi obiger Quotient von der Konzentration und der Art des 
im Uberschu8 vorhandenen Elektrolyten abhangt. (Er nimmt ab in der Reihen- 
folge Acetat, Sulfat, Perchlorat, Nitrat.) Wahlt man bei der Adsorption von Agt 
stets NOs;~ als Gegenion, bei der Adsorption von J- verschiedene Kationen wie 
Kt, Nat, Mg++, Cd*+*, Ba**, als Gegenionen, so kann deren Einflu® nicht mit Sicher- 


920 5. Elektrizitit und Magnetismus 21. Jahrgana 


heit festgestellt werden. SchlieSlich wurde gefunden, dafi der Wert des Quotienter 
vom py der Losung nicht abhangt. Staude 


v. Cupr und A. Cizek. Die Polarisationder Chinhydronelektroden 
IL. Teil. Chem, Listy Védu Pramysl 33, 321—325, 1939. (Briinn, Masaryk Univ 
Anorg. Inst.) Die lineare Funktion, die zwischen der elektromotorischen Kraft z der 
polarisierten und nichtpolarisierten Chinhydronelektrode und dem log der Zeit 1 
oder anderen Beziehungen des II. Fickschen Gesetzes angenommen worden war. 
konnte nicht bestatigt werden, da aufiretende lokale Elemente den Wert von 2 
beeinflussen. Durch kathodische Polarisation bilden sich Hydrochinon und He» 
dadurch wirkt ein Teil der Pt-Elektrode als He-, der andere als Chinhydron~ 
elektrode. Die zeitiiche Anderung von x wird nicht nur durch die Diffusion vo 
Hydrochinon, sondern auch durch die Intensitaét des lokalen Elementes bestimmt. 

* Rotter. 
W. Kemula. Untersuchung tiber die Grenzstréme einiger Elek- 
trolyte. Atti X Congr. int. Chim. Roma 2, 282—291, 1938. (Lemberg, Univy 
Phys.-chem. Inst.) Unter Verwendung von 0,1 bis 0,0001 norm. Lésungen von KCI. 
NaCl, HCl, PbCl, und BaCl, werden die Beziehungen zwischen den Grenzstroémen 
und der aus einem Kapillarrohr ausflieSenden Hg-Menge (Hg-Tropfkathode) unter- 
sucht. Fiir die Berechnung der ,normalen* Grenzstréme wird eine neue Forme 
angegeben, die ihre Bestimmung unabhingig von der Apparatur erlaubt. Die Er- 
gebnisse stimmen hinsichtlich des Zusammenhanges von Grenzstrom und Hg-Menge 
mit der Theorie von Il kovié iiberein. Um bei gleicher Hg-Menge die Abhangig+ 
keit der Grenzstréme von den Konzentrationen wiederzugeben, miissen diese miti 
einem Aktivititskoeffizienten multipliziert werden. *R.K. Miiller. 


Darwin J. Mead with Raymond M. Fuoss and Charles A. Kraus. Properties 
of electrolytic solutions. XXI. The conductance of tributyl- 
ammonium picrateinethylenechloride at 25° Journ. Amer. Chem. 
Soc. 61, 3257—3259, 1939, Nr. 12. (Chem. Lab. Brown Univ. Schenectady.) In Fort-+ 
setzung ihrer friiheren Arbeiten iiber die Leitfihigkeit sehr schwacher Elektrolyte 
in nichtwasserigen Lésungen bestimmten die Verff. die Leitfahigkeit von Tributyl 
ammoniumpikrat in Athylenchlorid bei 25°C. Die Messungen wurden im Konzen- 
trationsgebiet zwischen 0,000 317 und 0,4945 molnorm. ausgefiihrt. Die Kurve der 
molekularen Leitfaihigkeiten weist ein Minimum in der Nahe der Konzentratio 
0,0448 molnorm. auf. Eine Extrapolation der gefundenen Werte auf die molekular 
Leitfahigkeit bei unendlicher Verdiinnung ist nicht ausfiihrbar. Die Dissoziations4 
konStante des Tributylammoniumpikrats wurde zu 2,10 10-8 ermittelt. ». Steinwehr.: 


Darwin J. Mead and Raymond M. Fuoss. Dependence of conductance 
on field strength. Journ. Amer. Chem. Soe. 61, 3589—3590, 1939, Nr. 12.! 
(Res, Lab. Gen. Electr. Co. Schenectady, N. Y.) Bei der Auswertung der experi- 
mentellen Ergebnisse der in diesen Ber. 20, 2745, 1939 referierten Arbeit ist noch 
eine Korrektur anzubringen, die den Grenzwert des Wienschen Koeffizienten 
nun in exakte Ubereinstimmung mit dem theoretischen Wert von Onsager 
bringt. Meiwner.. 
H. A. Laitinen and I. M. Kolthoff. Study of diffusion processes by) 
electrolysis with microelectrodes. Nature 144, 549—550, 1989, 
Nr. 3647; Journ. Amer, Chem. Soc. 61, 3344—3349, 1939, Nr.12; auch Diss. H. A. 
Laitinen Univ. Minnesota. (Minneapolis, Minn.) [S. 865.] 


J. Korpiun. Verhalten galvanischer Zinkschichten bei ver- 


schiedener Korrosionsbeanspruchung, Metallwirtsch. 18, 1024 
—1026, 1939, Nr.50/51. (Berlin.) [S. 912.] 


~ 
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G. Schikorr. Uber die Veredlung des Zink-Potentials in heifiem 
Leitungswasser. Metallwirtsch. 18, 1036—1088, 1939, Nr. 50/51. (Material- 
_ pritfungsamt Berlin-Dahlem.) [S. 912.] 


Werner Geller. Uber die Fernschutzwirkung einer Plattierungs- 
‘schicht mit zusatzlichem Oberflachenschutz bei einer Alu- 
> minium-Kupfer-Magnesium-Legierung. ZS. f. Metallkde. 31, 365 
" —366, 1939, Nr.12. (Aachen.) [S. 912.] Schmellenmeier. 


G. W. Stewart. Die Unzulinglichkeit der elektrostatischen Er- 

klarung der Anderung des scheinbaren molaren lonen- 
mee omens mitder Konzentrationin einer wasserigen Lésung. 
Proc. Iowa Acad. Sci. 45, 188, 1938. (lowa City Jo. State Univ. Phys. Dep.) 
 [S.901.] *Gottfried. 


; S. G. Mokruschin und S. G. Scheina. Experimentelle Untersuchungen 
an jaminaren Systemen. Die Elektrophorese diinner Filme 
aus Metallsulfiden und -hydroxyden auf der Oberflache von 
“Wasser und von Lésungen. Colloid Journ. (russ.) 5, 707—715, 1939. 
_ [Jekaterinburg (Swerdlowsk) USSR., Staatl. Gorki-Univ. Lab. phys. Koll-Chem.] 
-{Orig. russ.] [S.907.] *Gerassimoff. 


x K. Schaudinn. Die Vakuum-Glimmentladung als Prifelektrode. 
Elektrot. ZS. 61, 73—76, 1940, Nr.4. (Holenbrunn.) Bei Stiitzerisolatoren mit Hohl- 
raumen und einem Boden ist es iiblich, zur Priifung des Kopfes und der Wand 
auf Durchschlagsfestigkeit den Innenraum mit Wasser zu fiillen und dieses als 
Elektrode zu verwenden. Verf. zeigt, das besonders in den Fallen, in denen der 
Innenraum aus konstruktiven Griinden schwer zuginglich ist, insbesondere bei 
 Porzellanstiitzern mit doppeltem Boden, statt dieser Methode viel besser eine neue 
verwendet wird, die darin besteht, daf der Hohlraum auf etwa 10 Torr evakuiert 
und mit einer Wechselstromglimmentladung beschickt wird, fiir die die Aufen- 
elektrode des Isolators die zweite Elektrode und die Wand das Dielektrikum ist. 
D. h. die Entladungsform ist eigentlich eine stille Entladung. Die Wechselstrom- 
glimmentladung wirkt dann als Priifelektrode. Die Korrektur fiir den Spannungs- 
verlust der Glimmentladung ist bei hohen Priifspannungen vielfach zu vernach- 
lassigen. Giintherschulze. 


W. Fucks und K. Mennicken. Zur Abhangigkeit des Fremdstromes 
"vom Abstand der Strahlenquelle. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 79, 1939, 
Nr.2. (Aachen.) Die Ziindung bestrahlter Funkenstrecken ist abhangig von der 
Entfernung der Strahlenquelle von der bestrahlten Kathode, und zwar ist im allge- 
meinen die Gréfe des erzielten Photostromes proportional dem reziproken Quadrat 
des Abstandes gesetzt, wobei von Verlusten durch Streuung und Absorption abge- 
sehen wird. Bei Abstandsinderung in sehr weiten Grenzen ist diese grobe An- 
_ naherung nicht mehr verwendbar. Es werden eine Reihe von Messungen mitgeteilt, 

durch die die Abhangigkeit des Photostromes einer Hochvakuumzelle bei der Ver- 
inderung des Abstandes der Strahlenquelle ermittelt wurde. Diese Messungen 
werden verglichen mit denen an einer mit Wasserstoff gefiillten Entladungsrohre. 
Als Strahlenquelle diente eine Hg-Lampe, teils gefiltert, teils ungefiltert. Im Ge- 
 biet schwicherer Bestrahlung ist die oben angegebene Annidherung befriedigend, 
wenn der Abstand im Bereich zwischen 5m und 60cm verindert wird.’ Staude. 


W. R. Haseltine. Die gegenseitige Wechselwirkung von Plasma- 
elektronen. Journ. Math. Phys. 18, 174—201, 1939. (Cambridge, Mass. Inst. 
Technol. Univ. Berkeley, Cal.) Verf. untersucht den Einflu8 der gegenseitigen 
Wechselwirkung der Elektronen im Plasma (positive Saiule) einer Gasentladung 
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niedrigen Druckes auf die Geschwindigkeitsverteilung. Er geht von zwe 
Gleichungen aus, welche der Erhaltung der Energie und der Erhaltung des der 
Feld parallelen Impulses entsprechen. Die gegenseitige Streuung wird hinsichtlich 
der riumlichen Verteilung beriicksichtigt. Alsdann leitet Verf. den Wirkungs 
querschnitt fiir die Streuung von Elektronen an Elektronen unter Benutzung eines 
abgeschirmten Coulomb-Potentials ab. Schliefilich wird eine analytische Ver 
teilungsfunktion versuchsweise vorgeschlagen, und gezeigt, dafi diese eine gute 
Niherungslésung darstellt. Eine spezielle, auch experimentell realisierbare Ver 
teilung ist der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung nahezu gleich. 
*Henneberg: 
G. N. Rokhlin. The influence of a magnetic field on mercury 
discharge radiation. Journ. of Phys. USSR. 1, 347—358, 1939, Nr. 4. (AIL 
Union Electrotechn. Inst. Moscow.) In einer Quecksilberniederdruckentladung 
wurde die Verteilung der Intensitét der Linien 5461, 4358, 5791, 3906, 3704, 4916 
und 4108 A quer zum Entladungsbogen unter dem Einfluf von longitudinalen und 
transversalen Magnetfeldern gemessen. Das longitudinale Feld wurde durch zwe® 
iiber das Entladungsrohr geschobene stromdurchflossene Spulen, deren Magnet-+ 
felder in gleicher Richtung wirkten, erzeugt. Die Wirkung des longitudinalens 
magnetischen Feldes besteht in einer Kontraktion der Entladung, die fiir alle unter~ 
suchten Linien etwa gleich gro® ist. Die Kontraktion nimmt mit dem Magnetfeld) 
zu. Der kontrahierte Entladungsbogen entstand, soweit es die Begrenzungen desi 
Entladungsgefifes zuliefen, stets in der Achse der beiden Spulen. Ein Magnetfeld) 
mit einer starken transversalen Komponente wurde durch Umpolen des Stromes in 
einer der beiden Spulen hergestellt. In diesem Fall dehnte sich die Entladu 
iiber den ganzen Rohrquerschnitt aus. Die Intensitat der Strahlung nahm be-: 
trachtlich zu. Eine theoretische Diskussion der experimentellen Ergebnisse zeigte,) 
dai ein longitudinales Magnetfeld eine Abnahme der Energie der schnellen Elek-: 
troden hervorruft. Quantitative Berechnungen iiber die Verteilung der Strahlung 
tiber den Querschnitt bei Gegenwart magnetischer Felder wurden durchgefiihrt.: 
P. Schulz. : 
W. Finkelnburg. Strahlung und Temperatur von Hochstromkohle- 
bégen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 119—120, 1939, Nr.2. (Darmstadt.) [S. 949.] 
F Staude.. 
F. Réssler. Uber die kontinuierliche Strahlung der Queck- 
silberhochdruckentladung. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 109—110, 1939, 
Nr. 2. (Berlin.) Die fritheren Messungen (siehe diese Ber. 20, 2304, 1939) werden 
fortgesetzt mit einer Hg-Lampe von 80atm Druck. Die Anregungsspannung ist da- 
bei dieselbe wie bei der frither verwendeten Hg-Lampe von 1,5atm. Daraus ergib 
sich, daf} Reabsorption und Konvektion die Mefergebnisse nicht beeinflussen, dat 
diese Gréfen in den beiden Lampen verschieden sind. Auch Uberlagerung von | 
Strahlung mehrerer Anregungsniveaus kommt nicht vor. Die Ubergiinge finden } 
vielmehr aus einem bestimmten festen Niveau statt, und zwar ist es das; 
71Pi-Niveau, wie man aus den Potentialkurven des Hg ermitteln kann. Staude. . 


M. J. Copley and R. W. Spence. The contact potential of an iodine 
film on tungsten. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3027—3030, 1939, Nr. 11.. 
(Noyes Chem. Lab. Univ. Urbana, Ill.) Die bereits iiber Sauerstoff- und Wasser- : 
stoffadsorptionsschichten auf Metallen durchgefiihrten Untersuchungen werden auf ’ 
das Gebiet der weniger bekannten Halogen-Adsorptionsschichten ausgedehnt, und | 
zwar fiir den Fall diinner Jodfilme auf Wolfram. Hergestellt wurden die W4J- 
Schichten am besten auf gliihenden Wolframdrahten bei etwa 1000°K. Bei 1250°K — 
ist bereits eine merkliche Verdampfung des Jodfilmes festzustellen, die oberhalb » 
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.1500° K sehr rasch erfolgt. Die letzten Spuren von Jod werden indessen erst von 
2000° K aufwarts abgegeben. Die Bestimmung des Kontaktpotentials zwischen W 
und WJ erfolgt aus der Verschiebung der gut parallel verlaufenden Strom-Span- 
nungs-Charakteristiken fiir reine W- und WJ-Oberflachen unter Beachtung aller 
yakuumtechnisch erforderlichen Vorbehandlungen und nach Kontrolle der Mefi- 
anordnung an dem bereits bekannten Kontaktpotential zwischen W und WO. Als 
Kontaktpotential zwischen W und WJ bei 300° K ergibt sich danach ein Wert von 
_ —0,91V in hinreichender Ubereinstimmung mit dem aus Abldésearbeiten fiir 
Wolfram (4,52 V) und dem fiir WJ extrapolierten Wert (5,27 V). Der hohe nega- 
tive Wert des Kontaktpotentials wird durch Polarisation der auf der Metallober- 
_ flache adsorbierten Jodatome gedeutet. Unter der Annahme einer vollstandig 
_ gleichmafigen monomolekularen Jodfilmbedeckung und einer Struktur, wie sie von 
 Caesiumfilmen her bekannt ist, ergibt sich aus dem gemessenen Kontaktpotential 
> fir das Dipolmoment der adsorbierten Jodatome der elektrischen Doppelschicht ein 
- Wert von 1-108 elst. Einh. Krautz. 
£ 


H. BE. Farnsworth and Ralph P. Winch. Work functions of different 
faces of silver single crystals. Phys. Rev. (2) 56, 1067, 1939, Nr. 10. 
(Brown Univ. Providence, Rhode Island; Williams Coll. Williamstown, Mass.) Die 
Elektronenaustrittsarbeit fiir Silber wurde photoelektrisch an der Wiirfel- und 
Oktaederflache von Einkristallen untersucht. Als Gleichgewichtswerte nach mehr 
als dreimonatigem Ausgliihen im Hochvakuum bei verschiedenen Temperaturen 
bis zu Rotglut ergaben sich fiir die Wiirfelflache 4,81 e-V und fiir die Oktaeder- 
fliche 4,75 e-V. G. E.R. Schulze. 


- Jean Becquerel et J. van den Handel. Le métamagnétisme. Comm. Leiden 
Nr. 255 b, 8S, Vgl. diese Ber. 20, 1212, 1939. Dede. 


HL. Schlechtweg. Zum Permalloy-Problem. Phys. ZS. 41, 42—43, 1940, 
Nr.2. (Versuchsanst. Friedrich Krupp AG. Essen.) Permalloy besitzt bei rascher 
Abkiihlung eine hohe Permeabilitaét, wahrend nach langsamer Abkiihlung die Per- 
meabilitit wesentlich geringer ist, im letzteren Falle befindet sich das Permalloy 
nach vorliegenden Untersuchungen (Dah 1, Kaja, Leed und Sykes) in einem 
Zustand geordneter Atomverteilung. Als Erklarung fiir die héhere Permeabilitat 
des ungeordneten Zustandes fiihrt Verf. die Moglichkeit an, daf} eine Barkhausen- 
- Wand sich leichter durch ferromagnetische Ansammlungen von Atomen gleicher 
_ Art verschieben lassen diirfte als durch geordnete Bezirke. v. Harlem. 


W. J. de Haas et B. H. Schultz. Note surles anomalies dans laiman- 
tation de quelques selsanhydres du groupe du fer. Comm. Leiden 
Nr. 255 a, 7S. Vgl. diese Ber. 20, 2311, 1939. Dede. 


Ju. Awberry and Ezer Griffiths. The thermal capacity of pure iron. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 1—15, 1940, Nr. 956. (Nat. Phys. Lab. Teddington, 


Middl.) [S. 877.] Bomke. 


-Y. Rudnitsky. On the Hall effect in ferromagnetic bodies. Journ. 
of Phys. USSR. 1, 247—250, 1939, Nr.3. (Ural Phys.-Techn. Inst. Sverdlovsk.) 
'Verf. gibt eine Theorie des Hall-Effektes ferromagnetischer Kérper, bei denen be- 
kanntlich die transversale Potentialdifferenz der Magnetisierung und nicht der 
auBeren magnetischen Feldstarke proportional ist. Voraussetzung dieser ™>orie 
ist, da® die ,,ferromagnetischen* Elektronen von einem zum anderen Elektron uber- 
gehen kénnen, d. h. da® sie zu der elektrischen Leitfahigkeit des Ferromagne- 
tikums mit beitragen. v. Harlem. 
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Heinrich Hecht. Schaltschemata und Differentialgleichungen| 
elektrischer und mechanischer Schwingungsgebilde. Mit! 
51 Abb. im Text. VI u. 1258S. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1939. [S. 857.] | 


Kiihne. . 
K. Franz. Korrosionspriifungen im Fernmeldegeriatebau. Elek- - 
trot. ZS. 60, 1453—1456, 1939, Nr. 51. (Berlin.) [S. 911.] v. Steinwehr. , 


D. Neubronner. Motor-Drehgestell fiir Leichtbau-Triebwagen.. 
Elektrot. ZS. 60, 1473—1474, 1939, Nr. 52. (Mannheim.) Aufbau und Wirkungsweise : 
des leichtesten in Deutschland gebauten Drehgestell-Grofraumtriebwagens mit zwei | 
Motoren und Vierachsantrieb werden beschrieben und Betriebserfahrungen mit - 
geteilt. Infolge Verwendung rahmenloser Drehgestelle — das Motorgehause bildet : 
den eigentlichen Drehgestellkérper — mit gekuppelten Achsen wird der vierachsige 
StraSenbahnwagen ebenso leicht wie ein Zweiachser bei gleicher Platzzahl. Anfahr- - 
beschleunigung und Bremsverzégerung erreichen dieselben Werte wie beim zwei- | 
motorigen Zweiachser. Durch Gummipolsterung in den Radern, den oberen Trag- - 
federlagern und in der Drebzapfenfiihrung wird ein aufserst geraéuscharmer Laut’ 
gewahrleistet. Zabransky. 


Th. Buchhold. Uber den Einphasen-Magnetmotor und seine Még- 
lichkeiten, mit mehreren synchronen Drehzahlen laufen zu. 
kdénnen. Elektrot. ZS. 61, 7—10, 1940, Nr. 1. (Darmstadt.) Ein einphasig erregter 
Magnetankermotor nimmt stets eine Reihe von héheren Harmonischen ungerader 
Ordnung auf; verlaufen die Schwankungen des magnetischen Widerstandes sinus- 
formig, so tritt bei voller Leistungsentnahme eine dritte Harmonische von der 
Gréfe der ersten Wirkharmonischen auf. Der Motor verhalt sich hinsichtlich der 
Blindleistung immer ungiinstig; bestenfalls erreicht bei Vernachlassigung der Ver- 
luste das Verhaltnis Wirkleistung zu Blindleistung den Wert 0,5. Theoretisch ver- 
mag ein Magnetmotor nach Anwurf mit so viel synchronen Drehzahlen zu laufen, 
als die Kurve des magnetischen Widerstandes héhere Harmonische aufweist, prak- 
tisch sind jedoch die meisten dieser Drehzahlen wegen der vorhandenen Reibungs- 
momente nicht ausnutzbar. Die médglichen Leistungen werden berechnet und 
hangen von der Ausbildung der héheren Harmonischen in der magnetischen Wider- 
standskurve ab. Ubertrifft die abgenommene Leistung die gréftmégliche, so fallt — 
der Motor auffer Tritt, ist sie kleiner als diese, so eilt der Liufer vor und die 
Blindstromaufnahme sinkt. Zabransky. 


Fr. Nielsen og K. G. Hansen. Skoleomformere. Fysisk Tidsskr. 37, 146 
—149, 1939, Nr.5. [S. 861.] Kiihne. 
E. R. Thomas. Economical loading of highvoltage cables in-— 
stalled in underground subway systems. Electr. Eng. 58, 611—617, 
1939, Nr.12. Vermehrte wirtschaftliche Anforderungen fiihren zu einer stirkeren 
Belastung der Kabel und vollen Ausnutzung der Querschnitte. Die Energie-Uber- 
tragungskosten werden in Beziehung gesetzt zu verschiedenen Leitersystemen. | 
Pfestorf. 
Carl Haase. Punkt- und NahtschweifRKung von Leichtmetallen. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 84, 89—96, 1940, Nr.6. (Berlin.) Punktschweifen ist billiger als 
Nieten und erfordert viel weniger an Zeit. Wegen des gréferen Leitvermégens 
werden beim Punktschweifen von Leichtmetallen Stromsté®e von einer Dauer ver- 
wendet, die nur etwa 1/1 der bei Stahl iiblichen betragt; dafiir aber sind Strom- 
stirken von 30000 bis 45000 A erforderlich. Hierfiir muSten eigene Schweif- 
maschinen gebaut werden, die entweder mit einer Réhren- oder einer Kaskaden- 
steuerung versehen sind. Punktdurchmesser und Punktfestigkeit wachsen im allge- 
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-meinen mit der Stromstirke. Der Einflu8 der Schweifizeit tritt hinter dem der 
Stromstiarke zuriick. Der Anprefdruck wirkt im allgemeinen entgegengesetzt wie 
die Stromstirke. Héchste Punktstarke bedeutet nicht héchste Nahtfestigkeit. Je 
dichter die Punkte stehen, desto geringer ist die Festigkeit je Punkt und desto 
grofer die Festigkeit der Naht. Bei einer Punktreihe kann sich der Einflu® von 
hee Schweifzeit und Stromstirke ganz anders auswirken, als nach den bei Einzel- 
¢ punkten gefundenen Regeln geschlossen werden miifte. Aus dem Bruchaussehen 
ist nicht ohne weiteres auf die Giite der Schweifiung zu schlieBen. Nietungen er- 

gaben etwas héhere Ursprungszugfestigkeiten als Widerstandsschweifiungen. Das 
_ Verhialtnis der Ursprungszugfestigkeit zur statischen Zugfestigkeit betrug bei den 
 Punktschweifungen 0,2 bis 0,33. Festigkeitstechnisch sind Punktschweifiungen und 
 Nietungen praktisch gleichwertig. Einflu8 einer nachtraglichen Warmebehandlung 
“ auf die Festigkeit der Schweifiverbindung. Die Wirkung der Aushartung bei nach- 
_triiglicher Warmbehandlung ist fiir kleine Punkte starker als fiir grofe; an Nahten 
: “mit sehr dichter Punktfolge 148t sich unter Umstaénden die Aushartung durch die 
 Schweifhitze selbst erzielen. j Leon. 


 K.Batz. Korrosionserscheinungen an elektrischen Maschinen. 
= Elektrot. ZS. 61, 29—32, 1940, Nr. 2. (Berlin.) [S. 911.] v. Steinwehr. 


A.J. A. Peterson. Improvements in the construction of condenser 
as bushings. Electr. Eng. 58, 646—650, 1939, Nr. 12. (Westinghouse Electr. Manuf. 
Co. East Pittsburgh, Pa.) Es wird tiber den Fortschritt beim Bau von Kondensator- 
durehfiihrungen berichtet, die unter Verwendung von élimpragnierten Papieren 
hergestellt werden. Der dufere Schutz wird erreicht durch einen luftdichten Ab- 
schlu8 der Kondensatoren in einem Porzellangehause. Pfestorf. 


R.L.Miller. Fractional-frequency generators utilizing regene- 
rative modulation. Proc. Inst. Radio Eng. 27, 446—457, 1939, Nr. 7: (Bell. 
' Teleph. Lab. N.Y.) Durch die Anwendung des Prinzips der regenerativen Modu- 
ation erhalt man Schwingungserzeuger zur einfachen Frequenzteilung oder Fre- 
quenzteilung im Verhaltnis ganzer Zahlen. Die Anordnung zur einfachen Fre- 
quenzteilung besteht aus einem Modulator, dessen Ausgang mit einer Siebkette 
und‘ anschlieSendem Verstirker verbunden wird. Vom Ausgang des Verstarkers 
wird ein Riickkopplungsweg abgezweigt, dessen Spannung man dem Modulator 
' wieder zufiihrt. Wird an den Modulatoreingang die Frequenz fo ergeben, so er- 
gibt sich, daf eine Frequenzkomponente fo/2, die im Rtickkopplungskreis erscheint, 
mit der Eingangsfrequenz fo moduliert wird. Dabei entstehen die beiden Seiten- 
bander fo/2 und 3 fo/2, wovon die Siebkette fo/2 aussiebt und tiber den Verstarker 
dem Modulator zufiihrt. Zur Erzielung eines stabilen Schwingungszustandes muf 
der Verstirkungsgrad des Verstérkers gréfer sein als der Spannungsabfall, her- 
vorgerufen durch die Modulationsverluste. Ahnliche Anordnungen sind méglich, 
‘mittels derer andere Frequenzteilungen im Verhaltnis ganzer Zahlen durchgefiihrt 
werden kénnen. Experimente zeigen, dai die Erzeugung der Frequenzteilung 
-unabhingig von der Phasenverschiebung im Riickkopplungskreis ist. Es sind An- 
ordnungen moglich, bei denen die Amplitude der geteilten Schwingung tber 
einen ziemlich grofen Bereich in linearem Verhaltnis zur Eingangsamplitude steht. 
Gleichzeitig 148t sich ein konstanter Phasenwinkel zwischen den beiden Schwin- 
gungen aufrechterhalten. Es werden praktische Ausfiihrungen der Frequenz- 
teilung beschrieben, welche mit Kupferoxydulgleichrichtern in Ringanordnung als 
Modulatoren arbeiten, zur gleichzeitigen Erzeugung von 2 Kilohertz und 10 Kilo- 
hertz aus einer Eingangsfrequenz von 4 Kilohertz oder Frequenzteilungen im Ver- 
haltnis 1/5 bis 1/8 u. a. Zum Schlu®B wird darauf hingewiesen, daf} die Schal- 
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tungen so getroffen werden kénnen, daf gleichzeitig mit der Frequenzteilung 
auch eine Verstérkung moglich ist. Felsner. 


H. Bosse. Messung des Frequenzhubes bei Frequenzmodula- 
tion. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 54, 194—198, 1939, Nr.6. (Inst. Fern- 
melde- und Hochfrequenztechn, T. H. Braunschweig.) Das erste Verfahren besteht 
darin, daB man die frequenzmodulierte Schwingung in bekannter Weise mittels 
eines frequenzabhangigen Widerstandes, bestehend aus einem Reihenschwing- 
kreis, in eine gleichzeitig amplitudenmodulierte Schwingung umwandelt und aus 
der Amplitudenschwankung auf den Frequenzhub schlieBt, Hierbei muf der 
Scheinwiderstand des Reihenschwingkreises in Abhangigkeit von der Frequenz in 
kleinen Grenzen geniigend linear verlaufen. Beim zweiten Verfahren wird der 
Reihenschwingkreis von Verfahren 1 derart veranderlich gestaltet, dafi man mit 
einer Resonanzfrequenz alle Werte des von der modulierten Frequenz bestrichenen 
Bereiches einstellen kann. Verfahren 3 ist dadurch gekennzeichnet, dafi mittels 
eines Suchfrequenzverfahrens der Frequenzabstand der Seitenfrequenz mit maxi- 
maler Amplitude bestimmt wird, woraus sich der Frequenzhub berechnen aft. 
Wiahrend die beiden ersten Verfahren fiir beliebige Modulationsfrequenzen an- 
wendbar sind, ist Verfahren 3 je nach verlangter Genauigkeit auf kleinere Werte 
von f beschrankt. Der Aufwand an Schaltelementen ist bei dem letzten Verfahren 
am geringsten, da dieses nur einen abgestimmten Hochfrequenzverstarker bendtigt, 
wahrend die beiden ersten Verfahren mit einem Breitbandverstarker abeiten. 
Eine gleichzeitige Amplitudenmodulation ist bei den beiden letzten Verfahren 
ohne Einflu8. Die Genauigkeit der Messungen liegt normalerweise bei ungefahr 
+ 500 Hertz, ist jedoch bei Verfahren 3 durch Wahl kleiner Modulationsfrequenz f 
und erhéhter Ablesegenauigkeit der Mefiapparatur noch wesentlich zu steigern. 
Zum SchlufS8 wird das Verhalten der Verfahren bei nicht rein sinusférmiger Fre- 
quenzanderung behandelt. Die Verfahren lassen sich durch Verwendung einer 
Uberlagerungsstufe ohne weiteres fiir kurze Wellen anwenden. Felsner. 


Hans Piggee Ein neuartiges Richtantennensystem. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 54, 190—194, 1939, Nr. 6. Hinsichtlich der Speiseenergieleitungs- — 
spannung und des mechanischen Aufbaus bietet ein neuartiges Richtantennen- 
system gegentiber den bisher bekannten gewisse Vorteile. Dies Antennensystem, — 
welches auf Grund der auf Dipolen von Resonanzlinge auftretenden Strom- — 
spannungsverteilung entwickelt worden ist, besteht im Prinzip aus zwei gegen- 
iiberliegenden U-férmig gebogenen Drahtbiigeln, deren etwa 4/2 lange Schenkel 
um etwa 4/4 voneinander entfernt sind. Bei diesem, einem Doppelrahmen ahn-— 
lichen Gebilde, wirkt je ein Schenkel als spannungserregter Leitdipol und die 
beiden anderen Schenkel je als stromerregter Reflektordipol. Die beiden freien 
Schenkel jedes U-Rahmens werden miteinander verbunden und dienen als Ver- 
langerung einer erdsymmetrischen Energieleitung, sowie als Transformations- 
leitung zur stoffreien Anpassung. Dieser prinzipielle Aufbau eines 4 langen Leit- 
und Reflektordipolelementes 1&8t sich leicht zu Mehrfachsystemen, zu Dipolzeilen 
und Gruppen zusammensetzen. Zur Erfiillung giinstigster Anpassungsbedingungen 
werden die Strahlungswidersténde und Richtdiagramme unter Beriicksichtigung — 
der gegenseitigen Rtickwirkungen iiberschligig berechnet. Ein praktisches Aus- 
fiihrungsbeispiel eines solchen Richtantennensystems wurde zu experimentellen 
Messungen benutzt. Hierbei wurden zur besseren Biindelung in der Aquatorebene 
zwei solcher in 4/2 Abstand gesetzte Dipolsysteme verwendet, welche in der Mitte 
zweier nicht gekreuzter Verbindungsleitungen gespeist werden. Dabei zeigte sich, 


dafS die experimentell aufgenommenen Richtdiagramme mit den gemessenen 
lbereinstimmten. Felsner 
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Prurt Franz. Gewinn und Absorptionsflache von groffen Richt- 
_antennen. Hochfrequenztechn, u. Elektroak. 54, 198—204, 1939, Nr. 6. (Lab. 
_ Telefunken GmbH. Berlin.) Unter dem Gewinn einer Richtantenne wird, die 
Steigerung der Empfangsleistung verstanden, wenn bei konstanter Abstrahlleistung 
statt eines Einzeldipols eine Richtantenne benutzt wird. Als Absorptionsflache 
pezeichnet man diejenige Flache, durch die eine ebene Welle gerade so viel 
Energie transportiert, wie man ihr giinstigstenfalls durch die Antenne entziehen 
kann. Im mathematischen Teil werden Resultate abgeleitet: 1. fiir den Gewinn 
einer Dipolzeile aus N nebeneinander im gegenseitigen Abstand d angeordneten 
Dipolen gleicher Amplitude und Phase; 2. fiir die Verdopplung des Gewinnes 
ebener Antennenanordnungen durch Reflektoren; 3. fiir Antennen mit Strahlungs- 
maximum in der Hauptausdehnung der Antenne sowie fiir beliebig grote Absorp- 
tionsfliche bei beliebig kleiner geometrischer *"Flache. Die mathematisch abge- 
leiteten Resultate werden erlautert; es werden zunachst die Grenzgesetze fiir 
grofe einfache Antennenformen wiedergegeben und ferner untersucht, wie gro’ 
die Abweichungen bei endlichen Antennen sind. Dabei zeigt sich, daf der Gewinn 
yon Dipolantennen unabhingig ist von der Verteilung der Dipole tiber die 
Antennenflache. Felsner. 


M. Kreuzritter. Uber die Rundfunkentstérung von Aufzugs- 

anlagen,. Elektrot. ZS. 61, 49—51, 1940, Nr.3. (Reichspostzentralamt.) In der 
Praxis hat die Entstérung von Aufzugsanlagen fiir Gleichstrombetrieb vielfach 
_infolge Auftretens von Uberspannungen zu Durchschlagen der Stérschutzkonden- 
satoren und sogar zu Beschddigungen der Antriebsmaschinen gefihrt. Durch 
_Messungen mit einem Hochfrequenzspitzenspannungszeiger fiir 4kV und 10us 

Ansprechzeit konnten bei einer Anlage ohne Stérschutzkondensator Spannungen 
» bis zu 2kV festgestellt werden, die beim Einbau eines 2-1 uF-Kondensators noch 
héher lagen. Beim jedesmaligen Abschalten traten auBerordentlich intensive Span- 
“nungsiiberschlage auf, denen die Isolierstoffe auf die Dauer nicht gewachsen sind. 
“Durch eine Versuchsschaltung wurden die Uberschliage nach aufen in eine Funken- 
strecke verlegt. Dabei zeigte sich, da ohne Stérschutz beim Abschalten kaum 
sichtbare Uberschlage auftraten, wahrend mit Storschutz jedesmal kraftige Uber- 
schlagsfunken bemerkt wurden. Die Vermeidung von Schaden wird zwar erreicht, 
‘wenn man am Netzeingang entstdrt, jedoch wird hierdurch keine gentigende Tei- 
lung der Stérspannung erreicht und der Stérschutz meistens unwirksam. Am 
wirksamsten hat sich die Entstérung unmittelbar an den Birsten unter Einhaltung 
yon Schutzmafnahmen erwiesen; am einfachsten und billigsten in der untersuchten 
Anlage bewdhrten sich Schutzwiderstande von 2-1000 Ohm parallel zu den Stér- 
‘schutzkondensatoren, wobei keine Abschaltspannungen tiber 450 V auftraten. Weiter- 

hin wurden doppelpolig Kathodenfallableiter erfolgreich verwendet. Nachteilig 
hierbei ist die hohe Ansprechspannung von etwa 1200 V. Ein Erfolg war auch 
mit Hochleistungsspannungsableitern mit einer Ansprechspannung von etwa 600 V 
mu erzielen. Fiir die Praxis von gréfter Wichtigkeit ist die Feststellung von Uber- 
 spannungen. Mafigebend ist meist nicht die absolute Héhe der Spitzenspannung, 

sondern die Kenntnis, ob und wie haufig Uberspannungen auftreten. Zu diesem 
~ %weck wurden in die zu untersuchende mit Stérschutz ausgeriistete Anlage Fern- 
 sprechzihler in Reihe mit Hochleistungsspannungsableitern eingebaut. Es ergab 
sich, da® die Ableiter auferordentlich haufig, fast bei jedem Abschalten der 
_Maschine, ansprachen. Felsner. 


\ Herbert Buchholz. Konzentrische Leitungen mit langsgeschich- 
Mistem Dielektrikum-als -Bandsperren im m-Wellenbereich 
und darunter. Elektr. Nachr.-Techn. 16, 258—273, 1939, Nr. 10. (Zentrallab. 


r 
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Fernmeldew. AEG Berlin.) Verf. untersucht in ausfihrlicher mathematischer Be- 
trachtung die Eigenschaften von Kabeln mit geschichteten- Dielektriken. Ein 
solches ‘Kabel weist Frequenzbinder auf, fiir die es Sperrwirkung besitzt. Th 
den Durchla®bereichen lat sich durch Anpassung des Endwiderstandes eine 
normale Ubertragung sicherstellen, Einzelheiten beziiglich der Phasen- und Grup- 
penlaufzeit, der Dampfung, des Einflusses der geometrischen und elektrischen Kon- 
stanten werden ausfiihrlich besprochen und an Hand von Diagrammen erlautert.: 

H. Schaefer.: 
G. A. Griinberg. Uber einige Theoreme der Storungstheorie und: 
insbesondere tiber deren Anwendung in der Theorie der 
nichtstationaren Erscheinungen in Elektronenroéhren, C. R.. 
Moskau (N. S.) 25, 22—25, 1939, Nr.1. (Ind. Inst. Leningrad.) [S.858.] Mezxner.’ 


S. V. Bellustin. On the currents in vacuo between co-axial cy- 
linders. Journ. of Phys. USSR. 1, 251—261, 1939, Nr.3, (Phys.-Techn. Inst. 
Univ. Gorki.) [S. 896.] Krautz.: 


H. Hoffmann. Kupferoxydul-Trockengleichrichter fiir Strom- 
versorgungszwecke. ZS, d. Ver. d. Ing. 84, 61—68, 1940, Nr.4. (Berlin.)) 
Es wird iiber die Herstellung, den Aufbau, die Wirkungsweise, den Wirkungsgrad 
und die Anwendungsgebiete des Kupferoxydulgleichrichters berichtet. Im Gebiet 
kleiner Spannungen sind Trockengleichrichter (Kupferoxydul und Selen) selbst 
bei den hochsten Strémen allen anderen Gleichrichtern tiberlegen. Brunke. 


Harold A. Wheeler. Wide-band amplifiers for television. Proce. Inst.. 
Radio Eng. 27, 429—437, 1939, Nr.7. (Hazeltine Serv. Corp., Little Neck, N. Y.)) 
Das Maximum an gleichmafiiger Verstirkung iiber ein breites Frequenzband, 
welches mittels einer einzigen R6éhre erreicht werden kann, ist viel gréfer als 
in den tiblichen, einfachen Schaltungen, Zur Kennzeichnung eines giinstigen Ver- 
starkers dient das Produkt aus Bandbreite und Verstaérkungsfaktor jeder Stufe. | 
Dieses Produkt soll ein Maximum betragen, da die Bandbreite nur auf Kosteni 
des Verstaérkungsfaktors anwachsen kann und umgekehrt. Es werden Spezial- 
filter zur Ankopplung einer Verstairkerstufe an die niachste beschrieben. Eine 
theoretische Gegeniiberstellung dieser Filteranordnungen mit Ankopplungen, , 
welche mit negativer Riickkopplung arbeiten, zeigt, dafS in manchen Fallen die 
negative Riickkopplung Vorteile bringt. Aus einer einfachen allgemeinen Formel 
kann leicht das maximale Spannungsverhiltnis zwischen Eingang und Ausgang | 
des Verstirkers in Abhingigkeit von den Roéhrenkapazititen und der Frequenz-- 
bandbreite entnommen werden. Felsner. . 


Herbert Chase. Modern radio plant practice. Electronics 12, 9—11, 1939, . 
Nr. 12. Es wird ein Uberblick iiber die neuzeitlichen Einrichtungen der Rundfunk- - 
geratefertigung der Stromberg-Carlson-Telefon-Manufacturing Company gegeben, . 
insbesondere wird die FlieSfabrikation von Lautsprechern beschrieben, An Hand | 
von Photographien wird die laufende Fertigung von Pappkonen, die durch eine: 
spezielle Vorrichtung zusammengeklebt werden, gezeigt, ferner die Herstellung | 
von Sprechspulen nach neuartigem Wickelverfahren. Besondere Maschinen dienen 
zur Herstellung der Stahlchassis und der zugehérigen Permanentmagnete, Der: 
Zusammenbau der Systeme geschieht an 2 etwa 100m langen Bandern, welche | 
zwischen je zwei Einzelarbeitsplatzen entlanglaufen, die fertig montierten Systeme 


gelangen in die Priifraume, wo der Abgleich und die mechanische Priifung vor- 
genommen werden, Felsner. 


J. Zakovsky. Ober ein neues Verfahren bei Schirmbildaul- 
nahmen (Schirmbildaufnahmen im Mittelformat.) Fortschr, a. d. 


ya: 


noch nicht zu trennen. 
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_.Geb. d. Rontgenstr. 61, 31—35, 1940, Nr.1. (Zentral-Roéntgeninst. Allg. Krankenh. 


Wien.) 
Julian Bartsch. Bemerkungen zur vorstehenden Arbeit von Lake 


kovsky. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 61, 35—36, 1940, Nr.1. Verf. berich- 


tet iiber ein Schirmbildaufnahmeverfahren, das durch Verwendung eines etwas 


gréferen Formates (60 mal 60 gegeniiber 24 mal 24mm) Vorteile bringt: Ver- 
ringerung der erforderlichen Vergroferung bei Betrachtung und Projektion und 


dadurch bessere Schiarfe, Anwendbarkeit empfindlicherer Emulsionen und hoch- 


konzentrierter Entwickler, da ein gréberes Korn nicht stort. Die zweite Arbeit 
gibt zur ersten einige kurze bestitigende Auferungen. H. Schaefer. 


F. Branscheid. Die Leistungsfahigkeit von Sechirmbild- und Roll- 
papieraufnahmen bei Reihenuntersuchungen. Fortschr. a. d. Geb. 
d. Rontgenstr. 61, 24—30, 1940, Nr.1. (Med. Univ.-Polikl, Jena.) Verf. berichtet 
kritisch iiber’ eine vergleichende Untersuchung an 1100 Patienten tiber die Brauch- 
barkeit der genannten Verfahren. Beide erweisen sich der Methode der direkten 
Aufnahme auf normalen doppelt begossenen Réntgenfilm gegentiber als unter- 
legen. Untereinander sind sie etwa gleichwertig. Die etwas bessere Zeichen- 
scharfe des Papierbildes steht dem Vorteil geringeren Gewichtes der Bildkartei 
und geringeren Preises der Aufnahme beim Schirmbildverfahren gegeniiber. 

H. Schaefer 
J. van Overbeek, L. Reed Brantley and G. W. Potapenko. Effect of ultra- 
short radio waves on plant growth. Science (N. S.) 90, 470—471, 1939, 
Nr. 2342. (Pasadena; William G. Kerckhoff Lab. Biolog. Sci.; Lab. Phys. Calif. Inst. Tech- 
nol.) Verff. berichten iiber Bestrahlungsversuche zur Beeinflussung des Wachstums kei- 
mender Weizenkérner durch ein Ultrakurzwellenkondensatorfeld bei 2,5m Wellen- 
lange. Es ergibt sich eine wachstumsverlangsamende Wirkung, die auf eine 
auxinzerstérende Wirkung der durch die Ultrakurzwellendurchflutung entstehen- 
den Warme zuriickzuftihren ist. H, Schaefer. 


6. Optik 


M. v. Laue. Goethes Vorahnungen kommender naturwissen- 
schaftlicher Ideen. ZS. f. Unterr. 53, 10, 1940, Nr.1. (Berlin.) [S.857.] 

Brandt. 
Gerhard Léschner und Peter Brauer. Erzeugung desoptischen Doppler- 
Effektes mit bewegtenSpiegeln undsein Nachweismiteinem 
Interferometer nach Pérot-Fabry. ZS. f. Unterr. 53, 10—15, 1940, 
Nr.1. (Phys. Inst. T. H. Miinchen.) Verff. setzen kleine zweckentsprechend ge- 
baute Spiegelchen auf eine Scheibe, die von einem Motor in schnelle Umdrehung 
versetzt werden kann. Das Spiegelbild der Lichtquelle lauft je nach Umdrehungs- 
richtung vom Beobachter ab oder auf ihn zu (v = 468m/sec). Verff. untersuchen 
die Bedingungen fiir den Nachweis des Doppler-Effektes mittels des Pérot-Fabry- 
Interferometers und geben die Versuchsergebnisse an. Die Verschiebung der 
Ringradien ist eben merklich. Da das Auflésungsvermégen des Interferometers 
1/44 = 105 und die Wellenlangenainderung 44/4 = 10° waren, sind die Linien 
Brandt. 


E. Gaviola. A new method for testing Cassegrain mirrors. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 29, 480-—483, 1939, Nr.11. (Obs. Nac, Cordoba, Argent.) Verf. 
beschreibt eine neue Anordnung zur Priifung Cassegrainscher Spiegel, welche 
die Verwendung grofer Spiegel als Hilfssystem vermeidet. Sie besteht darin, daf 
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man vor den Spiegel eine Konvexlinse setzt, die ein reelles Bild einer ausgeleuch- 
teten engen Blende entwirft und die resultierende Aberration nicht gemessen 
wird. Die Aberration der Linse wird numerisch eliminiert nach Ausfiihrung einer 
unabhingigen Messung mittels eines kleinen Planspiegels, der sich in geeigneter 
Entfernung befindet. Die Longitudinalaberration des Cassegrain-Spiegels allein 
kann auch direkt durch Verschiebung des kleinen Planspiegels erhalten werden. 
Die Methode erzielt hohe Genauigkeit und kann auf jede konvexe Flache ange- 
wandt werden. Szivessy. 


Ricardo Platzeck and E. Gaviola) On the errors of testing and a new 
method for surveying optical surfaces and systems, Journ. Opt. 
Soc. Amer. 29, 484—500, 1939, Nr. 11. (La Plata Obs.; Cordoba Obs. Argent.) Verff. 
untersuchen die bei der Priifung parabolischer Spiegel nach den Methoden der 
Longitudinalaberration und der “Transversalaberration erforderliche Genauigkeit 
und die dabei auftretenden Fehler; es wird gezeigt, daf diese Methoden die 
erforderliche Genauigkeit von 1/10 Wellenlinge pro Zone im allgemeinen nicht 
erreichen. Von dem Verff. wird daher eine neue Methode entwickelt, die darin 
besteht, dai die Kaustik (geometrischer Ort der Kriimmungsmittelpunkte der 
Flachenelemente) bestimmt wird. Mit dieser Methode lat sich leicht eine Ge- 
nauigkeit erzielen, die noch gréfer ist als 1/10 Wellenlange pro Zone. Die Zonen 
kénnen dabei verhaltnismafig breit sein. Sekundire Zonen und Details der Ober- 
flache kénnen ebenso gut und selbst noch besser bestimmt werden als bei Be- 
nutzung eines ebenen Spiegels in Verbindung mit einem parabolischen. Die experi- 
mentellen Einzelheiten des Verfahrens werden von den Verff. unter Beigabe von 
Priifungsergebnissen eingehend erlautert. Durch Benutzung eines diinnen Drahtes 
an Stelle einer Messerschneide lassen sich systematische Fehler vermeiden und 
héhere Genauigkeiten erzielen. Die Methode der Verff. la8t sich auf die quanti- 
tative Priifung konvexer Flachen, wie z. B. Cassegrainscher Spiegel, anwen- 
den; auferdem la®t sie sich zur Bestimmung des Astigmatismus, zur Untersuchung 


einzelner Linsen bzw. von Linsensystemen, zur Priifung Schmidtscher Korrek- 


tionsplatten usw. verwenden. Ihre Genauigkeit hangt nicht von dem Wert der ~ 


Aberrationen ab, so daf} auch Oberflichen, die betriichtlich von der sphiarischen 
Form abweichen, mit ihr ebenso gut gepriift werden kénnen wie sphirische 
Flachen, Hierdurch wird ein Hilfsmittel bei der genauen Fertigung solcher Flachen 
an die Hand gegeben. Szivessy. 


Miss M. E. Sutton and A. Harvey. The dispersion of a prism. Proe. Phys. 


Soc. Bl, 803—804, 1939, Nr.5 (Nr. 287). (Wigan Mining Techn. Coll.) Es wird auf 
eine in Monk, ,,Light, Principles and Experiments‘ (1937) angegebene Formel 
fiir die Dispersion D eines Prismas hingewiesen, die lautet: D = d@O/dd 


Prismenwinkel, r der Winkel des Strahles im Prisma gegen die Normale der ersten 
Prismentliche, i’ der Winkel des aus dem Prisma austretenden Strahles gegen die 
Normale der zweiten Prismenfliche, B die Konstante der Cauchy schen Formel 
n = no+- B/d*, Die Verff. diskutieren diese Dispersionsformel von Monk im 
Hinblick auf ihre experimentelle Priifung und geben in einer kleinen Tabelle 
fiir ein spezielles Prisma eine Gegeniiberstellung der berechneten und der. ex- 
perimentell ermittelten Dispersionswerte in Abhingigkeit vom Einfallswinkel i des 
Strahls, fiir i zwischen 50° und 90°. Picht. 


J. D. Hardy and A. I. Ryer. A recording infra-red spectrophoto- 
meter. Phys. Rev. (2) 55, 1112, 1939, Nr. 11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Russel Sage 
Inst. Pathology New York.) Kurze Notiz betreffend ein Registrierspektrometer mit 


= —2Bsin a//*cosi’cosr. Hier ist O die Ablenkung durch das Prisma, a der 
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 awei Lichtwegen, die eine Differentialthermosaule beeinflussen und direkte Re- 
gistrierung von Absorptionsspektren in prozentualer Angabe gestatten. Der Spek- 
tralbereich von 0,4 bis 15u kann in 30 Minuten aufgenommen werden. Genauig- 
_ keit der Intensitatsregistrierung + 3 °/o. Reinkober. 


F. EB. J. Ockenden. Effect of tube-length on the visibility of dust 
“particles with an oil-immersion objective. Nature 144, 516, 1939, 
Nr. 3646. (Finchley.) Bei Immersionmikroskopobjektiven mit grofer Apertur ist 
eine vollstiindige Korrektur auf sphiarische Aberration praktisch unmédglich. Bei 
der Herstellung wird daher+ die Korrektur fiir das innerste und duferste Drittel 
der Apertur méglichst vollkommen ausgefihrt; fiir die Zwischenzone ist die 
Korrektur weniger vollstandig. Wird mit voll wirkender Apertur auf ein Objekt 
eingestellt, so gelangen die von den beiden gut korrigierten Zonen kommenden 
Strahlen hauptsichlich zur Wirkung. Ist das Objekt aber trocken auf dem Objekt- 
trager befestigt und so beschaffen, da’ keine gebrochenen oder gebeugten Strahlen 
durch die duGerste, gut korrigierte Zone des Objektivs gelangen, so ist im allge- 
meinen eine Tubusverstellung nétig, da jetzt nur die innerste, gut korrigierte 
Zone, sowie die mittlere, weniger gut korrigierte Zone allein wirksam sind und 
die Korrektur der letzteren nie genau mit der Korrektur der (ausfallenden) 
fuBeren Zone iibereinstimmt. Die von Beadle und Patterson (s. diese Ber. 
S.130) beschriebene Beobachtung ist damit erklart und hat keine besondere physi- 
- kalische Bedeutung. Szivessy. 


_B. K. Johnson. An achromatic objective for use in ultraviolet 

microscopy. Proc. Phys. Soc. 51, 1034—1039, 1939, Nr.6 (Nr. 288). (Imp. Coll. 
r Se. Technol.) Verf. beschreibt ein stark vergré®erndes achromatisches Mikroskop- 
 objektiv fiir das ultraviolette Spektralgebiet. Ziel der Konstruktion war, ein 
 Mikroobjektiv zu erhalten, das, im Sichtbaren (z. B. bei der Wellenlainge 5461 A) 


- 


y fokussiert, denselben Fokus fiir eine oder mehrere ultraviolette Wellenlangen 
 beibehalt. Als Material dienten Lithiumfluorid und Quarzglas. Die Durchrechnung 
a erfolgte nach den bekannten Methoden von Conrady. Das Linsensystem wurde 
3 fiir die beiden Wellenlingen 5461 und 2749 A achromatisiert; die Korrektur be- 
_ziiglich spharischer Aberration wurde fiir letztere Welienlinge durchgefiihrt. Es 
; wurden folgende Radien erhalten: 71 — 7,937 mm, re = rs = 6,372 mm, rs = 1887 mm, 
wobei r: der Radius der dem Bilde nachsten Flache, re = rs der gemeinsame Ra- 
dius der beiden Linsen und rz der Radius der dem Objekt nachsten Flache ist. 
r, und rz beziehen sich auf die Lithiumfluorid-, r; und r, auf die Quarzlinse; die 

x Dicke der Lithiumfluoridlinse war 4,0, die der Quarzlinse 2,0mm. Als Kontakt- 
schicht zwischen beiden Linsen wurde Glycerin benutzt. Da ra sehr gro ist, kann 


ohne weiteres auch eine Ebene an Stelle der 71 entsprechenden Kugelflache be- 

nutzt werden, ohne da die Aberrationen sich merklich dndern, Verf. weist 
- darauf hin, da® sich Magnesiumoxyd als Poliermittel fiir Lithiumfluorid besonders 
gut eignet. Die chromatische Aberrationskurve zeigt, dafi das Objektiv sich be- 
4 ziiglich der Farbkorrekturen praktisch wie ein Apochromat verhalt, eine Folge der 
 geringen Dispersion des Lithiumfluorids und des Quarzglases. Da mit dem Objek- 
tiv ein gréferer ultravioletter Wellenlangenbereich benutzt werden kann, ohne 
da das Bild sich merkbar Andert, so ist eine weit gro®ere Beleuchtungsstarke 
verwendbar als bei der bisherigen Ultraviolettmikroskopie und eine Herabsetzung 
der Expositionsdauer moéglich. Verf. benutzte als Lichtquelle eine Quecksilber- 
hochdrucklampe mit geeigneten Ultraviolettfiltern. Fiir diese Filter wurden fol- 
gende Angaben beziiglich des Durchliassigkeitsbereiches A gemacht: W 00 dsches 
Glas (Dicke 1imm) A = 4000 — 3100 A; versilberter Quarz A = 4400 — 2950 A; 
 KCl-Kristall nach Pohl selektiv absorbierend gemacht durch geeignete Tempe- 


~~ 
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rierung und  darauffolgendes Elektronenbombardement (Dicke 3 mm) 
A = 4000—2300 A; Schwefelkohlenstoff in Quarzkiivette (Dicke 0,5 mm) 
A = 7000—3600 und 2900—2650; Weifies Zellophan (Dicke 0,32 mm) 
A = 7000 — 2250 A. Szivessy. | 


Albert Auer. Die Verwendung des Rollfilms und die Messung 
der Belichtungszeit in der Mikrophotographie. ZS. f. wiss. 
Mikrosk. 56, 259—263, 1939, Nr.3. (Miinchen.) Die Verwendung des Rollfilms in 
Mikroaufnahmegeraten, die tiir Plattenformate 9X 12 cm eingerichtet sind, ist leicht 
mittels einer Rollfilmkassette méglich. Zur Bestimmung der Belichtungszeit wird 
der Diaphot von Zeiss-Ikon vorgeschlagen, da Probebelichtung bei Filmen nicht so 
gut durchzufiihren sind wie bei Platten. Es wird geraten, die Belichtungszeit fir 
eine bestimmte Objektiv-Okularkombination unter Vorschaltung des Filters (z. B. 
Agfa 75) zu messen, und Umrechnungsfaktoren fiir andere Kombinationen und Ver- 
gré®erungen rechnerisch zu ermitteln und in einer Tabelle festzulegen. Staude. 


A. Krogh-Christoffersen. Das Mikrophotographieren ohne photo- 
graphische Gerate. ZS. f. wiss. Mikrosk. 56, 301—308, 1939, Nr. 3. (Kopen-- 
hagen.) Verf. emptiehlt, fiir klinisch-diagnostische Zwecke unter Verzicht auf eine» 
photographische Kamera das mikroskopische Bild auf lichtempfindliches Papier zu | 
projizieren, und von dem so erhaltenen Negativ Abziige ebenfalls auf Papier zu | 
machen. Die Ausfiihrung wird im einzelnen beschrieben. Als bestgeeignetes Pa-- 
pier hat sich Igestat-Papier erwiesen. Der Vorteil des Verfahrens soll in seiner’ 
Billigkeit, der Unabhangigkeit vom Format, und daran, dafi keine Kérnigkeit aul- - 
tritt, liegen. Die Scharfe hangt nur von der Leistungsfahigkeit der Optik ab. Staude. . 


W. Schmitz. Lichtstarkemessungen an photographischen Objek--: 
tiven. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 78, 1989, Nr.2. (Bonn.) Die mittels eines | 
Luxmeters angestellten Lichtstarkemessungen photographischer Objektive ergaben 
Abweichungen des wirklichen von dem theoretischen Wert, wie er aus dem 
Offnungsverhaltnis sich bestimmen lat, bis zu 50%. Untereinander hatten manche — 
Objektive sogar noch gréfere Abweichungen. Es wird auf die unangenehmen 
Folgen, vor allem fiir Farbaufnahmen, hingewiesen. Die Methode wurde weiterhin 
benutzt, um die Absorptions- und Reflexionsverluste fiir die verschiedenen Objek- 
tive zu ermitteln. Staude. 


I.L.Roich, Determination of the sensitivity of a photoncounter. 
C. R. Moskau (N.S.) 24, 687—689, 1939, Nr.7. (Dep. Phys.’ Ind. Inst. Odessa.) 


[S. 891.] Rehbein, 


Gerhard Hartleif,§ Spektralanalytische Bestimmung niedriger 
Aluminiumgehaltein Stahl und Eisen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 13; 
295—297, 1940, Nr.7. (Dortmund-Hérde.) Die spektralanalytische Bestimmung von 
Aluminium in Stahlelektroden kann mit derselben Genauigkeit wie die chemische 
durchgefiihrt werden. Besonders gute Resultate ergaben schnell erstarrte Proben. 
Die Aufnahmen werden mit kondensiertem Funken gemacht. Rutharat. 


K. J. De Juhasz. Zur Geometrie der optischen Indikatoren. ZS. 
f Instrkde. 60, 1—10, 1940, Nr.1. (Versuchsanst. Pennsylvania State Coll.) Nach 
einem kurzen Uberblick iiber die physikalischen und technischen Messungen, bei 
denen ,,optische Indikatoren* benutzt werden, bei denen die Mefergebnisse also 
durch optischen Lichtzeiger fiir visuelle oder photographische Beobachtung an- 
gezeigt werden, bespricht der Verf. die Grundlagen der Wirkungsweise dieser Indi- 
katoren, indem er — bei Beschrinkung auf Spiegeldrehungen um eine den Spiegel 
im Schnittpunkt mit dem einfallenden Strahl treffende Achse — in anschaulicher, 
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jede Rechnung vermeidender Weise mit Benutzung eben- und raumlich-geometri- 
pseher. Methoden die Richtung des reflektierten Strahles bestimmt. Hierbei nimmt 
_ der Verf. sowohl fiir den Winkel zwischen einfallendem Strahl und Drehachse des 
” Spiegels als auch fiir den Winkel zwischen dieser und der Spiegelnormalen ganz 
 beliebige Werte an, die nachtraglich spezialisiert werden. Auch auf den Einfluf 
von Dejustierungen des Spiegels geht der Verf. kurz ein. Picht. 
BR. Suhrmann und W. Berndt. Uber die irreversiblen Anderungen 
des elektrischen Widerstandes und des Lichtreflexionsver- 
-moégens von bei tiefen Temperaturen kondensierten An- 
- timon-, Arsen-, Tellur-, Eisen- und Silberschichten. Zs. ft. Phys. 
re 115, 17—46, 1940, Nr.1/2. (Phys.-Chem. Inst. T. H. Univ. Breslau.) [S. 917.] 
s Suhrmann. 
_ J. Bor, A. Hobson and C. Wood. The application of a new photo- 
electric method tothe determination ofthe optical constants 
of some pure metals. Proc. Phys. Soc. 51, 932—941, 1939, Nr.6 (Nr. 288). 
_ (Phys. Dep. Coll. Technol. Manchester.) Verff. haben die optischen Konstanten 
~ von Metallen nach der von Drude angegebenen Methode gemessen, wobei jedoch 
an Stelle okularer Beobachtung der Kompensationsstellung des Soleil schen Kom- 
’ ‘pensators bzw. des Analysators eine Bestimmung dieser Stellung mittels einer 
a Photozelle in Verbindung mit einem Linde mannschen Elektrometer trat. Zur 
_ Vermeidung der Fehler, die infolge der stets vorhandenen Aufhellung des Unter- 
_ grundes bei den Dunkelstellungen und der unvermeidlichen Unregelmafigkeit der 
4 Lichtquelle auftreten, wurde ein kompensierendes zweites Strahlenbiindel benutai, 
das von der Lichtquelle nach Eintritt in den Spektrometerspalt durch Reflexion 
abgezweigt wurde und auf eine zweite, der ersten entgegen geschaltete Photozelle 
fiel. Die Genauigkeit, mit der Brechungsindex n und Extinktionskoeffizient k ge- 
- messen werden konnten, war etwa 0,01. Das Verfahren gestattet Anwendung nicht 
nur im sichtbaren, sondern auch im ultravioletten Bereich und ermoglicht eine 
schnelle Messung innerhalb des gesamten Spektralbereiches, ohne dai} eine merk- 
liche Anderung der Metalloberflache wahrend der Mefireihe eintritt. Untersucht 
wurden Kupfer, Nickel, Chrom, Palladium und Zink zwischen etwa 4000 und 
11000 A. Die Mefergebnisse fiir n und k sind in Tabellen zusammengestellt. Die 
Dispersion von n ist aufierdem fiir simtliche untersuchten Metalle dargestellt, fir hk, 
den Absorptionskoeffizienten nk, die Differenz n2 —k? und das Reflexionsver- 
mégen R wird die graphische Darstellung der Dispersion fiir Zink, Chrom und 
Palladium gegeben. Kupfer und Nickel wurden zwischen 4300 und 9500A_ ge- 
messen. Die absoluten Werte fiir n und k stimmen hier mit den von friiheren Be- 
obachtern erhaltenen nicht iiberein, wohl aber ihr Dispersionsverlauf. Zink wurde 
im Bereich zwischen 4300 und 11 300 A untersucht. Da eine Absorptionsbande im 
Ultrarot vorhanden ist, erréicht nk bei 8750A ein Maximum; die Dispersions- 
kurven von n,k und n? — k? zeigen Maxima bzw. Minima bei 9250, 10250 und 
9800 A. Das Reflexionsvermégen R zeigt ein Minimum bei 10000 A, in Uberein- 
stimmung mit einer fritheren Beobachtung von Coblentz. Diese Existenz einer 
_infraroten Absorptionsbande bei Zink bestatigt eine friihere Vermutung von Mott 
und Jones. Chrom zeigt zwischen 4000 und 11000 A kein Anzeichen der Existenz 
i einer Absorptionsbande, im Gegensatz zu der friiheren Angabe von Fréede- 
-ricksz, wonach eine solche bei etwa 5500A vorhanden sein soll; dagegen ist 
eine leichte Andeutung eines Maximums von n und n2—k? in der Nahe von 
10000 A vorhanden, wahrend k dort einen Anstieg zeigt. Palladium zeigt zwischen 
4000 und 9600 A keine Absorptionsbande; falls (entsprechend der Vermutung von 
Mott und Jones) eine Absorptionsbande vorhanden ware, miifite sie im 
 Bereiche gréferer Wellenlangen liegen. Szivessy. 
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J. Bor, A. Hobson and C. Wood. The optical constants of copper- 
nickel alloys. Proc. Phys. Soc. 51, 942—951, 1939, Nr.6 (Nr. 288). (Phys. Dep. 
Coll. Technol. Manchester.) Verff. haben mit der Methode, die sie zur Messung 
‘der optischen Konstanten der Metalle benutzt haben (vgl. vorstehendes Referat)t 
auch die optischen Konstanten von Kupfer-Nickel-Legierungen zwischen 4358 und 
9400 A bestimmt. Die untersuchten Legierungen hatten folgenden Nickelgehallt! 
(ausgedriickt in*Gewichtsprozenten): 0; 3,0; 5,5; 8,5; 11,33 13,75 16,55, 24;7ceaoees 
45,1; 53,2; 64,9; 76,0; 87,8; 100. Die fiir die einzelnen Wellenlangen erhaltene 
Werte des Brechungsindex n, Extinktionskoeffizienten k und Absorptionskoeffi- 
zienten nk haben Verff. tabellarisch zusammengestellt; aufierdem wurden n, k 
und nk als Funktion der Wellenlange graphisch dargestellt. Nach der von Mott 
und Jones (Theory of alloys. 1935. S.109) gegebenen Formel lat sich die 
Lage der kiirzeren Grenzwellenlange der Absorptionsbande einer Kupfer-Nickel- 
Legierung berechnen; danach miifte eine solche Legierung mit 10°/o Nickelgehalt 
ein Minimum ‘der n k-Kurve bei etwa 8000 A aufweisen, das sich bei zunehmendem 
Nickelgehalt nach gré®eren Wellenlangen verschieben wiirde; nach den Messungs- 
ergebnissen der Verff. tritt jedoch eine Verschiebung in dem nach dieser Theorie 
geforderten Ausmaf} nicht ein. Szivessy. | 


F. M. Quodling and D.P. Mellor. The double refraction of BaCdCl,- 4 H,0.) 
ZS..f. Krist. 102, 146, 1939, Nr.2. (Sydney.) Angabe der optischen Konstanten } 
von BaCdCl: : 4 H20. Szivessy. . 


P. H. Hermans und P. Platzek. Die polarisationsoptische Analyse? 
des Deformationsvorganges isotroper Hydratcellulose-- 
faiden. I. Die Doppelbrechung in ungequollenem Zustand.. 
Il Die Doppelbrechung in gequollenem Zustand. ZS, f. phys.. 
Chem. (A) 185, 260—305, 1939, Nr.4. (Ginneken-Breda/Holland.) Die in friitheren | 
Arbeiten nach der Methode der Quellungsisotropie erzielten Ergebnisse tiber den | 
Verlaut der Orientierung in Funktion der Dehnung bei isotropen Hydratcellulose- - 
faden verschiedenen Quellungsgrades und verschiedener Herstellungsweise stehen | 
in vorziiglicher qualitativer Ubereinstimmung mit der im trockenen Zustande | 
gemessenen spezifischen Doppelbrechung. Auch bestitigt sich die mit Hilfe der ‘ 
Quellungsanisotropie gemachte Entdeckung, dafi beim Vergleich des Dehnungs- | 
vorganges von Faden verschiedenen Quellungsgrades nicht der experimentelle, 

sondern der auf den trockenen Zustand bezogene, ,,charakteristische Dehnungs- 

grad“ v, mafgebend ist fiir die erzielte Orientierung, — In einer nichsten Arbeit 

soll die optische Untersuchung gequollener Fiiden behandelt und auch die quan- 


titative Beziehung zwischen optischer und Quellungsanisotropie diskutiert werden. 
(Ubersicht d. Verff.) Dede. 


Alexandre Rothen and P. A. Levene. Rotatory dispersionand absorp- 
tion spectra of carboxylie acids and hydrocarbons contai- 
ning a phenyl or cyclohexyl group. Journ. Chem. Phys. 7, 975—983, 
1939, Nr.11. (Rockefeller Inst. Med. Res, New York.) Verff. untersuchten den 
wechselseitigen Einfluf zweier chromophorer Gruppen eines Molekiils auf die- 


optische Drehung und zwar durch Messung von Absorption und Rotationsdisper- 
sion der Verbindung 


H 
; 4 R, — CH; 
R,—(CH»)n,—C—(CHa)n,—R3 R; = CeH;, CeHy, oder CoH. 
X = COOH oder CH; 
(CHo)n,X 
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_ Andert man m oder ns, so behalt der Drehungsbeitrag der Gruppe X stets das 


gleiche Vorzeichen, selbst wenn die Gesamtdrehung ihr Vorzeichen umkehrt. So 
]4Bt sich die Rotationsdispersion von Alkyl-Cyclohexyl-Essigsaure im Bereich von 
6300 bis 2465 A durch eine zweitermige Drudesche Formel ausgezeichnet wie- 
dergeben, obwohl die molare Drehung zwischen — 1,29° und + 260° variiert. Ein 
weiteres Beispiel ist die Methyl-Benzyl-Propionséure, die in reinem Zustand 
linksdrehend, in Heptanlésung rechtsdrehend ist. Die Rotationsdispersion ist 
normal im ersten Fall, anomal im letzteren, dagegen bleibt der Beitrag der 
COOH-Gruppe stets negativ. Stellt Rs eine Phenylgruppe dar, so erhebt sich die 
Frage, ob diese oder die Carboxylgruppe den ersten Teilbeitrag zur Drehung 


 liefert. Verff. fiihren eine Reihe von Griinden dafiir an, dafi dieser erste Beitrag 


der Carboxylgruppe zugeordnet werden mufs, obwohl die Phenylgruppe eine 
schwache Bande bei lingeren Wellen besitzt. Diese Griinde gehen im wesent- 
lichen auf einen Vergleich der Rotationsdispersionskurven verschiedener homo- 


 loger aliphatischer Carboxylséuren und der entsprechenden Sauren der Phenyl-, 


Benzyl- und Phenetylreihe zuriick, wobei jeweils nz variiert wird. Man muf} daher 
schlieBen, dafs die langwellige Phenylbande keinen mefbaren Beitrag zur Rotation 
der Sduren liefert, Aus den Dispersionskurven der Drehung kann man weiter 
schlieSen, daB in allen phenylierten Essigsiuren, unabhangig von der Grofe von 
ms, der Vicinaleffekt der Phenylgruppe auf den Drehungsbeitrag der Carboxyl- 
gruppe der gleiche bleibt. Ebenso zeigen auch die Cyclohexylgruppe und die 
Hexylgruppe als Rs einen 4hnlichen Vicinaleffekt auf die COOH-Gruppe, wobei 
der Abstand (GréSe von ns) wieder einen sehr geringen Einfluf} besitzt. AuBer 
den Rotationsdispersionskurven werden auch die gewéhnlichen Absorptionsspektren 
der meisten untersuchten Verbindungen angegeben und die beobachteten Banden- 
verschiebungen werden in Beziehung gebracht zum Abstand von Phenyi- und 


-Carboxylgruppe. Die beobachteten Maxima sind tabelliert. Kortiim-Seiler. 


N. S. Bayliss and A. L. G. Rees. Interpretation of the visible ab- 
sorption of bromine. Journ. Chem. Phys. 7, 854—855, 1939, Nr.9. (Chem. 
Dep. Univ. Western Australia.) Verff. diskutieren die beiden fiir das sichtbare 


Bromkontinuum von Mulliken aufgestellten Deutungen: 

(1) Re Cit ant St 8H, < "2 5}, B: 3H, «25, -Kopplung# —&, 

(2) Ady <—'2), B: i) ay 2p Fy <— "253 Kopplung 4 — 2. 

Nach Mulliken ist die erste Deutung fiir das verhaltnismafig schwere Brom- 


~Molekiil wahrscheinlicher. Aus den Potentialkurven des Brommolektils folgt die 


Richtigkeit der ersten Deutung. Frerichs. 


F Rossler. Uber die kontinuierliche Strahlung der Queck- 
~silberhochdruckentladung, Verh. D. Phys. Ges. (3) 20, 109—110, 19395 


Nr.2. (Berlin.) [S. 922.] Staude. 


Otto Redlich. Anharmonicity of CH vibrations and product rule. 
Journ, Chem. Phys. 7, 856, 1939, Nr.9. (Dep. Chem. Univ. Berkeley, Cal.) Verf. 
wendet die von ihm gemeinsam mit Teller aufgestellte Produktregel fiir die 
anharmonischen Faktoren a der CH-Bindungen auf eine Reihe von Spektren von 
Kohlenstoffverbindungen an. Frerichs. 


E. Bright Wilson jr. A method of obtaining the expanded secular 
equation for the vibration frequencies of a molecule. Journ. 
Chem. Phys. 7, 1047—1052, 1939, Nr. 11. (Mallinckrodt Chem. Lab. Harvard Univ. 
Cambridge, Mass.) Es wird eine Methode zur Bestimmung der Gleichungen fir 


die Schwingungsfrequenzen eines Molekiils angegeben. Das Verfahren hat den 


bu 
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Vorteil, da® es sofort zu einer algebraischen Gleichung fiihrt. Die Vor- und Nach- : 
teile der Methode werden eingehend diskutiert. Am Beispiel eines allgemeinen | 
nichtlinearen dreiatomigen Molekiils wird dieses Verfahren algebraisch demon- - 
striert. Verleger. . 


R. H. Gillette and Eugene H. Eyster. The fundamental rotation-vibra-- 
tion band of nitric oxide. Phys. Rev. (2) 56, 1113—1119, 1939, Nr.11.. 
(Dep. Chem. and Dep. Phys. Univ. Ann Arbor, Mich.) Die Grundrotations- - 
schwingungsbande von NO wurde mit der grofen Dispersion eines Echelette- - 
Gitters aufgenommen und vollkommen analysiert. Mit diesen Ergebnissen und | 
den vorliegenden Daten aus Elektronenbanden wurden die folgenden Molekitl- - 


konstanten fiir den Normalzustand erhalten: #, = 1904,03 (*JZ,),)s 1903,68 (7J7),) em}, , 
o,«, = 13,97em™!, », y, = —1,20- 10-* em~1, B, = 1,7046 em", 
I, = 16,428 - 10-49 gem?, r, = 1,1508 A. Verleger. . 


E. C. W. Smith, The emission spectrum of hydrocarbon flames. } 
Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 110—125, 1940, Nr. 956. (Imp. Coll. Se. Technol. . 
London.) Verf. untersuchte das Emissionsspektrum von stationiren Flammen und | 
von Explosionsflammen verschiedener Kohlenwasserstoffe, wie Athylen und | 
Propan, in Luft und in Sauerstoff. In Erganzung dazu wurden die Kondensations- - 
produkte der Reaktionen chemisch untersucht und ferner die Explosionsgrenzen | 
der verschiedenen Gemische festgestellt. Ein bei gewissen Drucken auftretender ° 
Kohlenstoffniederschlag wird von dem Verf. auf die wahrscheinliche Polymeri- - 
sation von C,-Molekiilen zuriickgefiihrt. Die Beobachtungen des Verf. ergeben 
ferner eine Deutungsméglichkeit fiir die von Townend, Chamberlain und 
Hsieh in verschiedenen Kohlenwasserstoff-Flammen gefundenen griinflammigen | 
Gebiete. Die in den Spektren von Kohlenwasserstoff-Flammen auftretenden, unter ' 
dem Namen Athylen-Flammenbanden bekannten Banden werden von dem Vert. . 
einem isomeren Formaldehydmolekiil HCOH zugeschrieben. Bomke. | 


A. G. Gaydon and R. W. B. Pearse. The spectrum of rubidium hy-: 
dride, RbH. I Analysis. Proc. Roy. Soe. London (A) 173, 28—837, 1939, | 
Nr. 952. In einem Gasentladungsrohr, das in einer engen Kapillare Rubidium und 
Wasserstoff enthielt, wurde das dem RbH-Molekiil zugehérige Spektrum beobachtet. 
Das Spektrum wurde mit einem 6m-Gitter photographiert und analysiert. Es_ 
ahnelt den ,,Viellinien“-Banden der Alkalihydride und entspricht einem Elektronen- 
iibergang 1 — 12, Das Bandensystem ist stark nach Rot abschattiert, entsprechénd 
einer starken Anderung in der Schwingungstrequenz. «, betragt 936,77 fiir den 
Elektronengrundzustand und 244,6 fiir den angeregten Zustand. Die Berechnung 
der Konstanten der Schwingungs- und der Rotationsterme des Molekiils zeigt, daw 


der angeregte Zustand ahnliche Anomalien zeigt wie bei den anderen Alkali- 
hydridspektren. Frerichs. 


A. G. Gaydon and R. W. B. Pearse. Dasselbe. II Potential curves, 
wave functions andintensity distribution. Ebenda S.37—47. (Imp. 
Coll. London.) Die Intensitiatsverteilung der verschiedenen Schwingungsterme des 
Rubidiumhydridbandenspektrums wurde beschrieben. Auer den  bekannten. 
Franck-Condon-Parabeln, die sehr weit geéffnet sind, treten auRerdem noch wohl 
ausgebildete sekundire und tertiiire Parabeln auf. Um diese weiteren Parabeln 
zu erkliren, ist es notwendig, die Wellenmechanik zu Hilfe zu nehmen. Da Rubi- 
diumhydrid ein besonders giinstiges Beispiel fiir eine derartige Rechnung bietet, 
wurde versucht, die beobachtete Intensititsverteilung mit der berechneten zu ver- 
gleichen, Aus den Molekularkonstanten, die sich aus der Analyse des Spektrums 
ergeben, wurden die Potentialfunktionen berechnet. Die Potentialkurven wurden 
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aufgezeichnet und diskutiert. Die Wellenfunktionen der verschiedenen Schwin- 
gungszustiinde des harmonischen Oszillators wurden fiir die beiden Elektronen- 
zustande berechnet und in einfacher Weise verzerrt um sie annahernd mit den 
Potentialkurven in Ubereinstimmung zu bringen. Mit Hilfe der Wellenfunktionen 
wurde die Intensitatsverteilung berechnet. Abgesehen von einigen Abweichungen 
ist sie in guter Ubereinstimmung mit den Beobachtungen. Die angewandten Rechen- 
methoden wurden kritisch untersucht. Es ergab sich dabei, dai die Abweichungen 


_wahrscheinlich auf die genannte Naherungsmethode der Verzerrung der Wellen- 


funktionen des harmonischen Oszillators zuriickzuftihren sind. Frerichs. 


_M. Ishaque and R. W. B. Pearse. The 123400 bands of PH and PD. Proc. 


Roy. Soe. London (A) 173, 265—277, 1939, Nr. 953. (Imp. Coll. Sci. Technol. South 
Kensington.) Die Banden des PD-Molekiils, die analog zu den Banden bei 3400 A 
des PH-Molekiils sind, wurden in der vierten Ordnung eines 3 m-Konkavgitters 
untersucht. Das Spektrum wurde analysiert und die Bandenkonstanten wurden 
berechnet und mit denjenigen des PH-Molektils verglichen. Die PH-Banden wur- 
den ferner ebenfalls mit der gleichen Dispersion aufgenommen und vermessen. 


Die Konstanten sind: Im Anfangszustand *J7;bei PD: B = 4,175em™; D = — 1,52 
Oe emo: A =) ——+1'5.) ema; »bei “PH => B = 8,025 em; D = —5,7-10 4 en; 
7A = —115,5cm™. Im Endzustand 32~ bei PD: B = 4,3863em4; D = —1,20 
-10- cm; fir PH:B = 8,412cm%4; D = —43-104em™. Die Wellenlangen, 
Wellenzahlen, Intensitéten und die Hinordnung der Linien gehen aus einem Katalog 
hervor, der bei der Royal Society niedergelegt ist. Frerichs. 


G. Glockler and W. Horwitz. Sulfur bands and an attempt to obtain 
HS bands. Journ. Chem. Phys. 7, 857, 1939, Nr.9. (School Chem. Minneapolis, 
Minn.) Verff. versuchten vergeblich durch unkondensierte Entladungen bei 0,1 
bis 20mm Druck in einer Reihe von schwefelhaltigen Gasen die HS-Banden zu 
‘erzeugen, die in Absorption von Lewis und White beobachtet worden waren. 
Die Beobachtungen weisen auf die grofe Instabilitat des HS-Molekiils hin. Frerichs. 
G. A. Stincheoomb. The infra-red absorption spectrum of normal 
pentane. Journ. Chem. Phys. 7, 853, 1939, Nr.9. (Mendenhall Lab. Phys. Univ. 
Columbus, Ohio.) Das Absorptionsspektrum des Pentans wurde im Bereich 1,0y 
bis 16 mit einem Steinsalzspektrographen sowie einem Prismen-Gitter-Spektro- 
meter untersucht. Die von Kettering und Sleator gefundenen Absorptions- 
bereiche wurden bestitigt, aufierdem wurden neue gefunden. Die Banden 6,8 und 
7,2 zeigen eine Dublettstruktur, ebenso ist die enge Bande bei 7,9 doppelt. Die 
Dublettaufspaltung betragt 10cm. Zwischen 8,0 und 8,5 treten zahlreiche un- 
scharfe Linien mit einem Abstand von 2cm™ auf, die nicht véllig voneinander 
getrennt werden konnten. Die Messungen werden mit einem Pentanmodell in Zu- 
sammenhang gebracht, das W-Form aufweist, wobei die Spitzen mit Kohlenstoff- 
atomen besetzt sind. Das kleinste Tragheitsmoment, dafi sich nach den Angaben 
von Wierl aus diesem Modell berechnet, betragt 2,2-10-%%gcm? in guter Uber- 
einstimmung mit dem aus den vorliegenden Messungen abgeleiteten Wert von 
PeOiaat e 2. 4 Frerichs. 
A. M. Buswell, R. L. Mayeock and W. H. Rodebush. The infra-red absorp- 
tion of hydrogen fluoride. Journ. Chem. Phys. 7, 856—857, 1939, Nr. 9. 
(Univ. Urbana, Ill.) Verff. haben die bekannten Messungen der ultraroten Fluor- 
wasserstoffbanden von Imes weiter nach langeren Wellenlangen fortgesetzt. Da 
die HF-Molekiile stark assoziieren, wurde das Spektrum sowohl beim gasformigen 
Fluorwasserstoff als auch bei einer Lésung in Tetrakohlenstoff untersucht. Bei 
langeren Wellen wird eine sehr starke, einer Assoziierung zugeschriebene Absorp- 
tion beobachtet. Die Hauptmaxima liegen bei 2,95 und 2,874. In dem. Spektrum 
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der Lésung konnten bei der bisher benutzten kleinen Dispersion Spuren einer’ 
Auflésung beobachtet werden, wie es bei dem kleinen Tragheitsmoment des Fluor- - 
wasserstoffs zu erwarten ist. Es zeigt auSerdem drei Absorptionsmaxima, von | 
denen das mittlere besonders intensiv ist. Eine genauere Untersuchung der Fein- - 
struktur der Bande ist mit gréferer Dispersion geplant. Frerichs. . 
D. M. Gage and E. F. Barker. The infra-red absorption spectrum} 
of boron trifluoride. Journ. Chem. Phys. 7, 455—459, 1939, Nr.7. (Univ. . 
Ann Arbor, Mich.) Das Ultrarotspektrum von BF; wird im Gebiet zwischen 400 ) 
und 3000em-1 aufgenommen; Gitterspektrometer mit Echelette-Gittern. von | 
800 Strichen/Zoll in erster Ordnung bzw. 360Strichen/Zoll in zweiter Ordnung. . 
Zweck der Untersuchung war die Vervollstindigung des aus friiheren Unter- . 
suchungen schon teilweise bekannten Spektrums, besonders die Feststellung der ' 
langwelligsten Grundschwingung, die bei 480cm™ (»,) gefunden wird. Von den 
iibrigen Grundschwingungen werden in guter Ubereinstimmung mit fritheren 
Untersuchungen anderer Autoren #2 bei 720 und »; bei 1446 baw. 1500 cm™ beob- 
achtet. (Die beiden Werte fiir »; ergeben sich aus dem Isotopeneffekt fiir B1® und 
B,) », wurde frither aus Raman-Spektren zu 888cm™ bestimmt. Zum Teil war 
Feinstrukturauflésung méglich. Das Tragheitsmoment ergab sich zu 79 - 10~* g- em? 
und der Abstand B —F zu 1,29-10°-8 cm. Reinkober. 


H. Gerding und J. Lecomte. Das ultrarote Absorptionsspektrum 
von gasformigemundfliissigem Schwefelsiureanhydrid. Phy- 
sica 6, 737—763, 1939, Nr.8. (Lab. phys. Chem. Univ. Amsterdam; Lab. rech. phys. 
Sorbonne, Paris.) Das Spektrum von SO; in gasférmigem und flissigem Zustande 
wurde mit einem Prismenspektrometer und Registrierung im Gebiet zwischen 7 
und 204 aufgenommen. Das Spektrum des Dampfes (Linien bei 652, 1123 und 
1333 cm) fithrt zusammen mit der anderweitig beobachteten Raman-Frequenz 
(1069 cm) auf eine ebene totalsymmetrische Struktur des Molekiils. Aufier der 
Raman-Frequenz sind 1330 und 652 als Grundschwingungen anzusprechen; die 
vierte ist nach Analogien mit ahnlich gebauten anderen Molekiilen mit bekannten 
Grundschwingungen bei etwa 500cm™ zu erwarten. Das Fliissigkeitsspektrum jist 
wesentlich komplizierter und zeigt Linien bei 1330, 1205, 1056, 940, 850, 795, 745, © 
710 und 653cm™, die zum Teil auch im Raman-Effekt auftreten. Die Linie 1069, 
die im Dampf nur im Raman-Effekt beobachtet wird, tritt in der Fliissigkeit: auch 
ultrarotaktiv auf. Die Analyse des Spektrums zusammen mit der Diskussion des 
Raman-Spektrums (Temperatureinflu® und Polarisation) weist darauf hin, da im 
SO; inneres Gleichgewicht von Einzelmolekiilen und Polymeren besteht. Die Sym- 
metrie. des freien Molekiils wird bei der Bindung mit anderen gestért, wobei die 
Schwingungsfrequenzen zum Teil verschoben und eventuell aufgespalten werden. 
Die méglichen Formen des polymerisierten Molekiils werden diskutiert. Loésung 
von SO; in CS, gibt bei einzelnen Linien starke Intensitatsinderungen. Reinkober. 
Nelson Fuson, H. M. Randall and D. M. Dennison. The far infra-red ab- 
sorption spectrum and the rotational structure of the heavy 
water vapor molecule. Phys. Rev. (2) 56, 982—1000, 1939, Nr.10. (Univ. © 
Ann Arbor, Mich.) Das Absorptionsspektrum von schwerem Wasserdampf wird — 
zwischen 23 und 135 untersucht. Der verwendete Spektrograph und alle anderen — 
Hilfsmittel werden eingehend beschrieben. Der Strahlungsweg im Spektrographen 
konnte evakuiert werden. Die Lagen und Intensitaéten von 210 reinen Rotations- 
Absorptionsfrequenzen wurden erhalten. Das Experiment ist mit der Erwartung 
in guter Ubereinstimmung. Verleger. 
Donald M. Cameron, William C. Sears and Harald H. Nielsen. The infra-red 
absorption by hydrogen selenide, deuterium selenide and 
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-deutero-hydrogen selenide. Journ. Chem. Phys. 7, 994—1002, 1939, 
Nr.11. (Mendenhall Lab. Phys. Univ. Columbus, Ohio.) Es wurden in den ultra- 
oten Absorptionsspektren von Wasserstoff-, Deuterium- und Deuterowasserstoff- 

selenid im Gaszustand folgende Fundamentalbanden gefunden: Fir H)Se 

fo = 2260cem 4, », = 1074cem™, », = 2350cm™; fiir D Se », = 1630cm™, 
oe, = 745cem, »; — 1696cem; fir HDSe », = 1691cem™, » = 905cm™, 
 ¥, = 2352cm™. Dabei wurden beim Spektrum von HDSe die Verunreinigungen 
durch H,Se und D,Se beriicksichtigt. Fiir alle Banden sind die Rotationszustande, 

_ Soweit sie erkennbar sind, mit angegeben. Die Zuordnung der Fundamentalbanden 

fiir H2Se und D.Se stimmt mit den Forderungen iiberein, die sich fiir asymmetrische 

_ Molekiile dieser Art ergeben. Die Valenzschwingungen 7, und v, (bei 7, sind die 

 Schwingungen in Phase, bei »; nicht) weisen auf Grund der Gleichheit der Massen 

und der riicktreibenden Krafte fast dieselbe Frequenz auf. Bei der Schwingung », 
und der Deformationsschwingung 7, andert sich das elektrische Moment parallel 
aur Symmetrieachse; sie weisen daher ahnliche Rotationsstruktur (keine aus- 
 gepragte Q-Bande, im Gegensatz zu v3) auf. Die Produktenregel von Redlich 
fiir isotope Molekiile la8t sich auf die Ergebnisse anwenden. Nach Gleichungen von 

Lechner werden die Kraftkonstanten / und d berechnet. Die daraus unter An- 

~ nahme eines Winkels « = 90° berechneten Frequenzwerte stimmen mit den experi- 

_ mentell gefundenen tiberein. Der Abstand H—Se wird zu 1,6, derjenige von H—H 

zu 2,3 A angegeben. Kortiim-Seiler. 


G. B. B. M. Sutherland. The spectroscopic determination of the 
earbon-chlorine distance in methyl chloride. Journ. Chem. Phys. 
4 1066, 1939, Nr.11. (Pembroke Coll. Cambridge, Engl.) [S.899.]  Kortiim-Seiler. 


"A. L. Sklar. The near ultraviolet absorption of substituted 
benzenes. Journ. Chem. Phys. 7, 984—993, 1939, Nr.11. (Catholic Univ. 
Washington.) Die schwache Absorptionsbande des Benzols im Dampfzustand bei 
-~ 2700 A entspricht einem wegen der Symmetrie des Molektils eigentlich ver- 
botenen Elektronentibergang. Eine Aufhebung der Symmetrie durch Einfiihrung 
yon Substituenten erhéht deshalb die Intensitaét der Bande. Die Stérung der sym- 
metrischen Ladungsverteilung. durch Substituenten kann entweder durch Induktion 
oder durch Verschiebung von Elektronen aus dem Kern zum Substituenten oder 
“umgekehrt zustande kommen. Praktisch zeigt sich, da® der erstere Effekt nicht 
mafgebend sein kann, obwohl dies theoretisch nicht ganz verstandlich ist. Fiir den 
‘agweiten Effekt 148t sich sowohl vorhersagen, welche Elektronen fiir die Ver- 
schiebung in Frage kommen, wie auch, in welchem Mafie diese Verschiebung ein- 
tritt. In Frage kommen hauptsachlich Nichtbindungselektronen (freie Elektronen- 
‘paare); die Wirkung der Bindungselektronen tritt daneben zuriick. Der Grad der 
‘Verschiebung ist hauptsachlich durch die Wechselwirkung von Ring und Radikal 
und durch den Unterschied zwischen dem Ionisationspotential des Radikals und 
der Elektronenaffinitat des Ringes gegeben. Der Einfluf} der Ladungsverschiebung 
auf die Intensitit der Absorptionsbande kann nach der Methode der antisymmetri- 
schen ,,molecular orbitals‘ berechnet werden, wobei die monosubstituierten Ben- 
‘zole wie zweiatomige Molekiile behandelt werden. Der theoretisch berechnete 
 Einfluf der Substituenten —CH;, —NHs, —OH und —F auf die Intensitat der Ab- 
sorptionsbande wird mit experimentellen Werten an Benzolderivaten in Lésung 
(Messungen von Wolf und Herold) verglichen, wobei die experimentellen 
Werte fiir die Lorentz-Lorenz-Krifte korrigiert wurden. Die Daten stimmen 
gréfenordnungsmagig tiberein. Es sind Messungen an Thiophenolen vorgesehen; 
dort sollte eine besonders starke Erhéhung der Bandenintensitat auftreten, wegen 


* 
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des geringen Ionisationspotentials des Substituenten, des kleinen Abstandes voni 
Benzolring und des Vorhandenseins von zwei freien Elektronenpaaren. 
Kortiim-Sewer' 
H. Tintea. Sur les spectres dabsorption dans Yultraviolet de: 
vapeurs des dérivés monohalogénés du toluéne. If. Bull. Acad 
Roum. 22, 16—18, 1939, Nr.1. (Inst. Phis. Mol. Univ. Cluj.) Es werden die Ab 
sorptionsspektren von Fluor-, Chlor- und Bromtoluol im Dampfzustand gemessent 
Die Banden des Chlor- und Bromderivates weisen ziemlich scharfe Struktur aut: 
diejenigen des Fluorderivates dagegen sind etwas verwaschen. Fiir alle dre 
Spektren lassen sich empirische Formeln auistellen, die die meisten Banden mi 
geniigender Naherung erfassen. Kortiim-Seileri 


G. A. Dima et P. Pogangeanu. Spectres d’absorption dans lultra- 
violet de quelques dérivés oxygénés de lacridine: N-oxo- 
acridine, C-oxo-acridine (acridone), N-oxo-C-oxyacridine et 
sonseldesodium et N-oxo-C-méthoxyacridine. Bull. Acad. Roum. 
22, 19—21, 1939, Nr.1. (Inst. Phys. Mol. Univ. Cluj.) Es wird der Einfluss von 
Sauerstoffsubstitution sowohl am C- wie am N-Atom des Acridins untersucht. Es: 
treten neue Banden auf, andere verschwinden oder werden verschoben. Die Ver~ 
ainderungen werden im einzelnen diskutiert. Kortiim-Seiler: 


F. W. Paul and W. A. Rense. The spectra of YV and ZrVI. Phys. Rev, 
(2) 56, 1110—1113, 1939, Nr.11. (Mendenhall Lab. Phys. Univ. Columbus, Ohio.) 
Die isoelektrische Reihe von BrI wurde auf Y V und Zr VI ausgedehnt. Spektro+ 
gramme im Gebiet zwischen 150 und 1000A wurden mit einem 3 m-Vakuum- 
spektrographen streifender Inzidenz mit einer Dispersion von 1 A/mm bei 500 A’ 
aufgenommen. Die Aufspaltung der Grunddublette 4 s?4 p> sind 12068cm™ bei} 
Y V und 15600cm™ bei Zr VI. Mittels des Gesetzes der irregularen Dublette und) 
des Moseley-Diagramms wurden die meisten Terme der Konfigurationen 4s 4 p%) 
4s°4pt4d und 4s8°?4p!5s mit J-Werten bis 5/. gefunden. 42 Linien des Spek-: 
trums Y V und 46 Linien des Spektrums Zr VI wurden eingeordnet. Die absolutenr 
Termwerte der Grundniveaus ?P%3);, von Y V und Zr VI wurden zu 620000 und! 
798 000 em geschitzt. Ritschl.! 


John P. Vinti. Isotope shift in magnesium. Phys. Rev. (2) 56, 1120! 
—1132, 1939, Nr.11. (Polytechn. Inst. Worcester, Mass.) Es wird die Frage, ob die: 
beobachtete Isotopieverschiebung bei den Magnesiumbogenlinien allein durch Mit-: 
bewegung des Kernes gedeutet werden kann, theoretisch behandelt. Ein Zwei-- 
Elektronenmodell geniigt zur Darstellung der Beobachtungen nicht. Die Ver-: 
schiebung der Linie 31P; —51Sq und die Schiirfe der Linien 33P — 439 zeigt, da 
der von Fisher gegebene Wert der Verschiebung unrichtig, der von Jackson 
und Kuhn gegebene richtig ist. Verf. kommt zu dem Schlu®, da®B die quanten- 
mechanische Theorie der Kernbewegung, ohne die Annahme einer Abweichung 
vom Coulomb-Feld beim Kern oder eines Kernspins, eine gute qualitative Er- 
klarung der Feinstruktur der Magnesiumlinien gibt. Einige Linien miiSten noch 
genau auf Isotopieverschiebung untersucht werden. Ritschl. 


D. A. Jackson and H. Kuhn. Hyperfine structure and Zeeman-effect 
of the resonance lines of lithium. Proce. Roy. Soc. London (A) 173, 
278—285, 1939, Nr.953. (Clarendon Lab. Oxford.) Mit Hilfe der Absorption in 
einem Lithiumatomstrahl wurde die Hyperfeinstruktur der Resonanzlinien des 
Li;-Isotops bestimmt und daraus die Aufspaltung des Grundzustandes 2 Si), mit 
grofer Genauigkeit gemessen. Der gefundene Wert von 0,0275 + 0,0003 em ent- 
spricht einem magnetischen Kernmoment von = 3,25. Es gelang ferner die Hyper- 
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“feinstruktur der Komponenten des Zeeman-Effektes der Linie 281), —2°Ps3), des 
‘Li; aufzulésen. Jede Komponente zeigte vier Linien in Ubereinstimmung mit dem 
Wert */2 des Kernspins. Die Aufspaltung des 22P-Terms des Li, betragt 
| _ 0,3372 + 0,0005 em™. Die Isotopieverschiebung der Linie 2,,, —2?P1), betragt 
0,345 cem™ und diejenige der Linie 2 Si), —2°Ps), betragt 0,36 em—}. Frerichs. 


K. Murakawa. Uber das elektrische Quadrupolmoment des Jod- 
kerns. ZS. f. Phys. 114, 651—652, 1939, Nr.9/10. (Aeronaut. Res. Inst. Univ. 
Tokio-Komaba.) [S. 894.] Joerges. 


GN. Rokhlin. The influence of a magnetic field on mercury 
‘discharge radiation. Journ. of Phys. USSR. 1, 347—358, 1939, Nr. 4. (All- 
Union Electrotechn. Inst. Moscow.) [S. 922.] P. Schulz. 


I. G. Polotzki. Lumineszenz von Wasser unter der Einwirkung 
von Ultraschall. Chem. Journ. (A), Journ. allg. Chem. (russ.) 8 (70), 1691 
_—1695, 1938. (Charkow, Ukrain. Inst. exper. Med.) [Orig. russ.| Wasser, das mit 
‘Luft, No und O, unter dem Druck von 1 at gesittigt ist, luminesziert, wenn man es 
einem Ultraschallfeld aussetzt. Die Lumineszenz tritt nicht auf, wenn das Wasser 
_gasfrei gemacht, mit Hz oder CO, oder Luft bei einem von iat verschiedenen 
 Pruck (10 und 1140 mm) gesiattigt ist. 50% der Strahlung liegen im ultravioletten 
Teil des Spektrums. Nach 40 min Einwirkung des Ultraschalls wurden in 100 em’ 
Wasser nachgewiesen 166,67 HNOs, 158,7 y HNO, und 150,87 H202; dem- 
entsprechend waren etwa 32% des geldsten O2 und 6% des gelésten N2 um- 
 gesetzt. *y, Miiffling. 


Simon Freed, S. I. Weissman, Fred E. Fortess and H. F. Jacobson. Ions of 
“europium distributed between different configurations in 
homogeneous solutions. Journ. Chem. Phys. 7, 824—828, 1939, Nr. 9. 
(Dep. Chem. Univ. Chicago, Ill.) Verff. untersuchen die Abhingigkeit der Absorp- 
tionsbanden des Europiumions von dem Lésungsmittel. Eine wiasserige Losung von 
Europiumehlorid ergibt unter Zusatz von Kaliumnitrat neben den Europiumehlorid- 
banden zusiatzlich die Europiumnitratbanden. Die Struktur der Banden in alkoho- 
lischer Lésung ist ebenfalls abweichend von derjenigen in wasseriger Lésung. In 
einer Mischung von Alkohol und Wasser sind beide Bandensysteme in einem der 
Zusammensetzung entsprechenden Intensitatsverhaltnis vorhanden. Das Europium- 
chloridspektrum in dem Gemisch unterscheidet sich nicht von einer Uberlagerung 
der Spektren der wisserigen und der alkoholischen Lésung. Bei dem Nitrat- 
spektrum dagegen tritt in der Mischung eine kleine Verschiebung gegentiber den 
Spektren in den reinen Lésungsmitteln ein. Diese Verschiebung scheint stetig mit 
‘dem Verhialtnis Wasser/Alkohol anzuwachsen. Die Linien bleiben jedoch beim 
Zusatz von Wasser scharf, so da es sich bei dieser Verschiebung offensichtlich 
“nicht um eine unsymmetrische Verbreiterung handelt. Die Resultate dieser Mes- 
sungen werden im Zusammenhang mit der Theorie der Elektrolyte diskutiert. 
Frerichs. 
Fritz Bandow. Uber die Absorptionsspektren organischer Stotfe 
in Phosphorsdure und in Schwefelsdure verschiedener Kon- 
zentration. ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 156—164, 1939, Nr.2. Das Absorptions- 
 spektrum von mehreren organischen Stoffen ist in Schwefelsdiure gegeniiber nicht- 
angreifenden Lésungsmitteln erheblich nach langwellig verschoben. Die Anderung 


tritt in einem verhaltnismafig engen Konzentrationsbereich ein, der fiir die naher 
untersuchten Beispiele bei etwa 70 bis 80 Gew.-% H2SO, liegt. Es handelt sich im 
wesentlichen um die von der Schwefelséurekonzentration abhingige Ausbildung 
eines Gleichgewichts zwischen zwei verschiedenen Molekiilzustanden. Vielleicht ist 
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hierfiir das Wasseranziehungsvermégen der Schwefelsaure bestimmend. Der Ver 

gleich mit den Spektren in Phosphorsaéure pafit im groben zu dieser Vorstellung 

lehrt aber auch, daf noch andere Einfliisse mitwirken. = Auf Stoffe mit anders: 

artigem spektralem Verhalten wird kurz hingewiesen. (Ubersicht des Verf.) Dede 


Gottfried Rosenthal. Die ultraroten Absorptionen der Seltener 
Erd-Ionen. Phys. ZS. 40, 508—511, 1939, Nr.15. (Phys. Inst. T. H. Dresden.) 
Aufnahme von Absorptionsspektren der Ionen seltener Erden mit Quarzspektro- 
meter im Gebiet zwischen 500 und 2500 mp mit besonders empfindlicher Thermo- 
siule, wodurch das Auflésungsvermégen im Vergleich zu friiheren Untersuchunger 
derselben Spektren gesteigert werden konnte. Die Oxyde der seltenen Erden wur 
den in Boraxperlen oder in Glasern von 10mm Dicke vor den Eintrittsspalt des 
Monochromators gebracht. Untersucht wurden Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Eri 
Tu, Yb. Beziiglich der Spektren der zahlreichen, zum Teil erstmalig beobaechteten 
Absorptionen, die z. T. Feinstruktur erkennen lassen, muf auf die Arbeit ver 
wiesen werden. Fiir einzelne der Linien werden Deutungsversuche durch die 
Quanteniiberginge diskutiert. Reinkober: 


E. J. Meehan and G. C. Nutting, Line absorption spectra of rare 
earthionsincrystals. Journ. Chem. Phys. 7, 1002—1011, 1989, Nr. 11. (Dep. 
Chem. Univ. Berkeley, Cal.) Es wurden die Absorptionslinien von Er-, Dy-, Ho- 
und Tm-sulfatoctahydrat bei Temperaturen von 14 bis 300° abs. spektrographise 
untersucht, indem die Kristalle in fliissigen Wasserstoff, Stickstoff oder Athylen 
eingetaucht resp. bei Zimmertemperatur aufgenommen wurden. Das Kristallfeld 
mu} fiir alle Salze beinahe gleich sein, da sie isomorph sind und fhnliche Mole-: 
kularvolumina besitzen. Aus dem Abstand von Linien, die erst bei héherer Tem-: 
peratur auftreten, miissen sich die durch die Kristallfelder bestimmten Energie 
niveaus tiber dem Normalzustand berechnen lassen, wenigstens bis zu 200 biss 
300cm™; fiir gré®ere Energieabstinde vom Grundzustand miifiten wegen deri 
Seltenheit solcher Ubergiainge bei den hier vorkommenden Temperaturen zu dickes 
Kristalle verwendet werden. Die Lage der Linien ist sehr wenig temperatur-: 
abhiangig. Bei Er.(SO,)3-8 H,O wurden Energieniveaus bei 19, 41 und 86cm ge-: 
funden. Nach Rechnungen von Spedding stimmen diese Niveaus mit der An- 
nahme eines kubischen Kristallfeldes iiberein. Bei Uberlagerung dieses Feldes: 
durch ein Feld niedrigerer Symmetrie miiSten die Energieniveaus aufgespalten. 
sein, was nicht der Fall ist. Aus den. spektroskopischen Daten und den statistischen 
Ubergangswahrscheinlichkeiten bei verschiedenen Temperaturen wurden die elek- 
tronischen Warmekapazitaiten des Ert*++ im Kristall berechnet. Im Dy2(SO,)3-8 H:0 
wurden Energieniveaus bei 22 und 57cm™ gefunden. Die Berechnung der Niveau: 
auf Grund der Annahme eines kubischen Feldes bringt keine Ubereinstimmung 
mit den experimentellen Daten, was auf das Vorhandensein eines Stérungsniveaus 
zuriickgefiihrt wird. Bei Hos(SO,)3-8 HO lassen sich wider Erwarten keine Kristall- 
aulspaltungen < 200 bis 300cm™ feststellen, ebensowenig bei Tm»(SO,);-8 H20. 
In beiden Fallen mag dies auf die zu geringe Dicke der Kristalle zuriickgefiihrt 
werden. Der Einflufs von méglichen Verunreinigungen wird diskutiert. 
Kortiim-Seiler. 
J. Wagner. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 107: Methylen- 
derivate, ZS. f. phys. Chem. (B) 45, 69-91, 1939, Nr.1. (Phys. Inst, T. H. 
Graz.) Die Schwingungsspektren der Methylenderivate Y-CHs-X mit den Sub- 
stituenten CHs, F, Cl, Br, J werden analysiert. Als Grundlage fiir die Zuordnung 
der beobachteten Frequenzen zu den neun Normalschwingungen dienen einerseits 
die Ultrarot- und Raman-Spektren sowie deren Polarisationszustand, der fiir neun 
Derivate bestimmt wurde, andererseits die Auswahlregeln fiir die Systeme Coy 
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und C, sowie die rechnerische Untersuchung iiber das allgemeine Verhalten des 
Z ‘einfachen Valenzkraltsystems H:CX2. Schliefilich werden mit Hilfe eines durch 
és Kantenkrifte erweiterten Modells die Molekiilkonstanten fiir H.CCl., HsCBre, 
, H.CJ_. probeweise bestimmt. (Ubersicht des Vert.) Dede. 


Wilhelm Wrede. Die Massenschwichungskoeffizienten mono- 
~ chromatischer Réntgenstrahlen von 24 Elementen zwischen 
 €(6) und Ce (58) fiir Wellenlangen von 0,1279 bis 1,483 A. Ann. 4. 
Phys. (5) 36, 681—695, 1939, Nr, 8. (Inst. med. Phys. Univ. Gottingen.) Die Unter- 
-suchung hat es sich zur Aufgabe gemacht, einerseits sehr viele Elemente zwi- 

sehen C€(6) und Ce (58) zu untersuchen, andererseits den Bereich zwischen 
0.1279 und 1,433 A so dicht wie méglich mit Wellenlangen zu belegen. Zur Er- 

‘zeugung der monochromatischen Strahlung dient im wesentlichen das Filter- 
_ differenzverfahren von Kiistner, so daf§ dank der Verwendung von Selektiv- 

_ filtern und der bekannten By-Korrektur das K,,'-Dublett als allein wirksame 
~ monochromatische Strahlung angesehen werden kann. Indessen wird fiir schwer- 
_ atomige Elemente iiber der Atomnummer 70 ein sehr wichtiger Fortschritt erzielt: 
er erweist sich hier als iiberfliissig, das Filterditferenzverfahren anzuwenden; der 
gestreute kontinuierliche Hintergrund ist verschwindend klein. Vergleiche von 
__Ergebnissen zeigen, da bei metallischem Blei als Strahler der Unterschied 0,1 %, 
bei Bleinitrat als Strahler 0,05 % ausmacht und damit innerhalb der Meffehler- 
_ grenzen bleibt. Durch Verzicht auf die Differenzfilter wird aber die Intensitét der 
 Strahlung auf das 6- bis 7fache gesteigert, was fiir die MeSgenauigkeit von grofier 
_ Wichtigkeit ist. Da iiberwiegend Verbindungen untersucht werden, so wird die 
_ Schwiichung durch die leichtatomigen Komponenten nach der von Kiistner und 
a Triibestein angegebenen Formel ausgeschaltet. Der Vergleich von Mefireihen 
an elementarem Mn, Fe, Sb und Te sowie an solchen von Verbindungen derselben 
; zeigt, da® sich der Einfluf leichtatomiger Komponenten bei leichtatomigen Ele- 
-menten, die untersucht werden sollen, starker auswirkt, als bei schweratomigen, 
und zwar um so mehr, je kiirzer die Wellenlange ist. Trotz leichtatomiger Ge- 
wichtsanteile bis zu 68% unterscheiden sich die Mefergebnisse fiir w/e nur in 
einem Falle um 1,4 % und bleiben sonst unter 0,5 %. Tragt man fiir die Ergebnisse 
log w/e gegen log? auf, so erhalt man fiir die schweren Elemente Gerade, mit ab- 
-nehmender Atomnummer indessen Kurven zunehmender Kriimmung. Die Analyse 
nach der Methode von Kiistner und Triibestein zeigt, dai in dem 
C-i"-Gesetz fiir die Photoabsorption das C mit steigender Atomnummer wachst, 
das n aber abnimmt. Die Einzelwerte werden tabellarisch mitgeteilt. Der klassische 
Massenstreukoeffizient hat bei leichten Elementen etwa den Wert 0,2; mit steigen- 
der Atomnummer nimmt er eher ab als zu. Die Darstellung der Ergebnisse fir 
log w/o in Abhangigkeit von log Z (Z = Atomnummer) zeigt ebenso wie Beob- 
_ achtungen im Falle von Mg, da Unsicherheiten der Mefergebnisse so gut wie 
~_allein durch. die Beschaffenheit und den Reinheitsgrad des absorbierenden Mate- 
4 rials bedingt werden. Kiistner. 


+ 


©. W. Mason and F. B. Roseyear. The degradation of oriented cellu- 
me lose structures by polarized ultraviolet light. Journ. Amer. Chem. 
Soe. 61, 2995—3001, 1939, Nr. 11. (Dep. Chem. Cornell Univ. Ithaca, N. ¥)e Unter 
4 Benutzung eines Quarzglasplattensatzes als Polarisator bestrahiten die Verff. 
_ parallel orientierte Cellulosefasern mit linear polarisiertem Ultraviolettlicht und 
° erhielten, wenn die Polarisationsrichtung senkrecht zur Faserrichtung stand, eine 

- (durch die Kupferzahl an einer 10 mg-Probe bestimmte) um 25 % gréBere Degra- 
dation als bei einer Bestrahlung, bei welcher Polarisationsrichtung und Faser- 
richtung tibereinstimmten. Aus diesem Experiment schlieBen die Verft., dafi die 
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photochemische Zerstérung der Celluloseketten am leichtesten statthat, wenn die : 
Lichtschwingungen in der am leichtesten zu deformierenden Richtung der Kette : 
auftreten. Bomke. 


J. Norton Wilson and Roscoe G. Dickinson. Thermal and photochemical 
exchange reactions of bromine. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3519 | 
—3520, 1939, Nr.12. (Gates and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasadena, Cal.) 
Untersuchungen iiber den Austausch von radioaktivem Brom gegen inaktives Brom 
in verschiedenen Bromverbindungen fiihrten zu folgenden Ergebnissen: Lebhafter 
Austausch erfolgt beim Zinnbromid und Arsenbromid gelést in Tetrachlorkohlen- 
stoff bei Zimmertemperatur. In dem gleichen Lésungsmittel findet bei Athylen- 
bromid oder Trichlorbrommethan im Dunkeln bei 100° kein Austausch statt, da- 
gegen wird ein rascher Austausch bei Trichlorbrommethan durch griines Licht bei 
76° eingeleitet. Dede. 


W. Noddack. Untersuchungen iiber die Assimilationder Kohlen- 
siure durch die griinen Pflanzen. I. Probleme der Assimila- 
tion. ZS. f. phys. Chem. (A) 185, 207—221, 1939, Nr.3. Es werden die Ergebnisse 
der bisherigen Forschung iiber Assimilation einer eingehenden Kritik unterzogen 
in bezug auf die chemische, kinetische und photochemische Seite der Reaktion, und 
dabei noch offene Fragen klar herausgestellt. Wenn man fiir den Assimilations- 
prozeB die vom chemischen Standpunkt aus wahrscheinliche Annahme macht, daf 
er in mehreren Teilprozessen verlauft, so steht dem der experimentelle Befund 
entgegen, dafi noch keines der Zwischenprodukte erfat werden konnte. Anderer- 
seits ist zu bedenken, daf} die tibliche Bruttogleichung die Verhaltnisse nicht richtig 
wiederzugeben braucht, da noch andere Reaktionsteiinehmer vorhanden sein 
kénnen, die man noch nicht nachgewiesen hat. Dadurch kann die Gleichung ent- 
scheidend modifiziert und evtl. kénnen die Schwierigkeiten fiir die Deckung des 
Energiebedarfs gelést werden. Die Deutung des Chemismus der Assimilation ist noch 
nicht gelungen. Es sind ferner keine Kenntnisse vorhanden iiber die Grenzflachen 
und die Absorption der Reaktionsteilnehmer; auch die Dunkelreaktion (Atmung: 
Blackman), der anscheinend ein hoher Temperaturkoeffizient zukommt, ist’ 
noch nicht geklart, ebensowenig wie der Einflufi verschiedener Faktoren auf den 
Sattigungswert der Reaktion sowie die ,,Akkumulation* der Energie durch die — 
Chlorophyllmolekiile. Wesentlich fiir die ganze Deutung ist, daf die wirkliche Ge- 
schwindigkeit der Assimilation noch nicht gemessen werden konnte, sondern immer 
nur die Differenz zwischen Assimilations- und Atmungsgeschwindigkeit. Trotz 
grofBer Bemiihungen ist auch die Photochemie des Vorgangs wenig geklirt: Die 
Grundfrage tiber den Zusammenhang zwischen absorbierter Strahlung und ge- 
speicherter Energie konnte noch nicht beantwortet werden, da die chemische Zu- 
sammensetzung des ersten stabilen Produktes unsicher ist und mithin auch seine 
Bildungswarme. Nicht endgiiltig sind auch die Anschauungen iiber den Quanten- 
bedarf und dariiber, ob die Reaktion ein- oder mehrquantig ist. Als Schema der 
Reaktion nimmt der Verf. an: 
n CO, + n H,0 + Y + (Chlorophyll + X)+ thy = 
© (CH30) q+ ¥" +, (Chlorophyll + X) + nO» + qy. 


Dabei ist q, die Warmeténung, X sind die Stoffe, die bei der Reaktion nicht oder 
reversibel und Y solche, die irreversibel zu Y’ geiindert werden. Staude. 
W. Noddack und H. J. Eichhoff. Untersuchungen iiber die Assimila- 
tion der Kohlensaure durch die griinen Pflanzen. Il. Assimi- 
lation und Lichtintensitat. ZS. f. phys. Chem, (A) 185, 222—237, 1939, 
Nr.3. Zur Untersuchung der Assimilation bei verschiedenfarbigem Licht wird die 
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_ Anordnung zur Erzeugung starker monochromatischer Strahlung mittels Chri- 
stiansen-Dispersionsfilter verwendet, wie sie von Staude (siehe diese Ber. 9, 422, 
1928) eingehend beschrieben wurde. Als Versuchsobjekt wird die von Warburg 
_angegebene einzellige griine Alge Chlorella pyreniodosa genommen. Das Assimila- 
tionsvermégen ist von der Kultur abhingig und wird ausschlieSlich von dem 
 Chlorophyligehalt bedingt. Einen gewissen Einflufi, vor allem auf die Gleichmifig- 
keit der Dunkelatmung, hat auch die Vorbelichtung. Die eingestrahlte Energie 
wurde mittels Thermosaule bestimmt und den Reflexionsverlusten wurde nach der 
Formel von Fresnel Rechnung getragen. Die Versuche wurden zuerst mit 
weifem Licht bei verschiedener Beleuchtungsstarke und verschiedener Vor- und 
Nachbelichtung angestellt. Ermittelt wurde die Beleuchtungsstarke fiir den Maximal- 
wert der Assimilationsgeschwindigkeit, ferner der Intensitaétswert des Gasgleich- 
gewichtes. Zur Bestimmung der Intensitatskurve wurde eine Korrektur fiir die 
_Atmung angebracht, wobei die Lichtatmung = Dunkelatmung gesetzt wurde. Ver- 
gleich mit den Kurven anderer Beobachter unter Beriicksichtigung der experimen- 
tellen Umstiinde ergibt befriedigende Ubereinstimmung. Die Untersuchung wurde 
ferner fiir monochromatisches Licht (6500 und 5675 A) durchgefithrt. Die Inten- 
 sititswerte fiir weif und rot bei der gleichen Dichte der Algensuspension sind ver- 
- schieden. Die Kurve fiir weiSes Licht ist einer ftir rotes bei viermal hoéherer 
Dichte der Suspension Ahnlich. Die Gestalt der Intensitaitskurve ist also nicht nur 

_ yon der Absorption sondern auch von der Wellenlinge abhingig. Daraus folgt, daf 
Licht von 6500 A auch bei héherer Intensitait besser fir die Assimilation nutzbar 
- gemacht wird, als das gesamte weife Licht. Die Intensitatskurve fiir Griin ist in 
dem untersuchten Gebiet geradlinig. Im Gegensatz zu friiheren Befunden zeigte 
‘sich, da8 die Maximalassimilation von der Wellenlainge abzuhangen scheint. Das 
_ soll noch naher gepriift werden. Die Auswertung der Kurve zur Berechnung der 
 Lichtausbeute bei kleinen Intensitaiten ist einer spateren Arbeit vorbehalten. 
: ; Staude. 


__W. Noddack und H. J. Bichhoff. Untersuchungen iiber die Assimila- 
_ tion der Kohlensdaure durch. die griinen Pflanzen. II. Die 
2 Lichtabsorption von Algensuspensionen. ZS. f. phys. Chem. (A) 
» 185, 241259, 1939, Nr. 4. In der vorliegenden Arbeit wird die Lichtstreuung von 
Algensuspensionen bestimmter Dichte in verschiedenen Spektralgebieten bestimmt. 
Dann wird eine neue Methode zur integrierenden Messung der Absorption triiber 
Medien beschrieben. Diese Methode wird zur Bestimmung der spektralen Licht- 

- absorption von Algensuspensionen benutzt. Aus der Absorption dieser Suspen- 
sionen und der der entfarbten Algen wird die Lichtabsorption des Chlorophylls in 
der lebenden Zelle berechnet. (Ubersicht der Verff.) Dede. 
L. Kiichler und H. Pick. Eine Nachprifung der Quantenausbeute 
"der Hydrolyse von Monochloressigsdaure. ZS. f. phys. Chem. (B) 
45, 116—120, 1939, Nr. 2. (Inst. Phys. Chem., I. Phys. Inst. Univ. Gottingen.) Die 
- Quantenausbeute der als Aktinometerreaktion wichtigen Hydrolyse von Monochlor- 
essigsiure wird fir 2 = 254mp zu m = 0,62 + 0,04 gefunden an Stelle des in der 
Literatur angegebenen Wertes p = 1,0. (Ubersicht der Verff.) Dede. 
Hit. G. Petering, B. M. Duggar and Farrington Daniels. Quantum e fficiency 
of photosynthesis in echlorella. II. Journ. Amer. Chem. Soc. 61, 3525 
—3529, 1939, Nr.12. (Dep. Botan. Dep. Chem. Univ. Madison, Wisc.) Dede. 
Max Nagel. Untersuchungen aber die Abbangigkeit der regel- 
mifigen Bewegungsunscharfe von der Negativschwarzung. 
ZS. f. wiss. Photogr. 38, 181—209, 1939, Nr. 9/10. (Dtsche. Versuchsanst. Luftfahrt, Ber- 
lin-Adlershof.) Es wird gezeigt, dafi die bisher tibliche Definition der Bewegungs- 
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unschirfe nicht stimmen kann, da fiir ihre Grdfe nicht nur der wahrend der Be-» 
lichtung zuriickgelegte Weg mafigebend ist, sondern auch Empfindlichkeit und Gra-: 
dation des Aufnahmematerials, die Leuchtdichtenverhaltnisse im Objekt, dessent 
geometrische Abmessungen, die Blende bei der Aufnahme, der Wirkungsgrad des 
Verschlusses und die Behandlung der Schicht (besonders die Art der Entwicklung).| 
Verf. schlagt vor, die Bewegungsunscharfe als den vom photographischen Material 
wiedergegebenen Teil des wahrend der Belichtung zuriickgelegten Bildweges zu 
definieren, da im allgemeinen ein Teil der Bildpunktwanderung durch die Platte 
nicht registriert wird. Das bezieht sich nur auf Bewegungsunscharfe, die durch 
eine gleichférmige Bewegung des Bildpunktes entstanden ist. Die Bewegungs- 
unschirfe wurde als Funktion der genannten Gréfen berechnet, aus denen die Be- 
dingung fiir die Erzielung méglichst scharfer Aufnahmen oder einer méglichst 
volistiindigen Aufzeichnung abgeleitet werden kann, und zwar sind zur Erzielung 
moglichst scharfer Aufnahmen folgende Forderungen zu erfiillen: geringe Platten- - 
empfindlichkeit oder kurze Entwicklung oder kleine Blende oder geringe Objektiv- - 
helligkeit oder kleiner VerschluBwirkungsgrad, sowie geringe Untergrundhelligkeit. . 
Fiir méglichst vollstindige Aufzeichnung gelten die entgegengesetzten Bedingungen. . 
Durch praktische Versuche wurden die entwickelten Anschauungen bestatigt, und | 
es wurde bewiesen, dafi die angegebene Methode zur Auswertung bewegungs- - 
unscharfer Aufnahmen eine befriedigende Abschatzung des nicht registrierten 
Teiles zulafpt. , Staude. . 


A. Dorabialska und.E. Turska. Photographische Untersuchungenim 
Gebiete schwacher Strahlungen. Roczniki Chem. (Ann. Soc. chim. 
Polon.) 18, 457—464, 19388. (Lemberg, T. H. Phys.-chem. Inst.)  [S. 893.] 

*R. K. Miiller. 
A. P. H. Trivelli und W. F. Smith, Der Einflufider Korngroéfie auf die 
Nachreifung photograpischer Emulsionen. Photogr. Journ. 79, 
609—612, 1939. (Rochester, Kodak Forsch.-Lab. Mitt. 704.) In Fortsetzung friiherer 
Untersuchungen priifen Verff. den Einfluf der Gesamtoberflache der Halogen- 
silberkérner auf den Verlauf der Empfindlichkeit und Gradation bei der Nach- 
reifung. Dazu wurden in der bereits beschriebenen Weise zwei Emulsionsreihen 
mit 1,5 und 5% AgJ hergestellt und untersucht. Aufierdem waren in den beiden 
Serien die Gelatinen verschieden. Nach dem Waschen wurden die Emulsionen bei 
40° aufgeschmolzen, eine Probe vergossen und der Rest 40 Minuten lang bei 60° 
gereift, wobei jeweils nach 10 Minuten Proben vergossen wurden. Davon wurden 
bestimmt die Empfindlichkeit nach Hurter und Driffield, die durchschnitt- 
liche Kornoberflache und das ». Es wurde festgestellt, da wihrend der Nach- 
reifung die Empfindlichkeit feinkérniger Emulsionen stirker ansteigt als die der 


grobkérnigen, daf} aber das y feinkérniger Emulsionen langsamer zunimmt als das 
der grobkérnigen. *K, Meyer. 


W. F. Berg. The reciprocity failure of photographie materials 
at short exposure times. Proc. Roy. Soc. London (A) 174, 1940, Nr. 956. 
Abstracts S.S 4. Verf. untersucht unter Beriicksichtigung der modernen Ergebnisse 
iiber den Einfluf§ der Elektronen- und Ionenbeweglichkeit auf den Reziprokfehler 
photographischer Platten, ob, wie nach diesen Vorstellungen zu erwarten war, bei 
geniigend kurzen Expositionszeiten der Reziprokfehler verschwindet. Verf. stellt 
tatsichlich fest, daf’ der genannte Fehler erst bei Belichtungszeiten von mehr als 
etwa 4-10 sec in Erscheinung zu treten beginnt, wenn die Versuche bei Zimmer-_ 
temperatur ausgefiihrt werden. Bei tiefen Temperaturen tritt, ebenfalls in Uber- 
einstimmung mit den theoretischen Erwartungen, auch bei laingeren Belichtungs- 
zeiten der Reziprokfehler nicht auf. Bomke. 
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'-G. Schwarz. Uber die spektrale Empfindlichkeitsverteilung 
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photographischer Emulsionen, die mit Cyaninen optisch 


sensibilisiert sind. Sci. Ind. photogr. (2) 10, 283—241, 1939. (Wiss. Lab. 


Photo-Produits, Gevaert.) Fiir den gleichen optischen Sensibilisator finden sich 
mitunter in der Literatur widersprechende Angaben iiber die Lage des Sensibili- 
sierungsmaximums. Verf. will diese Widerspriiche klaren und untersucht den 
Verlauf der optischen Sensibilisierung mit Cyaninen auf verschiedenen Halogen- 
silberemulsionen. Zur Verwendung gelangen 14 Cyanine, die in 5 verschiedenen 
Emulsionstypen (Chlor-, Chlorbrom-, Bromchlor- und 2 Bromjodsilberemulsionen) 
gepriift werden. Dabei zeigte sich, da der Gehalt an AgBr bzw. AgJ entschei- 
denden Einflu® auf die Lage des Empfindlichkeitsmaximums im kurzwelligen Ge- 


‘piet und auf die Gré®e der Sensibilisierungsliicke hat. Die Lage des Empfindlich- 


keitsmaximums im langwelligen dagegen liegt bei den verschiedenen Emulsions- 
typen an gleicher Stelle und zwar im allgemeinen um 25 bis 50 my gegeniiber dem 
Absorptionsmaximum der Farbstoffe in alkoholischer Lésung nach Rot verschoben. 
Uberraschenderweise zeigte sich in einzelnen Fallen eine anormale Sensibilisierung, 
deren Maximum um 70 bis 115 mp gegeniiber dem Absorptionsmaximum nach Rot 
verschoben ist, und die auferdem sich durch einen steilen Abfall nach dem Gebiet 
der langen Wellen zu auszeichnet. Diese Art der Sensibilisierung bezeichnet Verf. 
als Sensibilisizrung 2. Ordnung gegeniiber der normal auftretenden Sensibilisierung 
1. Ordnung. Weitere Versuche zeigten, da bei allen untersuchten Cyaninen die 
Sensibilisierung 2. Ordnung auftreten kann, wenn auch die Neigung dazu bei ver- 
schiedenen Farbstoffen verschieden grof ist. Allgemein genaue Anweisungen, wie 
man die Sensibilisierung 2. Ordnung erhalten kann, konnen nicht gegeben werden. 
Die Zusammensetzung des Ag-Halogenidkornes ist dafiir von entscheidendem Ein- 
flu8. Am geringsten ist die Neigung zur Herausbildung der Sensibilisierung 
2. Ordnung beim AgCl, gréfer beim AgBr und am starksten bei AgJ-haltigem 
AgBr. Die H-Ionenkonzentration innerhalb der p -Werte von 4,5 bis 8,5 ist ohne 
jeden Einfluf. Alle Umstinde, die die Adsorption des Sensibilisators am Halogen- 
silberkorn begiinstigen, fordern zugleich die Herausbildung der Sensibilisierung 
2. Ordnung. Br-Ioneniiberschuf ist unbedingt erforderlich, ebenso eine Maximal- 
konzentration am Sensibilisator. Verf. hat die Versuche mit 20 mg Farbstoff auf 
1kg Emulsion durchgefiihrt. Bei Verminderung dieser Menge auf 1/; konnte in 
keinem Falle die Sensibilisierung 2. Ordnung beobachtet werden. Zur Erklarung 
der Erscheinungen kniipft Verf. an die Beobachtungen von Le2rmakers, 
Carroll und Staud und Scheibe an. *K. Meyer. 


Alfred Kalix. Filmpflege. Kinotechn. 21, 248—250, 1939, Nr. 11. (Oranien- 
burg.) Dede. 


K. John. Neue Erfahrungen bei Farbaufnahmen mit der Mikro- 
kamera. ZS. f. angew. Photogr. 1, 120—124, 1939, Nr.4. (Jena.) Der Vergleich 
von Mikroaufnahmen biologischer Objekte auf Agfacolor-Neu-Film und Schwarz- 
Wei®-Film erweist eine zur Zeit noch bestehende Uberlegenheit des Schwarz- 
Weif-Films beziiglich der Abbildungsschirfe, so daf sich die Anwendung des 
Farbenfilms zundchst auf schwiachere VergréSerungen (bis etwa 70fach) beschran- 
ken mu. Hinsichtlich Farbintensitaét und farbentreuer Wiedergabe verhalten sich 
die einzelnen Farben wie folgt: Rot leuchtend, blaustichig; Gelb matter als Original; 
braunlich; Griin matter als Original, gut; Blau grauer als Original, violett-, seltener 
griinstichig; Schwarz nicht besonders intensiv, stahlblau. Wichtiger als absolute 


Farbentreue ist jedoch korrekte Wiedergabe der Abstufungen des einzelnen Farb- 


tones. Staude. 
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Liippo-Cramer. Zur Sensibilisierung durch Thallium. Photogr. 
Korresp. 75, 137—138, 1939, Nr. 10/12. (Inst. angew. Opt. Univ. Jena.) Wie Verf. 
schon friiher gezeigt hat, laBt sich die Empfindlichkeit von Jodsilberemulsion durch 
Thalliumhalogenide betrachtlich steigern (um etwa 50° E-H-), und unter Umstanden 
auch die von Bromsilberemulsion durch Thalliumbromiir, und zwar nicht nur die 
allgemeine sondern auch die Farbempfindlichkeit. Eine Veranderung der Empfind- 
lichkeit bei der Nachreifung konnte dabei nicht erzielt werden, dagegen wirkt 
Impragnierung der Schicht mit 2% Natriumnitrit- oder Kaliumpyrosulfitlésung (als 
Jodakzeptor) sehr empfindlichkeitssteigernd und gleichzeitig wird die Gesamt- 
schwirzung erhéht. Auf diese Weise erreichen Thalliumhaloid-Jodsilber-Emulsionen 
die Schwellenempfindlichkeit mittelempfindlicher Bromsilberemulsionen, allerdings 
nicht deren Schwirzungsmaximum. Wahrend es bei friiheren Untersuchungen nicht 
gelungen war, die Thalliumsalz-haltigen Platten zu fixieren, wird dies jetzt dadureh 
erzielt, dafs die Platten nach dem Entwickeln und sorgfaltigen Wassern mit 2 % 
Silbernitratlésung behandelt werden, wodurch das Thalliumjodid in Silberjodid ver- 
wandelt wird, das mit Thiosulfat ausfixiert werden kann. Evtl. mufs} der Prozefs 
nochmals wiederholt werden. Staude. 


H. Staude.e Empfindlichkeitssteigerung bei Umkehrentwick- 
lung. ZS. f. wiss. Photogr. 38, 209—212, 1939, Nr.9/10. (Wiss. Lab. Zeiss-Ikon 
A.-G. Berlin.) H. E. J. Neugebauer und L. P. Clere vertreten die Ansicht, 
da die Zunahme der Schwellenempfindlichkeit mancher Schichten bei Umkehr- 
entwicklung im Vergleich zu normaler Negativentwicklung darauf beruht, dafi bei 
letzterer durch die Fixierbader an der Schwelle Silber herausgelést wird, wodurch 
ein Empfindlichkeitsriickgang eintritt. Sowohl durch Versuche des Verf. als auch 
von H. D. Russell und J. Crabtree (Photogr. Ind. 30, 1126, 1932) ist jedoch 
nachgewiesen, dafi, wenn tiberhaupt eine Abschwaéchung durch Fixierbiader (z. B. 
durch sauere bei langerer Einwirkung) stattfindet, dies nicht an der Schwelle, 
sondern im oberen Teil der Kurve der Fall ist, wo die Silberkérner kleiner sind. 
Es tritt nun andererseitss auch ein Empfindlichkeitsriickgang bei Negativentwick- 
lung auf in Fallen, wo — wie nachgewiesen wurde — Fixierbiéder iiberhaupt nicht 
Silber lésen (kurzzeitiges Fixieren in Schnellfixierbadern, Fixieren in neutralen 
baw. alkalischen Fixierbadern, die frei von Sauerstoff waren). Als Ursache fiir die 
Veranderung der Schwellenempfindlichkeit bei Umkehrentwicklern wird der Ein- 


ee 


flu8 des Lésungsmittels des Entwicklers auf das Bromsilberkorn angenommen, — 


wodurech Keime im Innern blofgelegt werden, so da das Korn entwickelbar wird. 
Es gelingt nicht, den gleichen Effekt durch vorheriges Baden der Schichten im 
Bromsilberlésungsmittel zu erhalten, sondern es miissen Entwickler und Lésungsmittel 


two. 


gleichzeitig einwirken, da sonst der Keim vom Korn weggelést werden kann. Staude. — 


S. 8. Gilew. Uber die gegenseitigen Beziehungen der Licht- 
empfindlichkeitsgr6éfen. Kinophotochem, Ind. (russ.) 4, Nr. 4, S.40—44, 
1938. Bekanntlich ist die Farbung der Lichtquelle bei der Bestimmung der Licht- 
empfindlichkeit photographischer Materialien insofern von Einflu®B, als farben- 
empfindliche Materialien bei gelblich gefirbten Lichtquellen im Vergleich mit nicht 


farbenempfindlichen scheinbar eine héhere Empfindlichkeit zeigen als bei einer 


rein weifen Lichtquelle. Verf. hat fiir eine Reihe ortho- und panchromatischer 
Materialien die Lichtempfindlichkeit nach Hefner und Davis-Gibson be- 
stimmt, und zwar einmal mit der Hefner-Lampe als Lichtquelle, das andere Mal 
mit kiinstlichem Tageslicht nach Davis-Gibson. Es ergeben sich zwei 
Reihen von Empfindlichkeitswerten, deren Quotient fiir das einzelne Material um 
so naher an 1 sein wird, je héher die Farbenempfindlichkeit des Materials ist. 


Verf. macht ferner Spektralaufnahmen auf den gleichen Materialien mit aqui- — 
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energetischem Spektrum. Multipliziert man punktweise die fiir die einzelnen 
Wellenlingen gefundenen Empfindlichkeiten mit der bekannten Energieverteilungs- 


kurve der beiden obengenannten Lichtquellen, so erhalt man die Kurven der 
spektralen Empfindlichkeitsverteilung der Schichten fiir diese Lichtquellen. Divi- 
diert man die Flachen der Spektralkurven jeder einzelnen Schicht fiir Hefner- baw. 


 Pavis-Gibson-Licht durcheinander, so erhalt man die gleichen Quotienten, die man 
nach der oben geschilderten anderen Methode erhielt. *ROUL. 


W. BE. Forsythe, E. Q. Adams and P. D. Cargill. Some factors affecting 


the operation of incandescent lamps. Denison Univ. Bull, Journ. 


scient. Lab. 34, 1—27, 1939, Nr.1/3. In dieser zusammentfassenden, mit reichem 
eigenen Zahlenmaterial ausgestatteten Darstellung besprechen Verff. Energie- 


-verluste und Lebensdauer der Gliihlampen, Verhalten gasgefiillter Lampen, Nutz- 
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effekt der Lichterzeugung, Lebensdauer und Fadendurchmesser, Fadenwendel und 
Nutzeffekt, Gesamtenergieverluste und Nutzeffekt der Lampen, Lebensdauer und 
Fadentemperatur, Gleichung der Charakteristik der Gliihlampen, Minimalkosten 
des Lichtes, Haiufigkeit des Ersatzes von Gliihlampen und Gruppenersatz, sowie 
Verbesserungen an Glihlampen. Szivessy. 


W. Finkelnburg. Strahlung und Temperatur von Hochstrom-— 
kohlebégen. Verh. D. Phys. Ges. (3) 20; 119—120, 1939, Nr. 2. (Darmstadt.) 
Die Leuchtdichte des positiven Kraters einer gewdhnlichen Bogenlampe ist 
20000 Stilb, die Gesamtstrahlungsdichte 1200 Watt/em? und die schwarze Tem- 
peratur 3800°K. Beim Hochstrombogen iibernimmt die Anoden-Gasflamme die 
Rolle des Kraters. Dadurch steigt die Leuchtdichte auf 40000 Stilb, beim Beck- 
bogen auf 180000, das ist fast das Doppelte der Leuchtdichte der Sonne im Zenit. 
Die Gesamtstrahlungsdichte des Beckbogens ist 6000 Watt/cm> und 1cm’ des vor 


dem Krater liegenden leuchtenden Dampfes strahlt 3000 Watt aus. Daraus ergibt 


sich mit dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz die schwarze Temperatur der 


~ Anodenflamme des homogenen Kohlenbogens bis 4700° K, und des Beckbogens bis 


zu 5800° K. Da es sich um diskontinuierliche Spektren handelt, liegen Elektronen- 
und Gastemperatur betrichtlich héher. Aus den Strahlungseigenschaften des Hoch- 
strombogens in Abhingigkeit von der Stromstirke folgt die Notwendigkeit einer 
steigenden Charakteristik in Ubereinstimmung mit Messungen des Verf. Staude. 


Helmut Lossagk. Wahrnehmungsvermogen im Kraftfahrzeug- 
Scheinwerferlicht. ZS. d. Ver. d. Ing. 83, 1283—1286, 1939, Nr. 50. (Berlin.) 
Behandlung der Parabol- und Ellipsoidscheinwerfer vom Standpunkt der Wahr- 
nehmbarkeit von Hindernissen auf der Strafe. P. Schulz. 


Fritz ‘RéBler. Die Wirkungen gekreuzter Zylinder vor ‘der 
Kobaltlampe und ihre praktische Bedeutung. ZS. f. ophtalm. 
Opt. 27, 65—75, 1939, Nr. 3/4. (Bozen.) Es werden Untersuchungen tiber Astigma- 
tismus bei gleichzeitiger Anwendung zweier gekreuzter Zylinder vor der Kobalt- 
lampe mitgeteilt. P. Schulz. 
U. Henschke. Biologische und physikalische Grundlagen der 
Rot- und Ultrarotstrahlentherapie. Strahlentherapie 66, 646—662, 
1939, Nr. 4. (Inst. Strahlenforsch. Univ. Berlin.) Zusammenfassender Bericht eigener 
und anderer Arbeiten. Zur Beantwortung der Frage, ob die Rot- und Ultrarot- 
strahlung nur infolge ihrer Wirmewirkung oder auch infolge spezifischer photo- 
chemischer Reaktionen Bedeutung hat, liegt noch zu wenig Beobachtungsmaterial 
vor. Wahrscheinlich ist in gewissen Fallen eine photochemische Wirkung vor- 
handen. Das Eindringvermégen der Strahlung wird durch Reflexion, Streuung und 
Absorption bestimmt und andert sich betrichtlich mit der Wellenlinge. Am gréoften 
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ist die Eindringtiefe im Bereich zwischen 0,7 und 1,3 p. Direkte Messungen der 
Schwiichung zeigen, dafi selbst bei einigen cm dicken Gewebsschichten eine zwar 
sehr schwache aber immerhin merkliche Strahlung durchdringt. Bei photochemi- 
schen Reaktionen kénnen diese sehr kleinen Intensitiéiten noch wirksam sein. Fir 
die Warmewirkung der Strahlung ist die maximal vertragliche Strahlungsstarke 
von Bedeutung, die von der Wellenliinge abhangig ist. Durch die Bestrahlung ent- 
steht im Gewebe ein Temperaturgefille, das monoton von der Oberflache abfallt. 
Lokale Temperaturerhéhungen in iiber 10mm Gewebstiefe lassen sich mit Ultra- 
rotstrahlung nicht erreichen. — Strahler, mit selektiver Ausstrahlung geniigender 
Starke im biologisch wirksamsten Bereich von 0,7 bis 1,3 sind zur Zeit nicht ver- 
fiigbar. Durch Filterung kénnten Gliihlampen dieser Forderung angepaft Wet 

P. Schulz. 
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H. I. Gramatzki. Die Oberflaiche des allernachsten Fixsternes. 
Bedeutsame Erfolge der Kinematographie auf astronomi- 
schem Gebiete. Kinotechn. 21, 271—272, 1939, Nr. 12. Allgemeinverstandliche 
und zusammenfassende Darstellung iiber die Verhaltnisse auf der Sonnenober- 
fliche und iiber die auf dem MacMath-Hulbert Observatorium entwickelten Ein- 
richtungen zur kinematographischen Aufnahme von Sonnenprotuberanzen und 
monochromatischen Sonnenbildern. N. Richter. 


M. Geddes and I. L. Thomsen. Surface features of Marsattherecent 
opposition. Nature 144, 944, 1939, Nr. 3657. (Carter Obs. Wellington, New 
Zealand.) Mit dem neunzélligen photovisuellen Cooke-Refraktor wurden 100 Mars- 
zeichnungen bei etwa 250facher Vergréfierung erhalten. Bemerkenswerte Einzel- 
heiten werden summarisch diskutiert. Das wechselnde Auftreten und Verschwinden 


der nérdlichen Polarkappe wahrend der Opposition wird auf die Rotation zurtick- 


gefiihrt. Eine eingehendere Diskussion des Materials wird in Aussicht gestellt. 

N. Richter. 
René Jarry Desloges. Phénoménes accompagnant larégression de 
la calotte polaire australe de Mars. Fissures et chenaux 
sombresles prolongeant. C. R. 209, 344—346, 1939, Nr. 6. Lambrecht. 


Oswald Thomas. Bahn und Leuchtvorginge des Meteors vom 
19.August 1936, 21Uhr 5,5 Minuten MEZ. Anz. Akad. Wien 1939, S. 85—87, 
Nr. 16. (Wien.) Auf Grund von 250 vom Verf. gesammelten Berichten von Be- 
obachtern des Meteors vom 19. August 1936 wird zunichst dessen Bahn bestimmt. 
Das Meteor flog rechtlaéufig. Seine Bahn war eine sehr gestreckte Hyperbel, deren 
Bahnelemente vom Verf. berechnet wurden. Der siderische Radiant der Bahn weist 
in Richtung auf das Sternbild Schiitze bei | = 269,5°, b = —10,4° in ekliptikalen 


Koordinaten, oder L = 325°, B = — 7° in galaktischen Koordinaten. Die Héhe des — | 


ersten Aufleuchtens betrug 90,1 km, und die Zeit, die das Meteor zum Durcheilen 


der Leuchtbahn brauchte, 6Sekunden. Der Endpunkt der Leuchtbahn lag in einer | 


Hohe von 57,0km iiber 2 = 18950,1’ dstl. Greenwich, y = 49° 26,9’. Die helio- 
zentrische Geschwindigkeit berechnete der Verf. zu 92,3km/sec, die LEintritts- 
geschwindigkeit zu 71,9 km/sec. Wie aus den Beschreibungen des Leuchtvorganges 
geschlossen werden mufi, war das Meteor kein zusammenhingendes Gebilde, son- 
dern bestand aus mehreren Hinzelkérpern von etwa 4kg Gesamtmasse. Es wurde 
an drei verschiedenen Stellen der Bahn, und zwar 241 km, 130km und 16km vor 


_ 
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dem Endpunkt teilweise abgebremst. Ein gréferer Teil der Meteormasse léste sich 
kurz vor dem Erléschen ab, wobei von den Beobachtern Detonationen gehért wor- 
den sind. Fiir den Durchmesser des Meteorkopfes ergibt sich ein Wert von 720m, 
fiir die Lange des Meteorschweifess 5km. Die Leuchtkraft hat rund 0,2 Milliarden 
Hefner-Kerzen betragen. Lambrecht. 


F. BE. Roach. Photoelectric observations of ® Persei. Astrophys. 
Journ. 89, 669—672, 1939, Nr.5. (Steward Obs. Univ. Arizona.) Photoelektrische 
Messungen der Helligkeit von ® Persei Ende des Jahres 1938 zeigen, dafi der Stern 
gwar unregelmafige Helligkeitsschwankungen ausgefiihrt hat, dafs aber kein Be- 
deckungslichtwechsel vorhanden war. Die Farbe des Sterns unterlag Verdnde- 
rungen, die vom Verf. auf das Auftreten veranderlicher Emissionslinien im Spek- 
trum zuriickgefiihrt werden und nicht auf Anderungen der Helligkeitsverteilung im 
Kontinuum. Lambrecht. 


Harlow Shapley. Three supernovae in the spiral NGC 3184. Proc. Nat. 
Acad, Amer. 25, 569—571, 1939, Nr.11. (Harvard Coll. Obs.) Verf. berichtet tiber 
drei Supernovae im Spiralnebeel NGC 3184. Die drei Sterne leuchteten innerhalb 
eines Zeitraumes von 16 Jahren auf. Zwei von ihnen waren sogar innerhalb des- 
selben Jahres (1921) im Maximum. Daraus folgt, daf§ in manchen extragalaktischen 
Nebeln die Supernovae weit haufiger auftreten als im Durchschnitt. Supernova 
Nr.1 wurde auf Aufnahmen im Zeitraum 1937 Dezember 9 bis 1938 Marz 6 auf- 


gefunden und hatte im Maximum eine scheinbare Helligkeit von etwa 135'8. Auf 
Palomar-Platten von Anfang April 1938 hatte sie eine scheinbare Helligkeit von 


16™8. — Supernova 2 ist auf einer Aufnahme von 1921 April 6 sichtbar, mit einer 


~ scheinbaren Helligkeit von 1379. — Supernova 3 befindet sich am Rande eines 


 schwachen fuferen Spiralarmes, 1500 Parseks innerhalb der Spiralarmebene vom 


x 


‘Nebelkern entfernt. Sie hatte das Maximum ihrer Helligkeit von 11m0 Anfang_ 
Dezember 1921 und war zu dieser Zeit gleichhell oder heller als der gesamte 


Spiralnebel, in dem sie aufleuchtete. — Da 1393 zur Kontrolle durchmusterte 


Hlarvard-Platten aus dem Zeitraum von 1890 bis 1939 keine weitere Abbildung 


der drei Objekte aufweisen, ist mit grofter Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dafs 
es sich dabei wirklich um zu dem Spiralnebel gehérende Supernovae handelt. 
Lambrecht. 


Ydenék Kopal. The temperatures of secondary components in 


(Harvard Coll. Obs.) Die Temperaturen der lichtschwacheren Komponenten von 


- Bedeckungsverdnderlichen lassen sich auf zwei Weisen bestimmen, namlich einer- 
seits auf Grund des Spektrums — wobei Voraussetzung ist, daB die Spektren der 


- 
; eclipsing binary systems. Astrophys, Journ. 89, 594—603, 1939, Nr. 5. 
; 
¥ 
Y 
f, 


beiden Sterne mit geniigender Sicherheit getrennt werden konnen — andererseits 
aus dem Verhiltnis der Oberflachenhelligkeiten der beiden Komponenten des 


_ Systems bei Kenntnis der Temperatur des Hauptsternes und unter Voraussetzung 


der Giiltigkeit des Planckschen Gesetzes fiir die Strahlung beider Sterne. Verf. 


_fiihrt die Temperaturbestimmung zuniachst nach der letztgenannten Methode fiir 
- die zweiten Komponenten einiger Bedeckungsveranderlicher durch und legt dabei 
_ die den Spektraltypen entsprechenden Temperaturen der Hauptkomponenten zu- 
- grunde, wie sie von Kuiper angegeben wurden. Es zeigt sich, daB die Mehrzahl 


der Nebenkomponenten den Uberriesen angehért und Massen_besitzt, die den 
Massen der normalen Zwergsterne entsprechen. Die Dichten sind extrem niedrig. 
— Vor allem bei den Bedeckungsveranderlichen mit partieller Bedeckung besteht 
eine auffallende Diskrepanz zwischen den aus den Spektren bestimmiten loni- 


A 
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sationstemperaturen der zweiten Komponenten und ihren Oberflachentemperaturer 
(aus dem Verhaltnis der Oberflachenhelligkeiten abgeleitet). Vert. zeigt qualitativ 
da® die Ursache hierfiir darin zu suchen ist, daf die verdtinnte Strahlung de 
Hauptsternes in der Atmosphare des Nebensternes: Ionisationswirkungen ausiibb 
so da®B das Spektrum des letzteren gegentiber einem normalen Sternspektrum ver 
dndert erscheint und nicht ohne weiteres zur Bestimmung von Temperaturen ver 
wendet werden kann, — SchlieSlich fiihrt Verf. noch aus, da es méglich ists 
nachzupriifen, wieweit fiir die Sternstrahlung das P lancksche Gesetz gilt, wenn 
bei Bedeckungsverinderlichen das Verhiltnis der Oberflachenhelligkeiten der Komi 
ponenten in zwei oder mehr Wellenléngen bestimmt ist. Es ergibt sich, dafi vo 
allem bei den friihen B-Sternen die Abweichung von der Strahlung eines schwarzer 
Strahlers, wenn iiberhaupt vorhanden, nur sehr geringfiigig ist, ein Resultat, das 
im Gegensatz zu den Ergebnissen anderer diesbeziiglicher Untersuchungen steht 

Lambrecht 


Harlow Shapley. Galactic and extragalactic studies. Il Note or 
the peculiar stellar systemsin Sculptor and Fornax. Proc. Nat 
Acad. Amer. 25, 565—569, 1939, Nr. 11. (Harvard Coll. Obs.) Es werden neue Daten 
und eine nihere Beschreibung der beiden vor einiger Zeit an der Harvard Stern- 
warte entdeckten Sternsysteme in den Sternbildern Sculptor und Fornax gegeben: 
Die Tatsache, daf die griindliche Durchforschung von mit dem Bruce-Teleskoy 
erhaltenen Aufnahmen nicht zur Entdeckung weiterer derartiger Sternsysteme 
fiibrte, 148t darauf schliefien, dafs Systeme wie die in Sculptor und Fornax in der 
Umgebung der Milchstrafe selten sind und wahrscheinlich innerhalb einer Ent-+ 
fernung von 1 Million Lichtjahren nicht haufig vorkommen. Bei der Durchmuste- 
rung der Aufnahmen wurden zwei Kugelhaufen, die innerhalb des Fornax~ 
Systems oder ihm vorgelagert liegen, und 2 Objekte vom Typ der Magellan- 
schen Wolke entdeckt. — Wie die an der Mt. Wilson-Sternwarte von Baade undk 
Hubble durchgefiihrten Untersuchungen zeigen, sind die beiden Sternsysteme vom 
der Gré®enordnung des Milchstrafensystems und Mitglieder des lokalen Nebel4 
haufens. Sie besitzen niedrige Gesamthelligkeit und enthalten keine Uberriesen.. 
— Verf. berichtet dann iiber die Auffindung zweier 0 Cephei-Veranderlicher imi 
Sculptor-System, mit Hilfe von deren mittleren’ scheinbaren Helligkeiten und 
Perioden es gelang, die Entfernung etwas genauer als bisher zu bestimmen. Mit 
einem wahrscheinlichen Fehler von 10°/o ergibt sich die Entfernung zu 76 Kilo- 
parsek. Da im Fornax-System die Helligkeiten der hellsten Sterne 1,5 Gréfen- 
klassen geringer sind als im Sculptor-System, muf§ entweder die Verteilungsfunktion 
der absoluten Helligkeiten bei beiden Systemen wesentlich verschieden sein, oder 
aber das erstere ist zweimal soweit entfernt wie der Sculptor-Haufen, wie auch 
von Baade und Hubble vermutet wird. Sternzihlungen und das Studium der 
Sternverteilung zeigen, daf} beide Systeme fhnlich aufgebaut sind. Der Durch- 
messer des Fornax-Haufens betrigt mindestens 40’ = 2 Kiloparsee (wahrscheinlich 
sogar noch 50/0 mehr), der des Sculptor-Systems 75’, was einem wahren linearen 
Durchmesser von 1,8 Kiloparsec entspricht, Ebenso wie bei dem Sculptor-Haufen 
ist auch der innere Teil des Fornax-Systems in einer Richtung l&nglich, wahrend 
die aufseren Umrisse kreisférmig sind. Nach Ansicht des Verf. handelt es sich bei 
dieser spharisch begrenzten au®eren Stern-,,Korona‘’ um eine Erscheinung, die 
vielen Sternsystemen, so z, B, auch dem Andromedanebel und dem Milchstrafen- 
system, eigentiimlich ist, Lambrecht. 
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